SERVICO PUBLIO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

PROPRIETARIO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA

DESCRICAO DO DOCUMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO VISA A REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO
CREA-PR SITUADA A RUA DOUTOR ZAMENHOF, 35 CURITIBA, PR,
CONTEMPLANDO AS INSTALACOES PRELIMINARES COM A LOCACAO DE
CONTAINER PARA REFEITORIO, ALMOXARIFADO, ESCRITORIO, SANITARIOS
CONTENDO; CHUVEIROS, MICTORIOS, LAVATORIOS E BACIAS SANITARIAS. A
OBRA DEVERA RECEBER SINALIZACAO VIARIA E DE SEGURANCA DO
TRABALHO, INCLUIDO PLACAS DE SAIDA, ALERTA, EXTINTORES, ENTRE
OUTROS ITENS NECESSARIOS.

CASO HAJA NUMERO DE FUNCIONAARIOS SUPERIOR A 20 (VINTE), HAVERA
NECESSIDADE DE DESENVOVIMENTO DE PROGRAMA DE CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL — PCMAT.
DEVERA SER ELABORADO O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
DA CONSTRUCAO CIVIL — PGRCC.

PARA OS SERVICOS PRELIMINARES, HAVERA DE SE OBSERVAR A NECESSIDADE
DE ISOLAR AS AREAS DA EDIFICACAO ONDE RECEBERAO INTERVENCAO COM
A UTILIZACAO DE TAPUMES, COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRES,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES, ALEM DE MATERIAIS PARA A
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRAS.

REMOCAO E DEMOLICAO DE PARALELEPIPEDO, DESTELHAMENTO,
MADEIRAMENTO E REVESTIMENTO CERAMICO. REMOCAO DE CALHAS E
CONDUTORES, FIACAO E CABOS ELETRICOS E DE LOGICA. REMOCAO E
REINSTALACAO DE APERELHOS DE AR CONDICIONADO, LUMINARIAS, FORRO
METALICO, DEMOLICAO DE ALVENARIA, REMOCAO DE CARPETE E
RECOLOCACAO EM NOVA MODULACAO E TIPO DE PRODUTO.

MOVIMENTACAO DE TERRA E FUNDACOES COM ESCAVACAO MANUAL DE
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VALAS PARA VIGA BALDRAME E ESTACAS BROCAS. FABRICACAO, MONTAGEM
E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGAS, VERGAS E PILARES COM
NECESSARIOS ESCORAMENTOS. CORTE E DOBRA DE ACO, LANCAMENTO DE
CONCRETO ESTRUTURAL E CONTRAPISO. IMPERMEABILIZACAO DE
ESTRUTURAS ENTERRADAS E DE SUPERFICIE, CONCLUINDO COM PROTECAO
MECANICA.

EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO, CHAPISCO, EMBOCO, REBOCO EM
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS. INSTALACAO DE SISTEMAS ELETRICO E
LOGICA. FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE ESQUADRIAS EM
MADEIRA E ALUMINIO COM A MANUTENCAO DAS EXISTENTES.

EXECUCAO DE PISO, REVESTIMENTO CERAMICO, RODAPE, FORRO REMOVIVEL
ACUSTICO DE FIBRA MINERAL EM PERFIS METALICOS. FORRO EM PVC LISO
PARA AMBIENTES COMERCIAIS COM RESPECTIVAS PECAS PARA
SUSTENTACAO. EXECUCAO DE PISO ELEVADO. ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
EMPREGANDO POLIESTIRENO EXPANDIDO EM PLACAS.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE. RECONSTITUICAO
DE COBERTURA COM A FABRICACAO, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE
TESOURAS METALICAS, TELHAMENTO COM PRODUTO TERMOACUSTICO,
CUMEEIRA DO MESMO MATERIAL. RECONSTITUICAO DE CALHAS, RUFOS E
CONDUTORES DE AGUA PLUVIAL. REMOCAO E COLOCACAO DE TELHAS
ESTRUTURAIS TIPO CALHETAO.

RESTAURACAO DA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO; REMOCAO E
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, REJUNTAMENTO DE CALCADA,
FABRICACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA EM FERRO
FUNDIDO. LAVAGEM DE PISO EXTERNO E DA COBERTURA (TELHAS CALHETAO)
EM AMBOS OS LADOS.

PINTURA COM TODAS AS SUAS FASES: LIXAMENTO, APLICACAO DE FUNDO
SELADOR, MASSA LATEX EM TETO E PAREDE DE DIVERSAS SUPERFICIES,
INCLUINDO PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL.
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EXECUCAO DE PAISAGISMO COM O FORNECIMENTO DE FOLHAGENS, MUDAS,
TERRA PREPARADA, ARGILA EXPANDIDA, ETC.

DENTRO DO ITEM DIVERSOS: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA DE
TRABALHO, TRELICA EM MADEIRA, BANCOS EM MADEIRA, PUFES, VASOS E
FLOREIRAS. MOBILIARIO PARA REFEITORIO, CONFORME PROJETO.
COBERTURAS DO TIPO SOMBREADORES NO ESTACIONAMENTO.

ELEVADOR: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS DE ALTA
TECNOLOGIA INCLUINDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS VISANDO
A MODERNIZACAO DO MEIO DE TRANSPORTE VERTICAL EXISTENTE NO
PREDIO DA ADMINISTRACAO DO CREA-PR.

REFORMA TOTAL DO SISTEMA HIDROSSANITARIO CONTEMPLANDO A
RETIRADA DE PECAS (LOUCAS) E METAIS EXISTENTES, REMOCAO DE FORRO
DE GESSO, REMOCAO DE BANCADAS, REMOCAO DE INSTALACOES
HIDRAULICAS PREDIAIS (ESGOTO E AGUA FRIA), RASGO EM ALVENARIA, PISO
PARA DISTRIBUICAO DE RAMAIS, FURO EM CONCRETO COM DIAMETRO
VARIANDO ENTRE 40,0MM E 750MM. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS —
ESGOTO, TUBO EM PVC COM DIAMETRO VARIANDO ENTRE 40,0MM A 150,0MM.
INSTALACAO DE CAIXA SIFONADA, INSTALACOES DE REGISTROS DE GAVETA,
ESFERA E TODOS 0OS PRODUTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO DO
SISTEMA EM APRECO. TESTE NA REDE DE HIDRANTES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TODAS AS PECAS, ACESSORIOS E METAIS PARA OS
BANHEIROS E DEMAIS AREAS MOLHADAS. INSTALACAO DE VENTOKIT, BOX
PARA CHUVEIRO.

LIMPEZA DE FINAL DE OBRA E FORNECIMENTO DE PROJETO “AS BUILT”.

RESPONSAVEIS TECNICOS

ENGENHEIRA CIVIL OKSANA ALPHONSE DIB — CREA-PR 85215/D
ENGENHEIRO CIVIL MARIO RIBAS BLANSKI — CREA-PR 12823/D
ARQUITETA VANESSA MOURA — CAU A38250-7
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CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas, 0s sistemas construtivos e
0s materiais utilizados para a execucao de servigos de engenharia a serem realizados na sede
administrativa do CREA-PR.

Qualquer servico ou material que faca parte apenas das especificacdes ou projetos ou
apenas do levantamento quantitativo sdo considerados elementos integrantes da obra. Todos
0s servicos que forem necessarios e que ndo estejam mencionados nesse memorial ou
especificacdo devem ser executados apos indicacdo e aprovacao da fiscalizagdo do contrato.

Ao apresentar sua proposta a Licitante reconhece ter examinado cuidadosamente todas
as condicgdes da edificacdo em que sera realizada a obra, todos os documentos e condi¢bes
particulares, indicando ao CREA-PR, se for o caso, quaisquer imprecisdes eventualmente
verificadas.

Deverdo ser aplicadas ao presente servico todas as prescricdes e recomendacdes
contidas nas NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

Todos os trabalhos especificados devem sempre ser executados mediante a aprovagao
dos profissionais responsaveis pela fiscalizacdo da obra. Os servigcos que se apresentarem
defeituosos em sua execucdo deverdo ser reconstruidos, refeitos.

A ocorréncia de trabalho simultdneo de obras e das atividades normais da unidade
administrativa torna imperativa do contrato a necessidade de esfor¢os e coordenacdo dos
trabalhos por parte da Contratada, de modo a minimizar interferéncias, conflitos e problemas

de cronograma.

MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades inerentes ao contrato, de acordo
com as leis em vigor. Deverdo ser observados os requisitos de seguranca com relacgao as redes
elétricas, maquinas, altura, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso
e guarda de ferramentas, higiene, aproximacdo de pedestres, etc. Portanto, a Contratada

deverd manter no canteiro, diariamente e/ou enquanto houver o exercicio de atividades
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voltadas a obra propriamente dita, profissional devidamente habilitado em “seguranca do
trabalho” visando a aplicabilidade das exigéncias previstas em Normas Regulamentadoras
definidas pelo Ministério do Trabalho.

Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas proprias,
de placas e sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite.

O Contratante ndo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais
da obra e nem atuard como mediador em conflitos que deles resultem. A Contratada
respondera, nos termos da legislacdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com pessoal,
material, instalacbes e equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros,
durante a execuc¢do dos servigos.

Antes do inicio dos servicos, deverdo proceder-se detalhado exame e levantamento da
edificacdo ou area a ser demolida ou retirada. Deverdo ser considerados aspectos importantes
tais como: a natureza das estruturas, as condi¢cdes da construcdo, o método executivo
apropriado e outros.

Todos os projetos deverdo ser previamente consultados para verificar as interfaces
entre instalacdes, armaduras e tubulagdes, visando minimizar os impactos causados a
edificacdo, atuando com seguranca e preservando as condi¢6es do edificio existente.

Toda alvenaria onde houver intervencdo de demolicdo devera ser estabilizada com o
uso de escoras até que esteja consolidada. Nos casos convenientes, a Contratada providenciara
vergas, enchimentos e impermeabilizacdes necessarias.

Em caso de corte de elementos estruturais, deverd ser realizada consulta com o
engenheiro responsavel pelo projeto estrutural da obra. Durante a execu¢do das demolicGes a
Contratada deve priorizar horarios em que o barulho ndo incomode aos usuarios do edificio

nem aos vizinhos.

INSTALA(;()ES PRELIMINARES

A empresa devera fornecer Placa de Obra, fazendo sua fixagdo na fachada frontal do
imdvel, permitindo a facil identificagdo da empresa e responsavel técnico pela obra, conforme
disciplina a RESOLUCAO N° 407, DE 09 AGOSTO DE 1996 do CONFEA.
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O canteiro de servicos serd composto por instalagbes provisorias da obra,
compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos
Servigos, assim como: container para vestiario com chuveiro e bwc ecoldgico, depdsito para
materiais, ferramentas, escritério e equipamentos. A Contratada para execucdo da obra sera
responsavel pela mobilizagdo, pagamento de taxas e emolumentos, transporte de materiais,
manutencdes que se fizerem necessarias.

Ao final, na entrega da obra, a Contratada deverd efetuar a remocdo de todas as
instalagbes provisorias, deixando os locais da forma limpa e desobstruida. Os residuos
deverdo ser descartados em conformidade com a legislacdo vigente, sendo de total
responsabilidade da Contratada.

E responsabilidade de a Contratada manter atualizados no canteiro de obras, Diério de
Obras, Alvaras, CertidGes e Licencas necessarias a execucdo dos servigos, evitando
interrupcbes por embargo, assim como, possuir projetos, especificagdes, memoriais,
orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessam e estdo ligados ao
desenvolvimento dos servicos.

Todas as copias e plotagens de projetos e memoriais necessarios ao desenvolvimento

da obra deveréo ser providenciadas pela empresa executora.

SERVICOS

Administracédo da Obra

Devera ser elaborado o Programa de Gerenciamento de Residuos Soélidos na
Construcdo Civil - PGRCC e aprovado na Secretaria do meio Ambiente - SEMA, caso
necessario, sendo este documento necessario para a regularizacdo final da obra. Da mesma
forma, deverad ser elaborado Programa de Condi¢fes e Meio Ambiente de Trabalho na
industria da construgéo civil — PCMAT, quando o numero de funcionarios excederem a 20
(vinte).

As éreas da edificacdo que sofrerdo intervengdes deverdo ser protegidas e isoladas
com chapas de madeira compensada, pintura a cal, reaproveitamento duas vezes. Destaca-se a
necessidade da montagem de bandeja sobre a cobertura do corredor em policarbonato (térreo),

visando a sua protecdo e integridade. A Contratada deverad montar e desmontar andaimes

Memorial Descritivo — Obra Sede Péagina 6 de 28



SERVICO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

modular tipo fachadeiro, buscando a facilitagdo dos trabalhos em altura. Serd executada
cobertura para protecdo de pedestres (montagem e desmontagem no local onde se encontram

instaladas as condensadoras da sala de reunides — auditorio).

- Remocoes

No local indicado para receber a nova oficina (projeto), efetuar a remocdo de
paralelepipedo.

Remocdo e reinstalagcdo dos aparelhos de ar condicionado instalados no interior do
auditorio, e somente a remocao do aparelho janeleiro instalado na sala da Superintendéncia
(5° andar).

Remocéo das luminarias do auditorio, copa, hall, copa, cozinha e area de servico, bem
como de todo forro metélico do auditorio e &reas lindeiras.

Remocdo da fiacdo elétrica e I6gica que se encontram sobre o forro do auditério, copa,
cozinha e oficina.

Remocao e relocacédo de rack 19" - instalado na velha oficina.

Desligamento e religacdo de fibra ética.

Remocdo das telhas de fibrocimento sobre auditorio, hall, copa, cozinha e area de
Servico.

Remocao da estrutura de madeira das areas citadas no item anterior.

Remocéo de calhas e rufos, excetuando-se a capa que protege o beiral da edificacdo
(anexo).

Remocdo total do carpete instalado no auditério, além, do tablado em madeira do
mesmo ambiente.

Remocao de revestimento ceramico do piso e parede (refeitdrio, cozinha, copa, area de
servico, hall e sacada 6° pavimento).

Remocéo e reinstalacdo de esquadria de alizar/guarnicdo para porta (cozinha, copa,
area de servico, passa pratos e atual arquivo ou oficina).

Remocdo de parede em alvenaria que separa 0 Sose X SLC (térreo). Retirada de
esquadria de aluminio, abertura de porta no primeiro pavimento ligando o “arquivo” do Dejur

com a laje de servico onde se encontram instaladas as condensadoras do sistema de ar
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condicionado, com a fabricagdo, fornecimento e instalagdo de novas esquadrias (porta e
janela).
Toda a remocdo se refere a substituicdo dos revestimentos naquelas areas definidas

sendo que, o entulho, devera ser encaminhado para descarte.

- Movimentacao de Terra

Escavacdo manual de vala para viga baldrame com previsdo de execucdo de formas.
Perfuracdo do solo com trado para estacas didmetro 20,0cm atingindo profundidade de rigidez
do solo.

No momento adequado, reaterro manual apiloado com soquete em camadas de 20,0

cm em 20,0 cm até atingir o nivel desejado.

- Formas

Fabricacdo montagem e desmontagem de férma para vigas e vergas, em chapa de
madeira compensada resinada.

Fabricacdo montagem e desmontagem de formas de pilares retangulares e estruturas
similares com area média das secbes menor ou igual a 0,25 m2, pé-direito simples, em
madeira serrada.

Escoramento do tipo pontalete, em madeira a cada metro.

- Concreto / Ago

Execucdo de lastro de concreto magro aplicado em pisos, espessura de 5 cm.

Verga e contra verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,20 m de
comprimento do vao.

Concreto fck = 30 Mpa, traco 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecanico com betoneira 400 .

Corte e dobra de aco CA-50, didmetro de 6.3 mm, utilizado em estruturas diversas,
exceto lajes.

Corte e dobra de aco CA-50, didametro de 8.0 mm, utilizado em estruturas diversas,

exceto lajes.
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Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas.

- Impermeabilizacéo

Impermeabilizacéo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demé&os em cruz.

Fornecimento/instalacdo lona pléastica preta, para impermeabiliza¢do, espessura 150
micras.

Impermeabilizacdo de superficie com manta asféaltica, uma camada, inclusive
aplicacdo de primer asfaltico, e=3 mm.

Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traco

1:3,e=2cm.

- Alvenaria

Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados (a espelho) de 9x14x19cm
(espessura 9 cm) de paredes com area liquida menor que 6 m2 e argamassa de assentamento
com preparo manual. A cada duas fiadas a fixacdo de tela de aco soldada galvanizada/zincada
para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5* cm . Area de
fechamento em alvenaria do passa pratos (copa).

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro,
argamassa traco 1:3 com preparo manual. Mais area de fechamento de passa pratos (copa).

Emboc¢o ou massa Gnica em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico com betoneira
400 |, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25,00
mm. Mais area do fechamento do passa pratos (copa).

Reboco para parede interna ou externa com argamassa de cal hidratada e areia

peneirada trago 1:3, e= 5,0mm. Mais area de fechamento do passa pratos (copa).

- Instalacdes Elétrica e Logica (nova oficina, copa, cozinha, area de servigo, hall e
instalagdes provisodrias do auditorio).

A execucdo de qualquer servico devera obedecer:

As prescricdes contidas na ABNT, COPEL relativa a execucdo dos servigos, especiais
para cada instalacéo;
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As disposicOes constantes de atos legais do estado, dos municipios e aquelas das
companhias concessionarias;

As recomendac0es e prescri¢cdes dos fabricantes para os diversos materiais.

A execucdo das instalacdes elétricas devera obedecer a melhor técnica para que venha
preencher satisfatoriamente as condices de utilizacdo elétrica e durabilidade. Deverdo ser
feitas por profissionais devidamente habilitados e sob a responsabilidade técnica de
Engenheiro com atribuicdo na area, ndo eximindo a Contratada da responsabilidade pelo
perfeito funcionamento das mesmas.

As instalacBes elétricas somente serdo aceitas quando em perfeitas condi¢Bes de
funcionamento e devidamente ligadas as concessionarias de servi¢os publicos locais.

As caixas de derivacdo que ficarem dentro da estrutura, deverdo ser cheias de
serragem molhada e rigorosamente fixadas as férmas.

Antes da passagem de fiacdo, todas as tubulagbes deverdo ser limpas, secas e
desobstruidas de qualquer corpo estranho que possa prejudicar a passagem dos fios.

Todos os cortes necessarios para embutir os eletrodutos e caixas deverdo ser feitos
com o maximo cuidado, preferencialmente com maquinas de corte, a fim de causar o0 menor
dano possivel aos servicos ja executados.

As tubulagbes deverdo ser instaladas de modo a ndo formarem cotovelos. Para facilitar
a passagem de fiacdo, os condutores deverdo ser lubrificados com talco ou parafina, ndo
sendo permitido o emprego de outros lubrificantes.

A fiacdo somente sera executada ap0s o revestimento completo das paredes, tetos e
pisos, ocasido em que serdo retiradas as obstrucGes das tubulagdes.

Todas as emendas dos condutores serdo feitas nas caixas, ndo sendo permitida em
nenhum caso, emenda dentro dos eletrodutos. No caso de condutores com bitola 6 mm? e
maiores, somente serdo permitidas ligacOes através de conectores de pressao.

Os espelhos, plafonier, luminéria e spots somente serdo colocados apos a pintura.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com
todos os condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico

e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.
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Em lugares Umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde
possa sofrer a acdo deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serdo usados
métodos de instalacGes adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

Toda fiacdo sera de fabricacdo de primeira linha e dimensionado de acordo com a
capacidade de corrente, o nivel de curto circuito e queda de tensdo que estara submetida ao
sistema.

Sera previsto condutor de protecdo para aterrar todas as partes metélicas nao
energizadas.

Os interruptores e tomadas serdo de primeira linha e devidamente aprovados pelo

Contratante.

InstalacGes Hidrossanitarias;

Para o desenvolvimento do projeto de reforma, foi tomado como base o projeto
arquiteténico e levantamento de medidas e quantidades.

As instalacGes sanitarias foram nomeadas segundo projeto de reforma com o intuito de
facilitar sua identificagéo.

Devido ao novo layout e aos problemas encontrados nas tubulacdes hidrossanitarias,
elas serdo completamente substituidas, de forma a se adequar as novas posi¢cdes e normas
vigentes. O revestimento do piso, forro e paredes, além das loucas e metais, serdo substituidos
por novos em todas as instalacfes sanitarias (1S), com excecdo dos 1S-13 e 1S-14 visto que
encontram-se em bom estado.

As loucas e metais novos devem possuir dispositivos economizadores de agua.

Para adequacdo das novas instalaces hidraulicas, deverdo ser realizados furos nas
lajes existentes para acomodamento das novas prumadas, no teto do 5° Pavimento, serdo
furadas algumas vigas para passagem da tubulacéo de esgoto, entre o 1S-64 e o 1S-61.

N&o sdo autorizadas novas furacdes além das elencadas acima, sem comunicagéo e
aprovacdo do projetista e da Contratante. A obra serd executada de acordo com o cronograma
de execucdo, devendo a CONTRATADA, sob a coordenacdo da Fiscalizacdo, definir um

plano de obra coerente com os critérios de seguranca.
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A Contratada devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de
duracdo da obra.

A carga e o transporte de material deverdo ser feitos de forma a ndo danificar as
instalacdes existentes. E de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte
mecanizado, que deverd ser feito obedecendo-se as normas de seguranca do trabalho.
Também ¢ de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo das protecfes necessarias,
assim como a sua segurangca, atendendo as prescri¢des da NR8.

-Pisos

Devera ser feita a remocéao do revestimento ceramico do piso de forma manual e sem
reaproveitamento nos ambientes indicados em projeto.

-Paredes

Para a reforma deverdo ser feitas demolicOes de alvenarias de vedacdo em diferentes
pontos do prédio, conforme indicacdo no projeto de reforma.

Esta etapa deve ocorrer antes do inicio das etapas executivas dos demais projetos e
deve ser realizada atendendo-se a norma reguladora especifica para demoli¢cbes NR18.

A demolicdo da alvenaria de blocos furados deve ser feita de forma manual e sem
reaproveitamento.

Atencdo: ndo é permitido demolicdo de elementos estruturais (vigas e pilares). Caso
seja encontrado durante a demolicdo elementos desta natureza, o projetista e a contratante
devem ser consultados.

-Teto

Os forros devem ser retirados de forma manual e sem reaproveitamento.

-Loucas e metais sanitarios

As loucas e metais sanitarios devem ser removidos de forma manual e sem
reaproveitamento.

-Diversos

Também devem ser removidos espelhos, saboneteiras, dispensers de papel higiénico e
bancadas de granito de forma manual e sem reaproveitamento.

As janelas indicadas em projeto devem ser removidas e forma manual e ndo serdo

reaproveitadas.
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As portas deverdo ser removidas para a substituicdo dos revestimentos e devem ser
reinstaladas apos finalizacdo da acomodacédo do novo revestimento.

-Furos em pegas estruturais

Todos os furos realizados em vigas e lajes devem ser acompanhados por engenheiro
especialista em estruturas e consultar o projetista para qualquer davida que surgir. Em casos
onde a altura da viga impossibilite a instalacdo do reforco estrutural o furo deve ser feito na
alvenaria de vedacdo abaixo da viga.

-Acessibilidade

Todos os pavimentos, com excecdo do térreo e do 7°, sofrerdo adequagdo em uma das
instalacBes sanitarias para facilitar o acesso de pessoas com deficiéncia (PcD). A adequacéo
consiste na instalacdo de uma nova bacia sanitaria juntamente com barras de acessibilidade no
maior banheiro do pavimento.

-Acabamentos - revestimentos e pinturas

As especificagdes dos novos acabamentos do projeto foram feitas de acordo com a
planilha orcamentaria e 0 manual de catalogacao fornecidos pelo CREA-PR.

O revestimento ceramico de parede deve ser branco aplicado apenas na parte da frente
das bancadas das pias (com 30 cm de altura), da cole¢do “Forma Slim Branco AC”, da marca
Eliane ou similar, com acabamento acetinado, com dimensdes 30x40cm, com junta de
assentamento de 2 mm e rejunte na cor branca da marca Quartzolit ou similar.

A pintura das paredes dos banheiros deve ser na cor algoddo cinzento, padrdo Suvinil
ou similar.

O revestimento ceramico de pisos deve ser branco, da colecao “Cargo Plus”, da marca
Eliane ou similar, de dimensbGes 45 x 45 cm, de superficie acetinada, com juntas de
assentamento de 3 mm, para alto trafego e com rejunte na cor cinza claro da marca Quartzolit
ou similar.

Os vidros a serem empregados na obra ndo poderdo apresentar bolhas, lentes,
ondulagGes, ranhuras ou outros defeitos. Os vidros serdo incolores canelado ou mini boreal
com espessura definida pela planilha orgcamentaria.

-Loucas, metais e acessorios;
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Todos os itens citados nesse topico estdo conforme o catalogo disponibilizado pelo
CREA-PR.

As bacias sanitarias de uso devem ser brancas, com sifdo oculto, capacidade de 6 litros
e diferentes para sanitarios de uso geral e de acessibilidade.

Referéncia Uso Geral: Roca Nexo Bacia convencional saida sifénica (344437000) ou
similar.

Referéncia Acessibilidade: Deca Linha Vogue Plus Conforto (P.510.17) ou similar.

As bacias sanitarias devem possuir tampa e assento brancos de material
termoplastico/polipropileno com fechamento suave. Referéncia: Roca nexo assento e tampa
termofixo para bacia (c6d 80N612001) ou similar.

Os sanitarios devem possuir duchas higiénicas para cada bacia sanitaria. O fabricante
da ducha higiénica deve estar credenciado e qualificado no Programa Brasileiro da Qualidade
e Produtividade do Habitat (PBQP-H) — Metais sanitarios. A ducha deve possuir acabamento
cromado, com registro e derivacdo. Referéncia: Deca ducha higiénica universal
(1984.C.ACT.RED.CR) ou similar.

As bacias sanitarias deverdo ter valvula de descarga com duplo acionamento 3 e 6
litros, com acabamento cromado e sistema antivandalismo. Referéncia: Deca Vélvula de
descarga Hydra Duo Pro (2545.C.112.PRO) ou similar.

As torneiras dos banheiros devem ser de um fabricante credenciado e qualificado no
PBQP-H — Programa Setorial da Qualidade de Aparelhos Economizadores de Agua. Elas
devem dotar de: um sistema que permite reduzir o espaco de tempo do fluxo, economizando
agua, acionamento hidromecanico com pressdo manual e fechamento automatico em poucos
segundos, arejador, acabamento cromado e funcionamento em baixa e alta pressdo, de 0,2 a 4
kgf/icm2 ou 3 a 57 psi. Referéncia: Deca torneira de mesa com fechamento automatico para
lavatorio Decamatic Eco (1173.C) ou similar.

O dispenser de papel toalha deve ser de aco inox polido e capacidade de 600 folhas.
Referéncia: Biovis Dispensador manual de papel toalha interfolhado (c6d 13.01) ou similar.

A saboneteira deve ser do tipo de parede ou bancada, para sabonete liquido, de aco
inox e de material polido/cromado. Referéncias: Biovis Saboneteira Inoxa 1000ml (cod
001010) ou similar; Deca dispensador para sabao liquido Decamatic (2015.C) ou similar.
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A papeleira deve ser de ago polido, com acabamento de alta durabilidade e resisténcia
a corrosdo e conservacgdo do brilho por longo tempo e sem parafusos a mostra para facilidade
de limpeza. Referéncia: Docol Papeleira Single (c6d 00158306) ou similar.

Os espelhos devem ter as medidas de 600x1000x4mm do tipo cristal.

Os sanitarios deverdo ter cubas apenas do tipo embutida, retangular, de 355
(comprimento) x 480 mm (largura) x 170 mm (altura) em louca branca, Referéncia: Deca
Cuba de embutir retangular (L.375.17) ou similar.

As bancadas devem ser em granito cinza andorinha e = 2 cm, com roda bancada de 10
cm, saia de 5cm, polido e impermeabilizado. Os apoios das bancadas devem ser em perfil
“L”, feitos em ferro galvanizado, pintados com tinta esmalte branco gelo Suvinil ou
equivalente.

Os banheiros PcD devem conter as barras de apoios especificadas em projeto,
instaladas nas devidas alturas, conforme a norma NBR 9050, e devem ser de metal cromado
Referéncia: Deca ou equivalente. Devem conter também alarme audiovisual bivolt com uma
botoeira anti-panico, com alcance de aproximadamente 50 metros da botoeira, com
funcionamento por meio de tomada. As botoeiras devem ser colocadas a 40 cm de altura a
partir do piso. O acionamento deve ser por ondas de radio de longo alcance e deve emitir
sinais sonoros e luminosos.

Deve ser previsto um cabide sanitario por banheiro, em aco polido, e acabamento de
alta durabilidade, com resisténcia a corrosdo e conservacdo do brilho por longo tempo. Sem
parafusos a mostra para facilitar a limpeza. Referéncia: Docol Cabide Single (c6d. 00158206)
ou similar.

-Sequéncia executiva da reforma

A reforma ocorrera simultaneamente com o funcionamento do prédio, devendo ser
feito o seguinte procedimento para reduzir o impacto nas atividades dos funcionarios do
CREA-PR.

ETAPA 1: Realizacdo das interligacdes das novas prumadas dos prédios até as caixas
de passagem previstas.

ETAPA 2: Devem ser realizadas as prumadas novas de esgoto e ventilagdo bem como

as de agua fria, com suas devidas interligages.
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As etapas a seguir devem ser realizadas de forma descendente, isto é, dos pavimentos
superiores em direcdo ao térreo.

ETAPA 3: Retirada e remocéo de loucas e revestimento do banheiro.

ETAPA 4: Substituicdo das instalagdes hidrossanitarias dos banheiros.

ETAPA 5: Realizagdo dos novos revestimentos e colocacao de lougas e metais.

Atencdo: N&o poderdo ser interditados todos os banheiros de um mesmo pavimento de
uma s6 vez. E necessario que pelo menos 1 banheiro esteja funcionando normalmente em
cada pavimento.

Observacdo: ndo é necessdria a retirada total das tubulagdes hidrossanitarias
existentes, sendo obrigatoria a retirada apenas das aparentes e das que estiverem em conflito
com as novas instalacdes.

A interligagcdo da nova tubulacdo do barrilete na caixa d’agua, devera ser realizada em
final de semana, de forma a ndo interromper o fornecimento de agua ao restante da edificacdo
em dia util, tal desligamento devera ser agendado com a fiscalizacao.

A recomendacdo é que sejam realizados todos os banheiros dos fundos, de forma
descendente, e apds conclusdo de todos, iniciem-se as atividades nos banheiros da parte da
frente da torre.

Os banheiros e a cozinha do prédio anexo no Térreo devem ser executados apos a

conclusdo dos banheiros da torre.

- Esquadrias e acessorios;

Na oficina serd instalada janela de aluminio sob encomenda com folhas de correr com
contra marco, completa com ferragens necessarias, bem como o fornecimento e instalacéo de
porta de correr sob encomenda, com puxador em concha 220,0mm, fechadura para abertura
com sistema de correr completa. As dimensdes previstas em projeto arquitetonico.

As esquadrias instaladas na torre da sede administrativa receberédo revisdo geral sendo
necessaria a colocacdo de hastes em aluminio com trés estagios para abertura de folhas do tipo
maxim-ar. Nas portas-janelas prever a troca de escovas, guias e roldanas com aplicagéo de

silicone cor cinza com anti fungo nas bordas das pecas.
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- Arquivo deslizante;
O arquivo deslizante que atualmente se encontra instalado no Desus, devera ser

totalmente desmontado e remontado em novo local, denominado de “Anexo” - arquivo.

- Reconstituicdo da cobertura — copa/cozinha/area de servico, hall e arquivo;

As pecas utilizadas para substituicdo da estrutura existente deverdo ser do material
com qualidade superior, contemplando a sua fabricacdo, montagem e instalacdo de conjunto
de estrutura metélica composta de quatro tesouras inteiras em aco, vao de 9 m, para telha
ondulada termoacustica, incluso icamento.

A movimentacdo das estruturas em aco na obra devera ser feita de modo a obedecer
aos seguintes requisitos gerais:

As tesouras devem ser transportadas, de preferéncia, na posicao vertical, e suspensa
por dispositivos colocados em posigdes tais que evitaria inversdo de esforgos a tracdo e
compressdo nos banzos inferior e superior, respectivamente.

Deverdo ser tomados cuidados especiais para 0s casos de pecas esbeltas e que devam
ser devidamente contraventadas provisoriamente, para a movimentacao.

A carga e descarga da estrutura deverdo ser feitas com todos os cuidados necessarios
para evitar deformacfes que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos
adicionais.

Todas as pecas metalicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeiramento
espesso disposto de forma a evitar que a pega sofra efeito de corroséo.

As pecas deverdo ser estocadas em locais que possuem drenagem de &guas pluviais
adequadas evitando-se com isto o acimulo de agua sobre ou sob as pecas.

Quando de madeira, utilizar produto de qualidade e imunizadas com cupinicida. Em
qualquer caso, efetuar travamento suficiente para manter a estrutura rigida e, esta, devera
possuir pontos de ancoragem e chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura
deveré ficar alinhada e em nenhuma hipdtese sera aceito flecha maior do que o recomendado
pelo fabricante a ponto de formar “abaulamentos” no telhado.

A cobertura sera em telha termoacustica tipo sanduiche trapezoidal, com isolamento

em poliuretano, que oferece melhor eficiéncia térmica e acustica, com pintura na face externa.

Memorial Descritivo — Obra Sede Péagina 17 de 28



SERVICO PUBLIO FEDERAL )
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA — CREA-PR

Todos 0s acessorios e arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma procedéncia e
marca das telhas empregadas, a fim de evitar problemas e anomalias de concordancia. As
pecas deverdo ser fixadas na estrutura com parafusos contendo vedacdo e fixadores
apropriados. As telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposicédo perfeitos.

Nas regides da cobertura em que se utilizard cumeeira, as telhas deverao ser instaladas
a partir das bordas para o cume atraves do ajuste inicial, de maneira que este fique com o
comprimento e alinhamento adequado, visando evitar corte de pecas junto a cumeeira.
Qualquer que seja a estrutura empregada devera atender as normas técnicas da ABNT. Os
servicos e insumos deverdo possuir acabamentos necessarios a perfeita execucao.

Todas as pecas deverdo ser analisadas quanto a sua fixacdo na estrutura do telhado e
reforcadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura ou com fixacdo deficiente.

Revisdo geral do sistema de captacdo de &gua, como: rufos internos, de encosto,
pingadeiras, capas, calhas e condutores, quando necessério, remover a area deteriorada e
substituir por pecas novas em chapas galvanizadas n° 24 e seus complementos que deverao ser
instalados e fixados por parafusos, solda a ponto, grampos ou rebites de acordo com as
condigdes peculiares a cada caso de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo. As calhas e
tubos verticais de descida de agua deverdo ser limpos e desobstruidos para permitir o

escoamento das aguas pluviais.

Restauracéo;

Com a retirada das telhas ocorrera a sua substituicdo total, sendo que deverdo ser
retiradas e encaminhadas para descarte. Ndo serd permitida a reutilizacdo de partes ou pecas
danificadas de telhas.

Durante o periodo de execucdo dos servi¢os na regido da cobertura, a Contratada
devera ter sempre em méaos e nas proximidades da realizacdo dos trabalhos, destacadamente
na area que estiver descoberta, lona plastica a fim de proteger e garantir que a dgua de chuva
ou umidade atinja o interior do edificio.

Toda e qualquer anomalia decorrente e que venha comprometer a integridade da
edificacdo, é de inteira responsabilidade da Contratada. Recomenda-se que fase da obra acima

descrita, 0s servicos seja executada em etapas.
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Revisdo geral da estrutura da cobertura, e quando necessario devera ser feita a
remocao de trama de madeira de forma manual e sem reaproveitamento. A peca utilizada para
substituicdo devera ser do mesmo material ou superior. Quando de madeira, utilizar produto
de qualidade e imunizadas com cupinicida. Em qualquer caso, efetuar travamento suficiente
para manter a estrutura rigida e, esta, devera possuir pontos de ancoragem e chumbada na
estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura devera ficar alinhada e em nenhuma hipotese
sera aceito flecha maior do que o recomendado pelo fabricante a ponto de formar
“abaulamentos” no telhado.

A cobertura serd em telha termoacustica tipo sanduiche trapezoidal e = 3,0 cm, h = 40
mm, largura total L = 1075mm e largura atil L = 1020mm, com isolamento em poliuretano
PU, que oferece melhor eficiéncia térmica e acustico, com pintura na face externa. Todos 0s
acessorios e arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das
telhas empregadas, a fim de evitar problemas e anomalias de concordancia. As pecas deverédo
ser fixadas na estrutura com parafusos contendo vedacdo e fixadores apropriados. As telhas
deverdo apresentar encaixes para sobreposicdo perfeitos.

Nas regifes da cobertura em que se utilizard cumeeira, as telhas deverdo ser instaladas
a partir das bordas para o cume através do ajuste inicial, de maneira que este fique com o
comprimento e alinhamento adequado, visando evitar corte de pecas junto a cumeeira.
Qualquer que seja a estrutura empregada devera atender as normas técnicas da ABNT. Os
servicos e insumos deverdo possuir acabamentos necessarios a perfeita execucao.

Todas as pegas deverdo ser analisadas quanto a sua fixacdo na estrutura do telhado e
reforcadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura ou com fixacao deficiente.

Revisdo geral do sistema de captacdo de agua, como; rufos internos, de encosto,
pingadeiras, capas, calhas e condutores, quando necessario, remover a area deteriorada e
substituir por pecas novas em chapas galvanizadas n° 24 e seus complementos que deveréo ser
instalados e fixados por parafusos, solda a ponto, grampos ou rebites de acordo com as
condigdes peculiares a cada caso de modo a garantir a estanqueidade da ligacdo. As calhas e
tubos verticais de descida de agua deverdo ser limpos e desobstruidos para permitir o

escoamento das aguas pluviais.
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Na area do Anexo (auditério, arquivo, refeitorio, cozinha, area de servico, e hall), com
a remocdo do piso, a sua regularizacéo sera necessaria, sendo executada com cimento e areia,
acabamento liso, com espessura de 2,0cm, preparo mecanico da argamassa. Seu revestimento
sera com placas ceramicas definidas em projeto arquitetonico.

As paredes internas serdo revestidas com placas tipo esmaltada extra aplicadas a meia
altura e em ambientes definidos em projeto arquitetdnico. Rodapé em ceramica tipo Eliane
Bold Forma 8,5 x 45 cm, ou similar na cor branca.

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, rebocadas se necessario e, convenientemente preparadas
para receber o tipo de pinturas a elas destinadas.

As pinturas incluem todos os materiais e mao de obra necesséria, inclusive para as
preparacdes dos substratos, como emassamentos, lixamentos, fundos e outros, com métodos e
materiais apropriados para cada um dos sistemas de pintura.

A massa corrida para qualquer aplicagdo, interna ou externa devera ser acrilica.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de concluida, uniformidade quanto
a textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilhante), devendo ser aplicadas tantas
demaos de tinta quantas forem necessario ao perfeito acabamento.

Deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enguanto a tinta
estiver fresca, com removedor adequado.

As tintas, seladores, massa corrida acrilica, deverdo ser de fabricacdo padrdo
internacional, Suvinil ou equivalente aprovado.

As pecas metéalicas terdo as suas superficies limpas e em seguida devera ser aplicada
pintura.

Nos locais que receberdo pintura, inicialmente a superficie devera ser lixada com lixa
grossa, a fim de que todo o resquicio seja removido. O processo devera prosseguir até que a
superficie esteja suficientemente plana e totalmente isenta de imperfeigdes.

As imperfeicbes de dimensBes pequenas deverdo ser reparadas com massa acrilica
niveladora, de caracteristica compativel com a tinta de acabamento. A massa devera ser

aplicada com desempenadeira de aco ou espatula, até o nivelamento desejado. N&o aplicar
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demdos com espessura excessiva. Deixar secar durante o periodo recomendado pelo

fabricante do produto e lixar com uma lixa de granulacdo adequada.

PREPARACAO DA TINTA

Ap0s o lixamento, devera se proceder a abertura da embalagem das tintas, a qual ndo
devera apresentar elevada sedimentacdo, coagulacéo, separacdo de pigmentos, empedramento,
formacédo de pele, odor desagradavel, ou sinais de corrosdo na superficie do produto.

Na sequéncia a tinta devera ser homogeneizada adequadamente, sob agitacdo manual
ou mecénica em baixa rotacdo. Os pigmentos eventualmente presentes, depositados no fundo
da embalagem, deverdo ser incorporados a tinta. Para melhor mistura da tinta, uma fracéo
liqguida da embalagem original pode ser removida transferindo-se para outra embalagem
limpa.

A fragdo sedimentada deverd ser misturada, com espatula ou "mexedores”, com
movimentos de baixo para cima. Nao deverdo ser utilizados objetos arredondados.
Gradativamente, devolver a fracdo liquida do produto a embalagem original, continuando a
agitacdo até completa homogeneizacdo. Devolver a tinta da embalagem original para outra
embalagem e vice-versa, repetindo esta operacdo diversas vezes a fim de garantir total
homogeneizacao.

Geralmente os produtos sdo recebidos com a diluicdo indicada para a aplicagdo com
rolos e pincéis. Em caso de utilizacdo de produtos que necessitem de diluicdo em obra, esta
devera ser feita com &gua ou solvente apropriado, de acordo com o tipo e com a proporgao
indicada na embalagem do produto ou do fabricante. Produtos de diferentes marcas
comerciais ndo deverao ser misturados sem consulta prévia aos respectivos fabricantes.

Para iniciar a pintura propriamente dita, devera se confirmar se o substrato encontra-se

seco, sem sinais de umidade, sujeira, poeira, isento de 6leo, gorduras, graxas ou ferrugem.

APLICACAO
Apbds o lixamento e nivelamento da massa acrilica, iniciar a pintura com tinta latex
acrilica com tantas demaos quanto for necessario, minimo duas demé&os. As aplicacdes das

tintas podem ser efetuadas com pincel, trincha, brocha ou rolo.
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Caso a aplicagcdo seja feita com pincel, trincha ou brocha, estes deverdo ser
mergulhados nos produtos somente até a metade do comprimento das cerdas. O excesso
devera ser retirado espremendo-os contra a embalagem. As pinceladas deverdo ser curtas,
procurando depositar quantidades uniformes de material, de modo a formar uma camada lisa e
de espessura uniforme. O nivelamento e o alisamento da pelicula deverdo ser obtidos por
meio de pinceladas transversais longas em relacdo as primeiras, tomando-se o cuidado de
passar suavemente o pincel, de modo a ndo deixar novas marcas.

Se a aplicacdo da tinta for feita com rolo, este devera ser molhado em recipiente
apropriado. O rolo devera ser colocado na parte rasa da bandeja e rolado até a parte mais
funda contendo tinta. Este procedimento devera ser repetido até que o rolo fique
uniformemente impregnado. O excesso deverd ser removido pressionando-o e rolando-o
suavemente pelo fundo da bandeja, na parte rasa. A pintura devera ser iniciada de cima para
baixo, procurando cobrir o maior comprimento possivel. As emendas deverdo ser disfarcadas
passando-se o rolo suavemente pela superficie de modo transversal.

A quantidade de material aplicada em cada demdo devera ser a minima possivel e
espalhada ao maximo, de maneira que a cobertura da superficie seja obtida através da
aplicacdo de varias demdos. Cada deméo devera ser aplicada com espessura uniforme e livre
de poros, escorrimentos, etc. Quaisquer falhas de pintura deverdo ser corrigidas, respeitando-
se 0 tempo de secagem previsto antes da aplicacdo da deméo subsequente.

Cada demao devera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente seca, de
modo a propiciar & superficie uma pelicula uniforme e ndo provocar enrugamento,
descolamento, escorrimentos, falhas ou imperfeigdes.

A pintura recém-aplicada devera ser protegida contra a incidéncia de poeira e 4gua, ou
mesmo contra contatos acidentais, durante a secagem.

De modo geral, cada demao do sistema devera estar seca antes da aplicacdo da demé&o
subsequente. Como as condigdes atmosféricas influem no tempo de secagem e
consequentemente no intervalo entre demdos, este ndo deverd ser inferior aquele
recomendado na embalagem do produto ou pelo fabricante.

No ambiente denominado de “nova oficina”, apds os servicos de movimentacao de

terra, fundacgOes, alvenaria e respectivos revestimentos, 0 contrapiso serd autonivelante
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aderido com espessura de 3,0 cm seguido de revestimento cerdmico e rodapé definido em
projeto arquiteténico.

O forro da nova oficina e area de servico sera em PVC liso para ambientes comerciais,
inclusive com estrutura de fixacdo, isolamento acustico empregando poliestireno expandido
em placas de 20 x 100 x 50 cm sob cobertura, ou seja, entre o telhamento e o forro
propriamente dito.

Com a remocao do forro metalico do auditorio forro removivel acustico de fibra
mineral em perfis metalicos suspensos nas dimensdes 625 x 625 mm (auditorio + sala de som
+ hall + bwc). Seré executado isolamento termoacustico empregando poliestireno expandido
em placas de 20 x 100 x 50 cm na subcobertura, incluso transporte vertical.

Com a remocao do palco do auditorio, serd instalado piso elevado regulavel com altura
de 53,0cm, em placas de material reciclavel nas dimensées 60,0 x 60,0 cm, referéncia Eliane
tec, ou similar.

Na area externa do prédio administrativo do CREA-PR, onde houver depressdo do
piso em paralelepipedo devera ocorrer a sua remocao e 0 consequente tratamento seguido do
reassentamento sobre novo colchdo de p6 de pedra, rejuntado com argamassa de cimento e
areia.

No encontro da base da alvenaria da edificacdo com a cal¢ada externa devera ocorrer a
0 rejuntamento em toda a sua extensao.

A grelha existente sobre canaleta que recebe aguas pluviais sera removida e instalada
nova peca em ferro fundido. Na drea onde sera a “area de convivéncia” o piso sera removido e
refeito novo contrapiso, sendo aplicado revestimento ceramico definido em projeto
arquitetonico.

Todo o piso da area externa sera efetuado lavagem, além da cobertura em calhetdo em
ambas as faces.

Em toda a extenséo do estacionamento, a Contratada fornecera e instalara sombreador,
contemplando 177,0m2 de area.

A contratada executara pintura acrilica para sinalizacdo horizontal em piso cimentado

(faixa de pedestre, demarcacdo de estacionamento de veiculos, motocicletas, seta de
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direcionamento, idoso, cadeirante, carga e descarga), conforme indicado em projeto
arquiteténico. Instalacdo de placas indicando vaga de cadeirante, proibido parar e estacionar.

Quanto ao paisagismo, a Contratada devera fornecer e instalar folhagens do tipo
palmeira pinanga com no minimo 1,30m de altura, trepadeira dipladenia branca, jabuticaba
hibrida ja com 1,30m de altura, argila expandida, casca de pinus seca e polida, terra preparada
para utilizacdo em jardim. Fornecer e instalar trelica em madeira, bancos em madeira, pufes
em concreto, vasos de cimento na cor branca com dimensdes de 50 x 50 cm, floreiras brancas
nas dimensdes de 100 x 24 cm.

Para a nova oficina a Contratada deverd instalar bancada de trabalho conforme
disposto em projeto arquitetdnico. Nos demais ambientes como; refeitorio mobiliario para
refeitdrio; composto em madeira mdf carvalho mel (Arauco), puxadores tipo allen liso 224
mm aluminio cromado, tampo em granito preto sdo gabriel, cuba inox 56,0 x 34,0 cm, rodopia
com 40 cm de altura. Cozinha; composta em madeira mdf gris (Arauco) e blanche (Arauco),
puxadores tipo allen liso 224,0 mm aluminio cromado, tampo em granito cinza andorinha
acabamento reto cuba 56 x 40 cm, rodopia 48,0cm de altura e rodapé com 10,0 cm de altura.
Lavanderia; composto em mdf blanche (Arauco) com pés em aluminio branco no armario,
tampo em granito cinza andorinha com acabamento reto, puxadores bragos, simples.

Removido o carpete da sede, auditdrio, sala de som, novo revestimento sera fornecido
e instalado, tipo carpete de nylon em placas de 50 x 50cm para trafego comercial pesado, e=
6,5mm. Na area do arquivo, carpete poliéster em manta para trafego comercial pesado, e = 4 a

5 mm. Incluido chapa standard para carpete em aluminio 27 x 2,2 x 3000mm.

- Elevador
Para a modernizagdo do elevador deverdo ser seguidas rigorosamente as
recomendacdes da empresa fabricante do meio de transporte horizontal, possuindo as
seguintes caracteristicas minimas:
— NOde pessoas: 8;
— Capacidade de carga: 600 kg;
— Empreendimento: residencial;

— Utilizagéo: passageiros;
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— Funcéo: social,

— NOde paradas: 6/6;

— Velocidade minima: 1,00 m/s;

— Dimens0es internas da cabina: 1.100 mm (largura) x 1.400 mm (profundidade) x 2.200
mm (altura);

— Decoragao da cabina: ago inox escovado com acabamento;

— Tipo de iluminag&o da cabina: spots;

— Acabamento do teto e porta da cabina: escovado;

— Acabamento do rodapé: aco inox escovado;

— Acabamento do piso: granito;

— Operador de porta elétrico para acionamento automatico da cabina: contendo motor
elétrico, caixa de controle, polias, microruptores, correia intermediaria, rampa
expansiva;

— Sensor de protecdo infravermelho: sistema eletrénico com emissores e receptores de
raios infravermelhos, que interrompe o fechamento das portas assim que qualquer
pessoa ou objeto saia ou entre na cabina;

— Espelho da cabina: espelho inestilhacavel, instalado na parede do fundo da cabina com
tamanho “meia altura”;

— Corrimdo da cabina: corrimdo tubular redondo em a¢o inox polido, continuo nos 3
painéis;

— Ventilador: instalacdo de ventilador(es) com acionamento automéatico composto(s) por
unidade(s) de ventilacdo, dois dutos de saida e um conjunto de defletores, distribuidos
um para cada lado da cabina;

— Pitdes: fabricados em aluminio e instalados nos painéis da cabina para fixagdo de
acolchoado;

— Portas de pavimento: abertura telescopica direita e acabamento em ago inox;

— Batente de porta de pavimento: acompanhando acabamento da porta do pavimento;

— Dispositivo de nivelamento automatico da cabina com o pavimento;
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— Digital Voice: anunciador de voz digital, instalado dentro da cabina ajustavel, para
indicar o posicionamento do elevador;

— Sistema de regate automatico: em caso de falta de energia, conduzem a cabina de
forma segura até o préximo pavimento, promovendo a abertura das portas de cabina e
pavimento de forma a liberar os passageiros;

— Detecgdo de capacidade méxima;

— Luz de emergéncia em caso de falta de energia;

— Guias para cabina;

— Guias para contrapeso;

— Limitador de velocidade;

— Parachoque para cabina;

— Parachoque para contrapeso;

— Armacéo do contrapeso com intermediarios;

— Botoeira de cabina instalado sobre o painel lateral de piso a teto, em aco inox
escovado e vidro. E composta por um display de sinaliza¢ido multiponto em LED azul
e botdes microcurso com identificacdo em Braille. Os botdes sdo iluminados em azul
para confirmacéo do registro da chamada.

— Botoeira de pavimento instalado sobreposta no batente;

— Conjunto intercomunicador: sistema eletrbnico de viva voz que permite a
comunicacdo entre a cabina, casa de maquinas e portaria. Permanece em operacao por
meio de alimentacdo de emergéncia, mesmo com falta de energia elétrica,
proporcionando conforto e seguranca;

— Sinalizacdo de pavimento horizontal: indicador de posi¢cdo numérico que sinaliza a
posicdo da cabina em relacdo aos pavimentos e setas direcionais que informam o
sentido da viagem. E instalada sobreposta a parede ou no batente, acima das portas de
pavimento.

Devem ser realizadas todas as obras da &rea civil necessarias a adaptagdo do poco existente e
adequacao do quadro elétrico e aterramento do elevador.
Deve ser fornecido o protetor acolchoado.
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RECOMENDACOES GERAIS

Todos os materiais provenientes das demolicGes deverdo ser retirados do local, para
bota fora apropriado, devendo manter o local da obra limpo e organizado.

Antes do seu descarte a fiscalizacdo deverd ser consultada, pois determinados

materiais poder&o ser objeto de doagdes.

Servigos complementares

A obra seré entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
funcionamento perfeito de todas as suas instalacfes e aparelhos e com as instalacdes
definitivas ligadas.

Todos os detritos que ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as
superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que
0s detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Deverd haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as
esquadrias, removendo os residuos. A obra devera ser entregue limpa, para que a Fiscalizacdo

efetue o recebimento da mesma.

CONSIDERACOES FINAIS

Para elaboracdo do orcamento, a Contratada devera tirar todas as ddvidas com relacéo
aos servicgos, ndo devendo, portanto gerar aditivos futuros.

A planilha orcamentaria foi levantada pelos projetos, memorial descritivo e condi¢oes
do local, sendo responsabilidade do licitante o levantamento de todos os servicos e
guantidades necessarias para a completa e total execucdo da obra.

As instalacbes a serem executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos
materiais empregados e mao de obra.

A Contratada devera substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu
fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricacdo ou méa instalacdo. Ficam
ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos verificados forem provenientes de mau

uso nas instalagcdes ou desgaste natural de material.
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Todo servico considerado mal acabado devera ser refeito a custa do proponente. A
fiscalizacdo dos servicos pelo Engenheiro Fiscal, em nada eximira o proponente das

responsabilidades assumidas, conforme preceitua o Codigo Civil Brasileiro em seu art. 618.

Curitiba, 04 de fevereiro de 2020.

Eng°® Civil Mario Ribas Blanski Arg. Vanessa Moura Eng? Oksana Alphonse Dib
CREA-PR 12823/D CAU A38250-7 CREA-PR 85215/D
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