RELAGAO DOS CONDICIONADORES DE AR
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SAO REQUISITOS DO SISTEMA DE AUTOMAGAO:

a) EFETUAR O CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AMBIENTE, PERMITINDO QUE AS CONDIGOES DESEJADAS POSSAM SER OBTIDAS COM O
ACIONAMENTO DE UM OU DOIS CONDICIONADORES, CONFORME A NECESSIDADE, O TERCEIRO CONDICIONADOR PERMANECENDO COMO RESERVA.

b) EFETUAR O REVEZAMENTO DE OPERAGAO DOS CONDICIONADORES, DE FORMA A EQUILIBRAR O NUMERO DE HORAS QUE CADA UM DELES OPERA.

¢) DETECTAR QUANDO OCORRER A PARADA DE UM DOS CONDICIONADORES, POR MEIO DE DISPOSITIVO QUE MONITORE SIMULTANEAMENTE A VAZAO E A
TEMPERATURA DO AR DE INSUFLAMENTO.

d) QUANDO HOUVER A PARADA DE UM CONDICIONADOR, EMITIR AVISO AO OPERADOR NO LOCAL DA SALA DO SERVIDOR, ENVIANDO SIMULTANEAMENTE
MENSAGEM AO TELEFONE CELULAR DA PESSOA RESPONSAVEL.

€) PERMITIR A COMUNICAGAO VIA WEB COM O SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREDIAL DO CLIENTE.

CABO TERRA # 4 mm? - VEM DE CD-01
CABO TERRA # 4 mm? - VEM DE CD-02
CABO TERRA # 4 mm? - VEM DE CD-03
CABO TERRA # 2,5 mm? - VEM DE EV-01
CABO TERRA # 2,5 mm? - VEM DE EV-02
CABO TERRA # 2,5 mm? - VEM DE EV-03

DIAGRAMA DO QD-AC

SEM ESCALA

02 CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL.

03 DEVEM SER CONSULTADOS O MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANILHA DE ORCAMENTO, QUE SAO PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO.

04 0S EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO OPERAR COM GAS ECOLOGICO.

05 EM CASO DE SE PERCEBER QUALQUER DISCREPANCIAS DE INFORMAGOES ENTRE 0S DOCUMENTOS DESTE PROJETO, O INSTALADOR DEVERA COMUNICAR POR
ESCRITO AO CONTRATANTE, PARA QUE SEJAM SANADAS TODAS AS DUVIDAS ANTES DO INICIO DE CADA ETAPA.

06 AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER APOIADAS SOBRE COXINS DE BORRACHA, RESPEITANDO 0S AFASTAMENTOS RECOMENDADOS PELO
FABRICANTE, SEJA ENTRE AS UNIDADES OU ENTRE CADA UMA DELAS E AS PAREDES ADJACENTES.

07 AS LINHAS DE LIQUIDO E DE GAS DOS CIRCUITOS FRIGORIGENOS DEVERAO SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE COM ESPUMA ELASTOMERICA TIPO ARMAFLEX-AT
DA ARMAFLEX OU EQUIVALENTE TECNICO. EM TODAS AS JUNTAS DEVERA SER APLICADO ADESIVO APROPRIADO, PARA EVITAR O CONTATO COM O AR.

08 NAS PARTES EXTERNAS, DEVERA SER EMPREGADA A ESPUMA ARMAFLEX-HT OU EQUIVALENTE TECNICO, RESISTENTE AOS RAIOS UV.

09 TODA A REDE FRIGORIGENA DEVERA SER APOIADA SOBRE ELETROCALHAS.

10 NOS TRECHOS INTERNOS, A TUBULAGAO FRIGORIGENA DEVERA SER SUPORTADA POR MANCAIS DE APOIO TIPO ARMAFIX, DA ARMACELL OU EQUIVALENTE
TECNICO, A CADA 1,5m.

11 0S DRENOS DAS UNIDADES EVAPORADORAS SERAQ INTERLIGADOS A REDE DE AGUAS PLUVIAIS, DE FORMA COMPATIVEL COM O PROJETO HIDRO-
SANITARIO, OU DESPEJADOS EM CALHAS, JARDINS OU, EM ULTIMO CASO, INTERLIGADOS ATE RALO SIFONADO DE AGUAS SERVIDAS, DESDE QUE ESSES SEJAM
PROVIDOS DE SELO DE AGUA PERMANENTE.

13 CANALIZAGOES DE DRENOS, QUANDO NAO EMBUTIDAS EM PAREDES OU PISOS, OU SEJA, QUANDO EXPOSTAS AO CONTATO DIRETO COM O AR, DEVERAO
RECEBER ISOLAMENTO TERMICO PERFEITAMENTE AJUSTADO AQ CANO.

14 A CONTRATADA EXECUTARA TODAS AS INTERLIGAGOES ELETRICAS DE COMANDO E FORGA ENTRE O QD-AC, AS UNIDADES CONDENSADORAS E AS
EVAPORADORAS, POR MEIO DE CABOS FLEXIVEIS TUBULADOS EM ELETRODUTOS OU ELETROCALHAS.

15 AFIAGAO ELETRICA DE COMANDO DEVERA SER EXECUTADA COM CABOS FLEXIVEIS DE 1,5 mm?, E DOTADAS DE TERMINAIS APROPRIADOS EM SUAS
EXTREMIDADES PARA CONEXAO A OUTROS ELEMENTOS DA INSTALAGAO.

16 A FIAGAO ELETRICA DE FORGA INTERLIGANDO OS EQUIPAMENTOS SERA EXECUTADA COM CABOS FLEXIVEIS, NAS BITOLAS INDICADAS NO PROJETO
E DOTADAS DE TERMINAIS APROPRIADOS EM SUAS EXTREMIDADES PARA CONEXAO A OUTROS ELEMENTOS DA INSTALAGAO.

17 TODAS AS MAQUINAS DEVERAO SER ATERRADAS INDIVIDUALMENTE, ATRAVES DE CABO-TERRA, NAS BITOLAS INDICADAS NO PROJETO.

18 A FIAGAO DO SISTEMA DE FORGA E COMANDO DEVERA SER TOTALMENTE IDENTIFICADA POR CORES E ANILHAS PLASTICAS, DEVIDAMENTE CHICOTEADA
E AMARRADA COM FITAS TIPO "HELLERMAN" NO INTERIOR DOS QUADROS, PAINEIS E CAIXAS DE PASSAGEM.

19 A CONTRATADA DEVERA PROVIDENCIAR A DEVIDA VEDAGAO/IMPERMEABILIZAGAO, RECOMPOSICAO EM GERAL DAS ABERTURAS/RASGOS EXECUTADOS EM
PAREDES, PISOS, COBERTURAS E JANELAS PARA A PASSAGEM DE TUBULAGOES E CALHAS METALICAS, DE MODO A EVITAR QUALQUER POSSIBILIDADE DE
INFILTRAGOES DE AGUAS PLUVIAIS ATRAVES DAS PASSAGENS DAS TUBULAGOES.

20 AS INSTALAGOES DEVERAO SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR EMPRESAS CREDENCIADAS PELO FABRICANTE, QUE EMITIRA RELATORIO DE PARTIDA
("START-UP") E OS CERTIFICADOS DE GARANTIA DEVIDAMENTE ASSINADOS PARA EFEITO DE ENTREGA TECNICA E GARANTIAS DAS INSTALAGOES AO
CONTRATANTE.

21 0S DIRECIONAMENTOS E ENCAMINHAMENTOS DE TODAS AS TUBULAGOES SAO ORIENTATIVOS, PODENDO SER ALTERADOS EM PREVIA ANALISE ANTES DO
INICIO DOS SERVIGOS.

22 A EMPRESA INSTALADORA DEVERA AJUSTAR QUAISQUER DISCORDANCIAS E INTERFERENCIAS QUE PODERAO OCORRER.

23 RAMAIS DOS TUBOS DE DRENO SERAQ EM PVC MARRON SOLDAVEL COM BITOLA 25 mm. CONDUTOS PRINCIPAIS DE DRENO SERAO NA BITOLA 50 mm, COM
CAIMENTO DE PELO MENOS 1%.

05 13/05/2021 CORREGOES CFE ANALISE DO CREA EM 11/05/21 LuUIZ RULIANO

04 05/05/2021 CORREGOES CFE ANALISE DO CREA EM 27/04/21 LuIz RULIANO

03 20/04/2021 EMISSAO DO PROJETO PARA CONDICIONADORES DE PRECISAO LuIz RULIANO

02 15/03/2021 INCLUSAO DO AMBIENTE NO-BREAK Luiz RULIANO

01 02/03/2021 ADEQUAGOES CFE ARQUITETURA LuUIZ RULIANO

00 15/12/2020 PROJETO DE CLIMATIZACAO LuIz RULIANO
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