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01 - TÉRREO

0,75

02 - 2º PAVIMENTO

4,55

03 - CAIXA D'ÁGUA

7,55

POÇO INFERIOR

PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA VERTICAL 
HIDRÁULICA PARA 
DESNÍVEIS ACIMA DE 2m

ENCLAUSURAMENTO COM 
ESTRUTURA EM VIDRO 
TEMPERADO LAMINADO 
INCOLOR

ENCHIMENTO PARA NIVELAMENTO.

REAÇÕES NA BASE:
FORÇA = 25000N PELA ÁREA DA BASE
PESO DO EQUIPAMENTO MONTADO = 2000KG PELA ÁREA DA BASE

PLATAFORMA PARABOLTEADA NO PISO.
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A PLATAFORMA DEVERÁ 
POSSUIR SOLEIRA 
METÁLICA PARA 
NIVELAMENTO COM O 
PISO DA EDIFICAÇÃO

CHAPA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO NA 
COR PRETO RAL 9005
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POÇO INFERIOR

PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA VERTICAL 
HIDRÁULICA PARA 
DESNÍVEIS ACIMA DE 2m

ENCLAUSURAMENTO 
COM ESTRUTURA EM 
VIDRO TEMPERADO 
LAMINADO INCOLOR

BOTEIRA DE COMANDO

ENCHIMENTO PARA NIVELAMENTO.

A PLATAFORMA DEVERÁ 
POSSUIR SOLEIRA 
METÁLICA PARA 
NIVELAMENTO COM O 
PISO DA EDIFICAÇÃO

REAÇÕES NA BASE:
FORÇA = 25000N PELA ÁREA DA BASE
PESO DO EQUIPAMENTO MONTADO = 2000KG 
PELA ÁREA DA BASE

PLATAFORMA PARABOLTEADA NO PISO.

CHAPA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO NA 
COR PRETO RAL 9005

CHAPA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO NA 
COR PRETO RAL 9005

SIMBOLOGIA DE ANOTAÇÃO

INDICAÇÃO DE CORTE:
A - NOME DO CORTE 
A101 - PRANCHA ONDE O DESENHO FOI INSERIDO

Ref
A
A101

1
Ref
X INDICAÇÃO DE ELEVAÇÃO

1 - NÚMERO DO DESENHO EM PRANCHA
X - PRANCHA ONDE O DESENHO FOI INSERIDO. 

1
A101

INDICAÇÃO DE DETALHE
1- NÚMERO DO DESENHO EM PRANCHA
A101 - PRANCHA ONDE O DESENHO FOI INSERIDO

0 EIXO DA EDIFICAÇÃO

XXX IDENTIFICADOR DE ESPECIFICAÇÃO DE ELEMENTOS  ( MOBILIÁRIO/ ILUMINAÇÃO/ EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS)
XXX - CÓDIGO DO ELEMENTO  (VERIFICAR TABELAS PARA ESPECIFICAÇÕES)

IDENTIFICADOR DE MATERIAL/ REVESTIMENTO
? - CÓDIGO DO MATERIAL (VERIFICAR TABELA DE REVESTIMENTOS PARA ESPECIFICAÇÕES )

?

J1
120 x 100 /100

P1
80 x 210

IDENTIFICADOR DE JANELAS

IDENTIFICADOR DE PORTAS

COTA DE NÍVEL EM PLANTA

COTA DE NÍVEL EM CORTE

SIMBOLOGIA - ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E ESTRUTURA

PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS. AS PAREDES EXTERNAS DEVERÃO RECEBER CAMADA DE ISOLAMENTO 
TÉRMICO, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E NO RELATÓRIO DE ANÁLISE DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 
VERIFICAR ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DAS ALVENARIAS NA PLANTA DE VEDAÇÕES.

ESTRUTURA EM CORTE 

ELEMENTOS EM PROJEÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E ESTRUTURA METÁLICA, COM LÃ DE ROCHA, PARA USO 
INTERNO E TRATAMENTO ACÚSTICO. ESPESSURA MÍNIMA 10CM. A ESPESSURA DO VÃO INTERNO DA PAREDE DEVERÁ SER 
COMPLETAMENTE PREENCHIDA COM LÃ DE ROCHA, NÃO PODENDO HAVER ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS PLACAS DE GESSO.

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E ESTRUTURA METÁLICA, PARA USO INTERNO. ESPESSURA 
MÍNIMA 10CM

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES À UMIDADE (DRYWALL VERDE) E ESTRUTURA METÁLICA, PARA 
USO INTERNO. ESPESSURA MÍNIMA 10CM

ESPECIFICAÇÃOSIMBOLOGIA

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) EM UMA DAS FACES E ESTRUTURA METÁLICA, COM LÃ DE 
ROCHA DE 40mm DE ESPESSURA, PARA USO INTERNO. 

DIVISORIA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA MÍNIMA 20mm, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

CÓDIGO SINAPI

87505 / 87521 / 87491 / 
87479 / 87481 / 87475

-----

-----

96358 / 96359

96362 / 96363

-----

96371 / 96372

73774

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) EM UMA DAS FACES E ESTRUTURA METÁLICA, COM 2 CAMADAS 
DE LÃ DE ROCHA DE 40mm DE ESPESSURA (80mm NO TOTAL), PARA USO INTERNO.

96371 / 96372

01 - TÉRREO

0,75

02 - 2º PAVIMENTO

4,55
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ESTRUTURA EM CHAPA 
METÁLICA

ENCLAUSURAMENTO 
COM ESTRUTURA EM 
VIDRO TEMPERADO 
LAMINADO INCOLOR

ACESSO UNILATERAL

38
0PORTA DE ACESSO AO 

PAVIMENTO COM ABERTURA 
DO TIPO EIXO VERTICAL COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO E 
TRINCO DE SEGURANÇA

PORTA DE ACESSO AO 
PAVIMENTO COM ABERTURA 
DO TIPO EIXO VERTICAL COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO E 
TRINCO DE SEGURANÇA

A PLATAFORMA DEVERÁ 
POSSUIR SOLEIRA 
METÁLICA PARA 
NIVELAMENTO COM O 
PISO DA EDIFICAÇÃO

A PLATAFORMA DEVERÁ 
FICAR ENCOSTADA E 
NIVELADA COM O PISO 
ACABADO DO 2º 
PAVIMENTO

PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA VERTICAL 
HIDRÁULICA PARA 
DESNÍVEIS ACIMA DE 2m

ESTRUTURA EM CHAPA 
METÁLICA

ENCLAUSURAMENTO 
COM ESTRUTURA EM 
VIDRO TEMPERADO 
LAMINADO INCOLOR 

ACESSO UNILATERAL

CAPACIDADE = 250 Kg

GUARDA-CORPO 
METÁLICO

PISO ANTIDERRAPANTE

CHAPA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO NA 
COR PRETO RAL 9005 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
OBSERVAÇÕES
1. COTAS DE DESENHO EM CENTÍMETROS, COTAS DE NÍVEL EM METROS.
2. TODAS AS COTAS SÃO REFERENTES A PAREDES E PISOS ACABADOS - EXCETO QUANDO ESPECIFICADO.
3. AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO ESTIMADAS.
4. VERIFICAR MEDIDAS IN LOCO ANTES DA EXECUÇÃO.
5. OS AUTORES DOS PROJETOS DEVEM SER CONSULTADOS EM CASO DE ALTERAÇÕES DO PROJETO OU DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES.
6. OS DESENHOS APRESENTADOS NESSE DOCUMENTO FAZEM PARTE DE UM PROJETO BÁSICO, NOS QUAIS SÃO INCLUÍDAS AS PRANCHAS DE DETALHAMENTO. PARA A

EXECUÇÃO DEVEM SER ANALISADOS TODOS OS ITENS EM CONJUNTO.
7. TODOS OS MATERIAIS E ELEMENTOS ESPECIFICADOS NO PROJETO DEVEM SER APLICADOS OU EXECUTADOS EM CONFORMIDADE COM SUAS RESPECTIVAS NORMAS 

TÉCNICAS (EX. ITENS DEFINIDOS PARA ACESSIBILIDADE DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR-9050 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES / TODOS OS MATERIAIS DE 
ACABAMENTO DEVERÃO ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS DA NPT-10 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ / TODOS OS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 
DEVERÃO ATENDER AS NORMAS NBR-7199, NBR-14718, NBR- 9077 E NBR- 9050, ENTRE OUTROS).

8. AS QUANTIDADES DE MATERIAIS CONSTANTES NO PROJETO DEVEM SER CONFERIDAS NO ATO DA COMPRA.

AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 665 -  CJ. 501
(41) 3343-1649 (11) 95940-9249 

logi@logiarquitetura.com.br  |  www.logiarquitetura.com.br
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CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO PARANÁ - CREA-PR

17/12/2019

MARIANA

127-03REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARA SEDE REGIONAL
DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

RUA PRESIDENTE BERNARDES, 2069 - CASCAVEL - PR / QUADRA 0387 - LOTE 008A

HERCULES ELIAS CAUS  -  HECOAR 

ENG. MECÅNICO CREA 28566/D-PR

CNPJ: 76.639.384/0001-59
RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA / CPF: 474.790.789-00

DETALHAMENTO PLATAFORMA ELEVATÓRIA

CAU A28828-4

MC-01/01

PROJETO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PROJETO EXECUTIVO
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PLANTA PLATAFORMA ELEVATÓRIA1

 1 : 25

CORTE PE-012

 1 : 25

CORTE PE-023  1 : 25

ELEVAÇÃO PLATAFORMA5

ISOMÉTRICA PLATAFORMA4

ESPECIFICAÇÕES DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, ENCLAUSURADA, PARA DESNÍVEIS ACIMA DE 2m

CARACTERÍSTICAS GERAIS
1. ACIONAMENTO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO;
2. TENSÃO 220V;
3. PARA PERCURSOS DE ATÉ 4,00m (DUAS PARADAS);
4. VELOCIDADE DE 6,0m/min;
5. CAPACIDADE PARA 250KG;
6. DIMENSÃO DA BASE: 900mm x 1400mm;
7. COMANDO: ACIONADORES NOS PAVIMENTOS E NA CABINE, POR PRESSÃO CONSTANTE E COM PARADA AUTOMÁTICA NOS PAVIMENTOS;
8. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO RAL 9005;
9. PORTAS COM ALTURA DE 2000mm COM TRAVAMENTO ELETROMECÂNICO;
10. CORRIMÃO;
11. ATENDIMENTO À NORMA NBR 9386.1

ITENS DE SEGURANÇA
1. PISO ANTIDERRAPANTE;
2. TRAVAMENTO DAS PORTAS DURANTE O MOVIMENTO DA PLATAFORMA;
3. ABERTURA DAS PORTAS SOBMENTE COM A PLATAFORMA NIVELADA AO PISO;
4. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM ALARME SONORO;
5. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA O ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO;
6. FREIO DE SEGURANÇA;
7. SISTEMA DE RESGATE: MOVIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA;
8. DEMAIS ITENS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE.

OBSERVAÇÕES:

1. DISTÂNCIA ENTRE A SOLEIRA DA PLATAFORMA E A DOS PAVIMENTOS NÃO PODE EXCEDER 20mm
2. A PLATAFORMA DEVERÁ POSSUIR SOLEIRA METÁLICA PARA NIVELAMENTO COM O PISO DA EDIFICAÇÃO
3. A PLATAFORMA DEVERÁ FICAR ENCOSTADA E NIVELADA COM O PISO ACABADO DO 2º PAVIMENTO

DATA REVISÃO MODIFICAÇÃO REVISOR VISTO
16/10/2019 17 1ª EMISSÃO - PROJETO EXECUTIVO CLARISSE
22/11/2019 18 2ª EMISSÃO - PROJETO EXECUTIVO CLARISSE
17/12/2019 19 3ª EMISSÃO - PROJETO EXECUTIVO CLARISSE
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