
F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 1. Dados

02

Empreendimento PROJETO
Há Método 

PRESCRITIVO?
SIM

Núm. Processo Vanzolini M06699 Empreendedor SIM
Todos os eixos por 

SIMULAÇÃO?
NÃO

Endereço completo Contato (Responsável) SIM Zona Bioclimática 2

Bairro Telefone e Celular NÃO

Cidade E-mail SIM

Estado
Nível de Eficiência para a 

Envoltória (EqNumEnv) 5,00 A NÃO

CEP
Nível de Eficiência para o 

Sist. de Ilum. (EqNumDPI) 5,00 A NÃO

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para o 

Sist. de CA (EqNumCA) 5,00 A

ILUMINAÇÃO PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a 

Simulação (EqNumS) NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL SIM Circuitos Elétricos APLICÁVEL

CONDICIONAMENTO DE 

AR
PRESCRITIVO

Nível de Eficiência para a 

Vent. Natural (EqNumV) NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL SIM Aquecimento de Água* NÃO APLICÁVEL

VENTILAÇÃO NATURAL NÃO APLICÁVEL
CLASSIFCAÇÃO GERAL DA 

EEE / PONTUAÇÃO FINAL 6,00 A NÃO

41 3350-6885

76.639.384/0001-59CNPJ / CPF

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ
Solicitante

Tipo de Sistema de 

Condicionamento de Ar
85801-180

PARANÁ

NÃO
ENTORNO na 

SIMULAÇÃO?

TIPOS DE VENTILAÇÃO EXISTENTES

*Isolamento de Tubulações de Água é um subitem do Pré-

Requisito Geral de Aquecimento de Água

CASCAVEL

NÃO APLICÁVEL

vanessamoura@crea-pr.org.br oksana@crea-

pr.org.br
Bonificação de Energia Eólica e/ou Fotovoltáica?

Eixos e Métodos de 

Avaliação

PRÉ-REQUISITOS GERAIS

Existem áreas artificialmente condicionadas 

(climatizadas)?

Existem áreas não condicionadas (naturalmente 

ventiladas)?

Existem Ambientes de Permanência Prolongada 

naturalmente ventiladas?

NÃO REGULAMENTADO 

PELO INMETRO

Bonificação de Cogeração e/ou Inovações Técnicas?

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ
Está pleiteando uma ou mais bonificações?

RUA PRESIDENTE BERNARDES, 2069 Ricardo Rocha de Oliveira Bonificação de Água?

CENTRO 41 3350-6885 Bonificação de Aquecimento Solar de Água?

F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatório de Inspeção (Fundação Vanzolini – OIA 002)

CREA-PR - REGIONAL CASCAVEL

REVISÃO

Fase da ENCE

vanessamoura@crea-pr.org.br oksana@crea-

pr.org.br
E-mail

Telefone e Celular

EMISSÃO DA(S) ENCE(S) RECOMENDADAA equipe de inspeção recomenda a emissão da(s) ENCE(s) do empreendimento?

Número da(s) auditoria(s) assoaciada(s)

Endereço Completo do Solicitante

CEP

Cidade

Estado

Esta planilha é propriedade da Fundação Vanzolini e não deve ser divulgada ou replicada sem sua autorização. 

Este relatório é propriedade da Fundação Vanzolini e seu conteúdo é confidencial (Destino – Organização e Circulante I)

Esta planilha se aplica somente a processos de etiquetagem de Edifícios Comerciais, Públicos e de Serviços DATA DE EMISSÃO DESTE RELATÓRIO

DATA DA INSPEÇÃO IN LOCO

terça-feira, 17 de setembro de 2019

NÃO APLICÁVEL

DADOS DO SOLICITANTE (EMPREENDEDOR)

Processo na Fundação Vanzolini (Código de Rastreabilidade) M06699

Bonificação de Elevadores?

ENCE GERAL

41 3350-6885

80030-320

CURITIBA

PARANÁ
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 1. Dados

02

Empreendimento PROJETO
Há Método 

PRESCRITIVO?
SIM

Núm. Processo Vanzolini M06699 Empreendedor SIM
Todos os eixos por 

SIMULAÇÃO?
NÃO

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ
Está pleiteando uma ou mais bonificações?

F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatório de Inspeção (Fundação Vanzolini – OIA 002)

CREA-PR - REGIONAL CASCAVEL

REVISÃO

Fase da ENCE

ENCE GERAL

SIM NÃO

SIM SIM

SIM SIM

NÃO SIM

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

VENTILAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES DE PERMANÊNCIA PROLONGADA (APP)

(Item "6.2.3. Ambientes naturalmente ventilados ou não condicionados" do RTQ-C)

SIMULAÇÃO

(Seção "6. Simulação" do RTQ-C)

PRÉ-REQUSIITOS GERAIS

(Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C)

BONIFICAÇÕES

(Subseção "2.5. Bonificações" do RTQ-C)

CLASSIFICAÇÃO GERAL

(Subseção "2.2. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)

CREA-PR - REGIONAL CASCAVEL

DADOS DA EDIFICAÇÃO (EMPREENDIMENTO)

Empreendimento

Empreendedor
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DO PARANÁ

AU (Área Útil)

(Subseção "1.14. Área Útil (AU) (m²)" do RTQ-C)

Atot (Área Total Construída)

(Subseção "1.15. Área Total Construída (Atot) (m²)" do RTQ-C)

2

PROJETO

503,99 

0,00 

ESCOPO DA ETIQUETAGEM

Descrição da abrangência da inspeção AVALIAÇÃO DE EDIFÍCIO COMPLETO DE ESCRITÓRIOS COM DOIS PAVIMENTOS E SUBSOLO PARA ESTACIONAMENTO.

CASCAVEL

CEP 85801-180

Bairro CENTRO

Endereço completo RUA PRESIDENTE BERNARDES, 2069

Cidade

Estado PARANÁ

124,00 

627,99 

722,77 

Zona Bioclimática

Fase da ENCE

AC (Área Condicionada)

(Subseção "1.8. Área Condicionada (AC) (m²)" do RTQ-C)

ANC (Área Não Condicionada)

(Subseção "1.9. Área Não Condicionada (ANC) (m²)" do RTQ-C)

APT (Área de Permanência Transitória)

(Subseção "1.11. Área de Permanência Transitória (APT) (m²)" do RTQ-C)
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 2. ENCE(s)

NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

5,00 A 722,77

5,00 A 767,82

5,00 A 509,81

NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

PRESCRITIVO

Sistema Split com evaporadoras do tipo splitão, cassete e piso teto, condensadoras localizadas na cobertura e sistema de exaustão nos lavabos.

Nível de Eficiência para a Vent. Natural (EqNumV)

ENCE de Ventilação Natural, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só Parcela? Marcar 

"NÃO APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e descrever a parcela

VENTILAÇÃO NATURAL NÃO APLICÁVEL

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

VENTILAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES DE PERMANÊNCIA PROLONGADA (APP)

(Item "6.2.3. Ambientes naturalmente ventilados ou não condicionados" do RTQ-C)

AC (Área Condicionada)

(parcela etiquetada)

SIMULAÇÃO

(Seção "6. Simulação" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

Área Iluminada (m²)

(referente à parcela avaliada da edificação)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA (EqNumCA)

Nível de Eficiência para a Envoltória (EqNumEnv)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

CONDICIONAMENTO DE AR

PRESCRITIVO

INFORMAÇÕES PARA A ENCE

Atot (Área Total Construída)

ANC (Área Não Condciionada)

(parcela etiquetada)

Nível de Eficiência para o Sist. de Ilum. 

(EqNumDPI)

PRESCRITIVOENVOLTÓRIA

ENCE de Iluminação, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só Parcela? Marcar "NÃO 

APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e descrever a parcela
EDIFICAÇÃO COMPLETA

Nível de Eficiência para a Simulação (EqNumS)Simulação NÃO APLICÁVEL

ENCE de Cond. de Ar, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só Parcela? Marcar "NÃO 

APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e descrever a parcela
EDIFICAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL

Tipo de Sistema de Condicionamento de Ar

ILUMINAÇÃO
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 2. ENCE(s)

INFORMAÇÕES PARA A ENCE

ATENDE PARA NÍVEIS A E B

1,00 Pontuação Total em Bonificações (b)

Bonificação foi 

pleiteada pelo cliente?
NÃONÃOSIMNÃOSIM

1,00 0,00 

PRÉ-REQUSIITOS GERAIS

(Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C)

Energia Eólica e/ou Fotovoltáica

(10% de economia por meio de geração eólica ou 

fotovoltaica equivale a 1,0 ponto)

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVELAPLICÁVEL

PRÉ-REQUISITO GERAL DE DIVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

(Item "2.3.1. Circuitos elétricos" do RTQ-C)

PRÉ-REQUISITO GERAL PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

(Item "2.3.2. Aquecimento de água" do RTQ-C)

Pré-requisito geral 

aprovado, não 

aprovado ou não 

aplicável?

Pré-requisito geral 

aplicável?

BONIFICAÇÕES

(Subseção "2.5. Bonificações" do RTQ-C)

1,00 0,00 

Cogeração e Inovações Técnicas

(30% de economia equivale a 1,0 ponto)

0,00 

Elevadores

(VDI 4707)

Aq. Solar de Água

(70% de fração solar equivale a 1,0 ponto em 

edificações onde a parcela de água quente > 10% 

do consumo de energia)

Uso Racional de Água

(40% de economia equivale a 1,0 ponto)

Contribuição ao valor de 

b

Pontuação Total (PT) ou Equivalente Numérico de Simulação (EqNumS) máximos que podem ser obtidos A

 Confidencial 17/09/2019 15:58 Página 4 de 48



F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 2. ENCE(s)

INFORMAÇÕES PARA A ENCE

A

Pontuação Total em Bonificações (b) 1,00 

3,50B

6,004,50A

LIMITE MAXIMOLIMITE MÍNIMOCLASSIFICAÇÃO

Foi utilizada a Equação 2.1 do RTQ-C? SIM

Foi utilizada a Equação 6.1 do RTQ-C?

Foi(foram) utilizado(s) EqNumV e/ou EqNumS? NÃO APLICÁVEL

Pontuação Total (PT) ou Equivalente 

Numérico de Simulação (EqNumS) máximos 

que podem ser obtidos

CÁLCULOS

A

CLASSIFICAÇÃO GERAL

6,00 

3,492,50

1,50 2,49

1,500,00E

D

C

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS

4,49

PONTUAÇÃO TOTAL (PT)

NÃO APLICÁVEL

CLASSIFICAÇÃO GERAL

(Subseção "2.2. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)
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INFORMAÇÕES PARA A ENCE

Edificação
CREA-PR - REGIONAL 

CASCAVEL

Endereço
RUA PRESIDENTE 

BERNARDES, 2069

Cidade CASCAVEL

UF PARANÁ

Zona Bioclimática 2 

Portaria RTQ-C
372/2010, 17/2012, 

299/2013

Portaria RAC 50/2013

Método de Avaliação PRESCRITIVO

FASE PROJETO

Data da ENCE de Projeto 17/09/2019

Data da ENCE de 

Edificação Construída
NÃO APLICÁVEL

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

DADOS PARA PRODUÇÃO DA(S) ENCE(S)

ANC (Área Não Condciionada)

(parcela etiquetada)

A

722,77 

A

EDIFICAÇÃO COMPLETA

767,82 

A

EDIFICAÇÃO COMPLETA

Sistema Split com evaporadoras do tipo splitão, 

cassete e piso teto, condensadoras localizadas na 

cobertura e sistema de exaustão nos lavabos.

509,81 

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL

ENCE de Ventilação Natural, se aplicável, corresponde à Edificação Completa 

ou só Parcela? Marcar "NÃO APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou 

"PARCELA" e descrever a parcela

NÃO APLICÁVEL

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

ENCE de Iluminação, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só 

Parcela? Marcar "NÃO APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e 

descrever a parcela

Área Iluminada (m²)

(referente à parcela avaliada da edificação)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

ENCE de Cond. de Ar, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só 

Parcela? Marcar "NÃO APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e 

descrever a parcela

Tipo de Sistema de Condicionamento de Ar

AC (Área Condicionada)

(parcela etiquetada)

VENTILAÇÃO NATURAL EM AMBIENTES DE PERMANÊNCIA PROLONGADA (APP)

(Item "6.2.3. Ambientes naturalmente ventilados ou não condicionados" do 

RTQ-C)

PRÉ-REQUISITO GERAL DE DIVISÃO DE CIRCUITOS 

ELÉTRICOS

(Item "2.3.1. Circuitos elétricos" do RTQ-C)

PRÉ-REQUISITO GERAL PARA O SISTEMA DE 

AQUECIMENTO DE ÁGUA

(Item "2.3.2. Aquecimento de água" do RTQ-C)

ATENDE PARA NÍVEIS A E B

NÃO APLICÁVEL

6,00 

Atot (Área Total Construída)

CLASSIFICAÇÃO GERAL A

ENCE GERAL

Lembre-se: o valor de área que vai junto ao nível da Envoltória na ENCE é o valor de Atot, não a área de envoltória.

Lembre-se: os valores de AU, Área Iluminada, AC, ANC e APT dizem respeito somente à parcela etiquetada da edificação.

Lembre-se: o valor de ANC diz respeito somente a ambientes de permanência prolongada não climatizados.

BONIFICAÇÕES

(Subseção "2.5. Bonificações" do RTQ-C)

Uso Racional de Água

(40% de economia equivale a 1,0 ponto)

Aq. Solar de Água

(70% de fração solar equivale a 1,0 ponto em 

edificações onde a parcela de água quente > 10% 

do consumo de energia)

Energia Eólica e/ou Fotovoltáica

(10% de economia por meio de geração eólica ou 

fotovoltaica equivale a 1,0 ponto)

Cogeração e Inovações Técnicas

(30% de economia equivale a 1,0 ponto)

Elevadores

(VDI 4707)

A

1,00 

0,00 

1,00 

0,00 

0,00 

PONTUAÇÃO TOTAL (PT)

PRÉ-REQUSIITOS GERAIS

(Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C)
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 3. Conclusões

NÃO APLICÁVEL

CONCLUSÕES

EDIFICAÇÃO ATENDE AOS PRÉ-REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS APLICÁVEIS.

OBTÉM PONTUAÇÃO MÁXIMA COM BONIFICAÇÕES POR USO RACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA FOTOVOLTAICA (1 PONTO).

DESSA FORMA, O EDIFÍCIO ALCANÇA CLASSIFICAÇÃO FINAL EM NÍVEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM PT = 6,0.

Data de Início do Processo de Etiquetagem

Data de Encerramento da Inspeção

Em caso de Fase Edfiicação Construída, houve emissão 

anterior da(s) ENCE(s) da Fase Projeto?

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO DA 

EQUIPE DE 

INSPEÇÃO

Número de Oportunidades de Melhoria registradas 0

Data limite para apresentação das ações corretivas em resposta às não conformidades
TODAS AS NÃO CONFORMIDADES FORAM 

ATENDIDAS

A equipe de inspeção recomenda a emissão da(s) ENCE(s) do empreendimento? EMISSÃO DA(S) ENCE(S) RECOMENDADA

quarta-feira, 29 de maio de 2019

CLASSIFICAÇÕES 

OBTIDAS

ENVOLTÓRIA: NÍVEL A, COM EqNumEnv = 5,0.

ILUMINAÇÃO: NÍVEL A, COM EqNumIlum = 5,0.

AR CONDICIONADO: NÍVEL A, COM EqNumAC = 5,0.

bonificação = 1,0

CLASSIFICAÇÃO GERAL: NÍVEL A, COM PT = 6,0.

Data de emissão deste relatório terça-feira, 17 de setembro de 2019

quarta-feira, 29 de maio de 2019

terça-feira, 17 de setembro de 2019

Data de Solicitação da Inspeção

(Anexo Geral I do RAC)

Se sim, indicar a data de emissão da(s) ENCE(s) da Fase 

Projeto

Se sim, indicar o OIA responsável pela etiquetagem da Fase 

Projeto

Número de Não Conformidades registradas

NÃO APLICÁVELPrazo para apresentação das ações corretivas em resposta às não conformidades

8, ATENDIDAS
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CONCLUSÕES

Número

ATENDIDA

Requisito
CONDICIONAMENTO DE 

AR

Número 5 

Descrição

Evaporadoras sem especificação clara do tipo de filtro utilizado (exceto Hi-Wall) deverão ter no mínimo filtro G3.

Em 21/08, foi enviada atualização do projeto de condicionamento de ar, na qual este relatório está baseado.

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas

Número

1 

Requisito

PRÉ-REQUISITO GERAL 

DE AQUECIMENTO DE 

ÁGUA (2.3.1 RTQ-C)

ATENDIDADescrição

ATENDIDA
Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas

NÃO CONFORMIDADES DETECTADAS

Número 2 

Descrição

O Fator Solar (FS) dos vidros deve ser adotado prioritariamente através de valores normativos de referência e/ou catálogos técnicos de 

fabricantes. É possível adotar valores de referência apresentado no Anexo Geral V do RAC.

Em 21/08, foi enviada especificação do vidro com dados do fabricante (Catalogo vidro-Engevidro.jpeg) e por declaração do responsável 

técnico (F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R1.docx).Requisito ENVOLTÓRIA

Pré-requisito Geral de aquecimento de água: não consta memorial de cálculo da demanda de água quente sendo igual ou superior a 10% 

do consumo de energia do edifício, comprovando a aplicabilidade do pré-requisito. 

No memorial é mencionado que será instalado aquecedor a gás de passagem, porém não há especificação do nível de eficiência do 

mesmo; não foram especificadas as espessuras de isolamento das tubulações de água quente. 

Para atendimento do PRG para nível A, é necessário que o equipamento seja classificado com nível A pelo Inmetro; e o isolamento das 

tubulações deve atender ao item 2.3.2.4 do RTQ-C.

Pré-requisito não aplicável pois o consumo de energia para aquecimento de água  é inferior a 10%, conforme emails de 29/07 e 06/08.

ATENDIDA

ATENDIDA

Citar claramente o tipo de programa de carga térmica utilizado.

Em 21/08, foi enviada atualização do projeto de condicionamento de ar, na qual este relatório está baseado.

Requisito
CONDICIONAMENTO DE 

AR

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas

Número 4 

Descrição

Descrição

Nos arquivos enviados está constatado apenas o catálogo da Carrier. Solicitamos os catálogos dos outros equipamentos e documentos 

comprobatórios do COP e/ou Selo PROCEL.

Em 21/08, foi enviada atualização do projeto de condicionamento de ar, na qual este relatório está baseado.
Requisito

CONDICIONAMENTO DE 

AR

3 
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CONCLUSÕES

Descrição

Conforme tabela  de equipamentos no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) na folha 01, constam resistências elétricas 

de 12kW cada equipamento (Splitão) e as mesmas não poderiam ser utilizados conforme RTQ-C item 5.1.3.

Em 21/08, foi enviada atualização do projeto de condicionamento de ar, na qual este relatório está baseado.

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas
ATENDIDA

Requisito
CONDICIONAMENTO DE 

AR

Número 7 

Descrição

Observado no projeto que existem salas com diferentes zoneamentos com o mesmo equipamento.

Em 21/08, foi enviada atualização do projeto de condicionamento de ar, na qual este relatório está baseado.

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas

Número 6 

Descrição

Conforme NBR 16.401 e ANVISA 09, todas as salas condicionadas com pessoas deverão possuir ar externo. De acordo com o projeto, 

existem salas que possuem ar condicionado porém não possuem ar externo. Os mesmos deveriam possuir ar externo.

Em 21/08, foi enviada atualização do projeto de condicionamento de ar, na qual este relatório está baseado.

Avaliação de Ações 

Corretivas Apresentadas
ATENDIDA

Requisito
CONDICIONAMENTO DE 

AR

ATENDIDA

Requisito
CONDICIONAMENTO DE 

AR

Número 8 
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 3. Conclusões

CONCLUSÕES

Relacionar equipamentos etiquetados e as 

respectivas etiquetas

NÃO APLICÁVEL
Descrever componentes e equipamentos 

inspecionados

COMPONENTES INSPECIONADOS

NÃO APLICÁVEL
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IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

IDENTIFICAÇÃO FOI UTILIZADO?

COMENTÁRIOS REFERENTS AO PROCESSO DE INSPEÇÃO E À EDIFICAÇÃO INSPECIONADA

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INSPEÇÃO IN LOCO DA FASE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

(Subseção "5.2 Procedimentos de inspeção da edificação construída" do RAC)

Foi utilizado algum equipamento de mediação?

EQUIPAMENTO A00190002394

NÃO APLICÁVEL

Alicate Amperímetro Minipa

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

Trena TF-001

Trena de fita metálica – 8m TR-002

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO Trena de fita metálica – 5m TR-003

Trena de fita metálica – 5m TR-004

Trena de fita metálica – 5m TR-005

EQUIPAMENTO Termo Higrômetro D06Q63

Fio de Prumo PRUMO-01

EQUIPAMENTO Paquímetro 13906050

EQUIPAMENTO Trena Digital 130713796

EQUIPAMENTO Bússola BUS-SUNTO-A-30-01

EQUIPAMENTO Espectrômetro ALTAII-01

EQUIPAMENTO
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COMENTÁRIOS REFERENTS AO PROCESSO DE INSPEÇÃO E À EDIFICAÇÃO INSPECIONADA

Número Data

Local Responsável

Número Data

Local Responsável

Número Data

Local Responsável

Número Data

Local Responsável

Número Data

Local Responsável

Número Data

Local Responsável

AMOSTRAS COLETADAS PARA INSPEÇÃO DA FASE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA

(Subseção "5.2 Procedimentos de inspeção da edificação construída" do RAC)

Houve coleta de amostras? NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO
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COMENTÁRIOS REFERENTS AO PROCESSO DE INSPEÇÃO E À EDIFICAÇÃO INSPECIONADA

Houve alteração significativa do plano de inspeção ou alguma omissão / exclusão da inspeção em relação ao escopo? NÃO

OUTROS COMENTÁRIOS RELEVANTES

Há outras informações relevantes / comentários que levaram ao nível de eficiência encontrado? NÃO

Há outras informações relevantes / comentários 

que levaram ao nível de eficiência encontrado? 

Descrever

Foi verificada a implantação de alguma ação corretiva durante a inspeção? NÃO

Foi verificada a implantação de alguma ação 

corretiva durante a inspeção? Descrever as 

evidências

ALTERAÇÕES NO PLANO DE INSPEÇÃO E/OU NO ESCOPO DA ETIQUETAGEM

Houve alteração significativa do plano de inspeção 

ou alguma omissão / exclusão da inspeção em 

relação ao escopo?  Descrever

AÇÕES CORRETIVAS APRESENTADAS DURANTE A INSPEÇÃO
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COMENTÁRIOS REFERENTS AO PROCESSO DE INSPEÇÃO E À EDIFICAÇÃO INSPECIONADA

Sugestões de melhoria / alterações que elevariam 

no nível de eficiência encontrado? Descrever

Sugestões de melhoria / alterações que elevariam no nível de eficiência encontrado? NÃO

SUGESTÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA
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5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

Azimutes das Fachadas
281,00 

Oeste

101,00 

Leste

191,00 

Sul

11,00 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ORIENTAÇÃO DO EDIFÍCIO

Norte

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

 Confidencial 17/09/2019 15:58 Página 15 de 48



F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 5. Envolt.

5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

NÃO EXIGIDO (J/K)

0,98 W/m²K

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PROJETOS ARQUITETÖNICOS; OK_F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R1.xlsx; F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.docx (declarados). F.0584.09 - PBE EDIFICA - 

COMERCIAL - ENVOLTORIA_R02.xlsx

K ou U (valor final ponderado)

C (valor final ponderado)

Todos os pré-requisitos da envoltória são obrigatórios, ou seja, o seu não cumprimento implica em um automático rebaixamento da classificação final desta vertente para o nível “E”, e, consequentemente, afetará a classificação final do prédio. Para a envoltória três pré-requisitos são 
exigidos:

1. Transmitâncias térmicas mínimas para as paredes externas e a cobertura.

A Transmitância térmica dada em W/m²K é o inverso da Resistência Térmica (m²K/W) e representa o quanto da energia térmica proveniente da radiação solar penetra no interior dos espaços pela sua envoltória opaca e transparente.

2. Absortâncias térmicas máximas para paredes e cobertura, dadas pelos seus coeficientes de absorção a em %.

As absortâncias térmicas dependem fundamentalmente das cores das superfícies externas das paredes e cobertura.

3. Proporções máximas de aberturas zenitais (PAZ) em relação aos Fatores Solares dos seus respectivos elementos iluminantes.

A tabela 1 abaixo, extraída do RTQ-C do PROCEL, ilustra os pré-requisitos exigidos para a envoltória em relação aos níveis de eficiência pretendidos e os pré-requisitos de transmitância, absortância e PAZmax X FS max são detalhados na tabela 2 e 3, para ambientes condicionados e para a 

ZONA BIOCLIMÁTICA onde se localiza o empreendimento.

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A ENVOLTÓRIA

(Subseção "3.1. Pré-requisitos específicos" do RTQ-C)

Cidade CASCAVELZona Bioclimática 2 

Pré-Requisito Específico para Transmitância das Paredes

(Itens "3.1.1.1 Transmitância térmica", "3.1.2.1 Transmitância térmica" e "3.1.3. Níveis C e D: Transmitâncias térmicas" do RTQ-C)

Transmitância Térmica

Capacidade Térmica

ATENDE PARA NÍVEL A

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS COMPOSIÇÕES DE PAREDE DECLARADAS PELO CLIENTE ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. OS VALORES ADOTADOS PARA CÁLCULO SEGUEM NBR-15220-2.
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 5. Envolt.

5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

K ou U (valor final ponderado) 0,48 W/m²K ATENDE PARA NÍVEL A

Pré-Requisito Específico para Transmitância das Coberturas de Ambientes Não Condicionados

(Itens "3.1.1.1 Transmitância térmica", "3.1.2.1 Transmitância térmica" e "3.1.3. Níveis C e D: Transmitâncias térmicas" do RTQ-C)

Transmitância Térmica

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS COMPOSIÇÕES DE COBERTURA DECLARADAS PELO CLIENTE ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. OS VALORES ADOTADOS PARA CÁLCULO SEGUEM NBR-15220-2.

Pré-Requisito Específico para Transmitância das Coberturas de Ambientes Condicionados

(Itens "3.1.1.1 Transmitância térmica", "3.1.2.1 Transmitância térmica" e "3.1.3. Níveis C e D: Transmitâncias térmicas" do RTQ-C)

ATENDE PARA NÍVEL AW/m²K

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PROJETOS ARQUITETÖNICOS; OK_F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R1.xlsx; F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.docx (declarados). F.0584.09 - PBE EDIFICA - 

COMERCIAL - ENVOLTORIA_R02.xlsx

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PROJETOS ARQUITETÖNICOS; OK_F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R1.xlsx; F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.docx (declarados). F.0584.09 - PBE EDIFICA - 

COMERCIAL - ENVOLTORIA_R02.xlsx

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS COMPOSIÇÕES DE COBERTURA DECLARADAS PELO CLIENTE ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO. OS VALORES ADOTADOS PARA CÁLCULO SEGUEM NBR-15220-2.

0,47 K ou U (valor final ponderado)Transmitância Térmica
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5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PROJETOS ARQUITETÖNICOS; OK_F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R1.xlsx; F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.docx (declarados). F.0584.09 - PBE EDIFICA - 

COMERCIAL - ENVOLTORIA_R02.xlsx

Absortãncia Térmica α (valor final ponderado)

SOLUÇÕES E CORES DAS SUPERFÍCIES FORAM ADOTADOS VALORES DE REFERËNCIA DO ANEXO GERAL V DO RAC.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PROJETOS ARQUITETÖNICOS; OK_F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R1.xlsx; F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.docx (declarados). F.0584.09 - PBE EDIFICA - 

COMERCIAL - ENVOLTORIA_R02.xlsx

SOLUÇÕES E CORES DAS SUPERFÍCIES FORAM ADOTADOS VALORES DE REFERËNCIA DO ANEXO GERAL V DO RAC.

Pré-Requisito Específico para Absortância das Coberturas

(Itens "3.1.1.2 Cores e absortância de superfícies" e "3.1.2.2 Cores e absortância de superfícies" do RTQ-C)

Absortãncia Térmica α (valor final ponderado) 0,28 (sem unidade) ATENDE PARA NÍVEL A

0,39 (sem unidade)

Pré-Requisito Específico para Absortância das Paredes

(Itens "3.1.1.2 Cores e absortância de superfícies" e "3.1.2.2 Cores e absortância de superfícies" do RTQ-C)

ATENDE PARA NÍVEL A
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5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

%

(sem unidade)

Pré-Requisito Específico para os Limites de Fator Solar (FS) de Vidros em função do Percentual de Abertura Zenital (PAZ) nas Coberturas

(Itens "3.1.1.3 Iluminação zenital" e "3.1.2.3 Iluminação zenital" do RTQ-C)

NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

PAZ Percentual de Aberturas Zenitais

FS Fator Solar

Limites de fator solar de vidros e de percentual de abertura zenital para coberturas

LOCALIZAÇÕES DAS ABERTURAS ZENITAIS E TIPOS DE VIDROS
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F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 5. Envolt.

5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

AC (Área Condicionada)

(parcela etiquetada)
509,81 m² FS (Fator Solar) 0,79 %

ANC (Área Não 

Condciionada)

(parcela etiquetada)

0,00 m²
PAF (Percentual de 

Abertura na Fachada)
14,75 %

Aenv (Área da 

Envoltória)
1.143,03 m²

PAFo (Percentual de 

Área de Abertura na 

Fachada Oeste)

9,96 %

APT (Área de 

Permanência Transit.)

(parcela etiquetada)

162,15 m²

PAFt (Percentual de 

Área de Abertura na 

Fachada Total)

14,75 %

Apcob (Área de 

Projeção da Cobertura)
478,96 m²

PAZ (Percentual de 

Abertura Zenital)
0,00 %

Ape (Área de Projeção 

do Edifício)
361,39 m²

Vtot (Volume Total da 

Edificação)
2.872,23 m³

AU (Área Útil)

(parcela etiquetada)
641,55 m² FF (Fator de Forma) 0,39 Aenv/Vtot

Atot (Área Total 

Construída)
722,77 m² FA (Fator de Altura) 0,66 Apcob/Atot

Transmitância Térmica 0,98 (sem unidade)
AHS (Ângulo Horizontal 

de Sombreamento)
12,80 °

Absortância 0,39 (sem unidade)
AVS (Ângulo Vertical de 

Sombreamento)
23,35 °

AVS (Ângulo Vertical de Sombreamento)

(Item "3.2.5. Ângulos de sombreamento" do RTQ-C)

FS (Fator Solar)

(Subseção "1.40. Fator Solar (FS)" do RTQ-C)

PAF (Percentual de Abertura na Fachada)

(Item "3.2.4. Percentual de Abertura na Fachada (PAF)" do 

RTQ-C)

PAFo (Percentual de Área de Abertura na Fachada Oeste)

(Subseção "1.50. Percentual de Área de Abertura na 

Fachada Oeste (PAFO) (%)" do RTQ-C)

PAFt (Percentual de Área de Abertura na Fachada Total)

(Subseção "1.51. Percentual de Área de Abertura na 

Fachada total (PAFT) (%)" do RTQ-C)

PAZ (Percentual de Abertura Zenital)

(Subseção "1.49. Percentual de Abertura Zenital (PAZ) (%)" 

do RTQ-C)

Vtot (Volume Total da Edificação)

(Subseção "1.60. Volume Total da Edificação (Vtot) (m³)" 

do RTQ-C)

FF (Fator de Forma)

(Item "3.2.3. Cálculo do FA e FF do RTQ-C)

FA (Fator de Altura)

(Item "3.2.3. Cálculo do FA e FF do RTQ-C)

AHS (Ângulo Horizontal de Sombreamento)

(Item "3.2.5. Ângulos de sombreamento" do RTQ-C)

AC (Área Condicionada)

(Subseção "1.8. Área Condicionada (AC) (m²)" do RTQ-C)

ANC (Área Não Condicionada)

(Subseção "1.9. Área Não Condicionada (ANC) (m²)" do 

RTQ-C)

Aenv (Área da Envoltória)

(Subseção "1.10. Área da envoltória (Aenv) (m²)" do RTQ-C)

APT (Área de Permanência Transitória)

(Subseção "1.11. Área de Permanência Transitória (APT) 

(m²)" do RTQ-C)

Apcob (Área de Projeção da Cobertura)

(Subseção "1.12. Área de projeção da cobertura (Apcob) 

(m²)" do RTQ-C)

Ape (Área de Projeção do Edifício)

(Subseção "1.13. Área de projeção do edifício (Ape) (m²" 

do RTQ-C)

AU (Área Útil)

(Subseção "1.14. Área Útil (AU) (m²)" do RTQ-C)

Atot (Área Total Construída)

(Subseção "1.15. Área Total Construída (Atot) (m²)" do RTQ-

C)

Transmitância Térmica

(Item "3.2.1. Transmitância térmica" do RTQ-C)

Absortância

(Item "3.2.2. Cores e absortância de superfícies" do RTQ-C)

Equação Utilizada

(Subseção "3.3. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)
Equação 3.5 (ZB 2 e 3, APE < 500 m², FFmax = 0,7)

DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ENVOLTÓRIA (CÁLCULOS DO ICENV - INDICADOR DE CONSUMO DA ENVOLTÓRIA E DO EQNUMENV - EQUIVALENTE NUMÉRICO DA ENVOLTÓRIA)

(Subseções "3.2. Procedimentos de cálculo" e "3.3. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)
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5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA POSSÍVEL EM FUNÇÃO DO ICENV - 

INDICADOR DE CONSUMO DA ENVOLTÓRIA

A

CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA EM FUNÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS 

ESPECÍFICOS

A

CÁLCULO DO INDICADOR DE CONSUMO

(Subseção "3.3. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)

ICenv (Indicador de Consumo da Envoltória) 504,85

LIMITE MÁXIMOLIMITE MÍNIMONÍVEL

511,95509,32

511,96 514,60C

B

509,31A

ICmaxD (Limite Máximo do ICenv para 

Classificação D)
517,24

ICmin (Limite Mínimo do ICenv) 506,67

i (Intervalo da escala de desempenho) 2,64

517,24514,61

517,25E

D

COMENTÁRIOS

EDIFICAÇÃO ATENDE AOS PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS PARA NÍVEL A. 

ÍNDICE DE CONSUMO DA ENVOLTÓRIA ATINGE NÍVEL A.

DESSA FORMA, A CLASSIFICAÇÃO DA ENVOLTÓRIA ALCANÇA NÍVEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM EqNumEnv = 5,0.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
PROJETOS ARQUITETÖNICOS; OK_F.0584.08 - PBE EDIFICA - COMERCIAL - ENVOLTORIA-R1.xlsx; F.0820.00 - PBE EDIFICA - Comercial - Declarações ENVOLTORIA_R2.docx (declarados). F.0584.09 - PBE EDIFICA - 

COMERCIAL - ENVOLTORIA_R02.xlsx
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5,00 A 722,77Atot (Área Total Construída)

ENVOLTÓRIA

(Seção "3. ENVOLTÓRIA" do RTQ-C)

ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para a Envoltória 

(EqNumEnv)

ASSINATURA

CAU/SC A124709-3

LUIZA TAVARES DE CASTRO

INSPETOR DE ENVOLTÓRIA (LÍDER)

EQUIVALENTE NUMÉRICO (EqNumEnv)

CLASSIFICAÇÃO FINAL OBTIDA

5,00 

A

CONCLUSÕES

EDIFICAÇÃO ATENDE AOS PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS PARA NÍVEL A. 

ÍNDICE DE CONSUMO DA ENVOLTÓRIA ATINGE NÍVEL A.

DESSA FORMA, A CLASSIFICAÇÃO DA ENVOLTÓRIA ALCANÇA NÍVEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM EqNumEnv = 5,0.
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5,00 A 767,82

Atendimento

Atendimento

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO DE DIVISÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO

(Item "4.1.1. Divisão dos circuitos" do RTQ-C)

Pré-Requisito atendido para Nível A

Pré-Requisito atendido para Nível A

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OK_F.0585 05 - Planilha de Cálculos PBE Edifica - Comercial - Iluminação

Conclusão / Descrição

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO DE CONTRIBUIÇÃO DA LUZ NATURAL

(Item "4.1.2. Contribuição da luz natural" do RTQ-C)

Pré-Requisito atendido para Nível A

Pré-Requisito atendido para Nível A

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OK_F.0585 05 - Planilha de Cálculos PBE Edifica - Comercial - Iluminação

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

lluminação PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para o Sist. de Ilum. 

(EqNumDPI)
Área Iluminada (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO É APLICÁVEL? APLICÁVEL

ENCE de Iluminação, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só Parcela?

Marcar "NÃO APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e descrever a parcela etiquetada.
EDIFICAÇÃO COMPLETA

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Subseção "4.1. Pré-requisitos específicos" do RTQ-C)

Conclusão / Descrição
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Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

lluminação PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para o Sist. de Ilum. 

(EqNumDPI)
Área Iluminada (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Atendimento

OK_F.0585 05 - Planilha de Cálculos PBE Edifica - Comercial - IluminaçãoDOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Conclusão / Descrição

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Item "4.1.3. Desligamento automático do sistema de iluminação" do RTQ-C)

Pré-Requisito atendido para Nível A

Pré-Requisito atendido para Nível A
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5,00 A 767,82

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

lluminação PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para o Sist. de Ilum. 

(EqNumDPI)
Área Iluminada (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO É APLICÁVEL? APLICÁVEL

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OK_F.0585 05 - Planilha de Cálculos PBE Edifica - Comercial - Iluminação

Método

Conclusão / Descrição Classificado com nível A para o sistema de iluminação e EqNum 5. 

MÉTODO DAS ATIVIDADES

PRESCRITIVO

CÁLCULO DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(4.2. Procedimento de determinação da eficiência)

EQUIVALENTE NUMÉRICO CALCULADO (EqNumDPI) 5,00 
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Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Seção "4. Sistema de Iluminação" do RTQ-C)

lluminação PRESCRITIVO
Nível de Eficiência para o Sist. de Ilum. 

(EqNumDPI)
Área Iluminada (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO É APLICÁVEL? APLICÁVEL

CONCLUSÕES

Classificação Possível pelos Pré-Requisitos Específicos A

CLASSIFICAÇÃO FINAL OBTIDA A
INSPETOR DE ILUMINAÇÃO

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE CASTRO CABRAL

EQUIVALENTE NUMÉRICO (EqNumDPI) 5,00 
CREA/SP 060.137.482-3

Classificação Possível pelo valor de EqNum A

Conclusão / Descrição Classificado com nível A para o sistema de iluminação e EqNum = 5,0. 
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

ENCE de Cond. de Ar, se aplicável, corresponde à Edificação Completa ou só Parcela? Marcar "NÃO 

APLICÁVEL", "EDIFICAÇÃO COMPLETA" ou "PARCELA" e descrever a parcela
EDIFICAÇÃO COMPLETA

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

DESCRIÇÃO GERAL DO 

SISTEMA
Sistema Split com evaporadoras do tipo splitão, cassete e piso teto, condensadoras localizadas na cobertura e sistema de exaustão nos lavabos.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme detalhes típicos no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) na folha 06, são demonstrados os isolamentos acima de 15mm na tubulação de cobre e acima de 25mm nos dutos de ar condicionado.

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme tabela  de equipamentos no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) na folha 01, constam resistências elétricas de 12kW cada equipamento splitão.

ASPECTOS E PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" e Subseções "5.1. Pré-requisitos específicos para nível A" e "5.2. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)

O sistema de climatização deve atender aos itens mandatórios das ASHRAE 90.1, 62.1 e 55, também aos requisitos da NBR 16.401 e aos pré-requisitos do RTQ-C do PBE Edifica:

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO DE ISOLAMENTO TÉRMICO PARA DUTOS DE AR E TUBULAÇÕES DE ÁGUA GELADA

(Item "5.1.2. Isolamento térmico para dutos de ar e tubulações de água gelada" do RTQ-C)

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO DE CONDICIONAMENTO DE AR POR AQUECIMENTO ARTIFICIAL

(Item "5.1.3. Condicionamento de ar por aquecimento artificial" do RTQ-C)

NÃO APLICÁVEL

PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

(Item "5.1.1. Proteção das unidades condensadoras" do RTQ-C)
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conforme tabela de equipamentos no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00), os equipamentos sao inverter e possuem termostato digital

ATENDE
O sistema possui isolamento térmico adequado 

para dutos de ar?
Conforme detalhes tipicos  no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) na folha 06, os isolamentos possuem espessura acima de 25mm

ATENDE PARA NÍVEL A

ATENDE PARA NÍVEL A

Não possui sistema auxiliar de aquecimento 

(bomba de calor ou auxiliar)?

Os sistemas de aquecimento e resfriamento são 

integrados?

ATENDE PARA NÍVEL A

O sistema atende aos indicadores mínimos de 

eficiência energética?
Conforme tabela de equipamentos no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00), os COPs informados estao acima de 3.22.

O sistema possui isolamento térmico adequado 

para tubulação de fluidos?
Conforme detalhes tipicos  no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) na folha 06 e no memorial parte 5.3B, os isolamentos possuem espessura acima de 15mm

ATENDE PARA NÍVEL A

ATENDE PARA NÍVEL A

O sistema tem controle de temperatura por zona 

térmica?
Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) na folha 02, temos salas com uso diferentes porem sem portas classificando como mesma zona termica

O controle de temperatura tem deadband maior 

que 3°C?

Conforme tabela de equipamentos no projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00), folha 01, os equipamentos sao inverter

NÃO APLICÁVEL
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

NÃO APLICÁVEL

Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) folhas 02 e 03 

ATENDE PARA NÍVEL A

ATENDE PARA NÍVEL A

Existem dispositivos para isolamento das zonas 

térmicas?

As zonas térmicas estão dentro das restrições de 

tamanho e configuração?

Sistemas de condicionamento de ar com um 

sistema hidráulico não é servido por um sistema de 

bombeamento com potência superior a 7,5 kW?

ATENDE PARA NÍVEL A

Sistemas de ventilação do condicionamento de ar 

atendem RTQ?
Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00), folhas 2 e 3,  todas as salas com ocupacao possuem ar externo

Conforme memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00) capitulo 6 - desligamento automatico.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

O sistema de rejeição de calor é acoplado ao 

equipamento de condensação de gás refrigerante e 

seu consumo está incorporado no rendimento 

nominal do mesmo?

NÃO APLICÁVEL

O sistema de ventilação tem taxa de insuflamento 

de ar externo nominal inferior a 1.400 l/s e não 

está atendendo a áreas com mais de 100 pessoas 

por 100 m²? Conforme memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00) - Carga termica - O auditorio possui 95 pessoas.

Catálogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga térmica constado no memorial (folhas 32-37) e projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-

00)

ATENDE PARA NÍVEL A

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) folhas 02 e 03

Existem sistemas automáticos de desligamento de 

equipamentos?
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) folhas 02 e 03 

Item "5.4.2. Controle de temperatura por zona - 

5.4.2.2 Faixa de temperatura de controle" do RTQ-

C

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) folhas 02 e 03 

Item "5.4.2. Controle de temperatura por zona - 

5.4.2.3 Aquecimento suplementar" do RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

Item "5.4.2. Controle de temperatura por zona - 

5.4.2.4 Aquecimento e resfriamento simultâneo" 

do RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

Item "5.4.1. Cálculo de carga térmica" do RTQ-C

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00) sao informados as caracteristicas dos equipamentos

Item "5.4.2. Controle de temperatura por zona - 

5.4.2.1 Geral" do RTQ-C

ATENDE PARA NÍVEL A

Descrição Detalhada do 

Sistema de 

Condicionamento de Ar
Sistema Split com evaporadoras do tipo splitão, cassete e piso teto, condensadoras localizadas na cobertura e sistema de exaustão nos lavabos.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO NÃO REGULAMENTADO PELO INMETRO

(Subseção "5.4. Sistemas de condicionamento de ar não regulamentados pelo INMETRO" do RTQ-C)
APLICÁVEL
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

Conclusão

Descrição

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Item "5.4.6. Controles e dimensionamento dos 

sistemas hidráulicos - 5.4.6.3 Controles de reajuste 

da temperatura de água gelada e quente" do RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

Item "5.4.7. Equipamentos de rejeição de calor - 

5.4.7.2 Controle de velocidade do ventilador" do 

RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

Item "5.4.7. Equipamentos de rejeição de calor - 

5.4.7.1 Geral" do RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL

Item "5.4.6. Controles e dimensionamento dos 

sistemas hidráulicos - 5.4.6.1 Sistemas de vazão de 

líquido variável" do RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

Item "5.4.6. Controles e dimensionamento dos 

sistemas hidráulicos - 5.4.6.2 Isolamento de 

bombas" do RTQ-C

NÃO APLICÁVEL

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme  projeto (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00) folhas 02 e 03 

Item "5.4.3. Sistema de desligamento automático" 

do RTQ-C

ATENDE PARA NÍVEL A

Conforme memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00) capitulo 6 - desligamento automatico.

Item "5.4.4. Isolamento de zonas" do RTQ-C

Item "5.4.5. Controles e dimensionamento do 

sistema de ventilação - 5.4.5.1 Controles de 

sistemas de ventilação para áreas com altas taxas 

de ocupação" do RTQ-C

Catálogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga térmica constado no memorial (folhas 32-37) e projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-

00)
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

TAG MODELO HP POTÊNCIA COP

2 RAP18C3L 1,74 1,62 3,26 

4 AOBA30LFTL 2,81 2,53 3,36 

4 AOBA30LFTL 2,81 2,53 3,36 

6 AOBA30LFTL 2,81 2,53 3,36 

6 AOBA30LFTL 2,81 2,53 3,36 

8 RAP36B3L 3,49 3,26 3,24 

10 GMV-400WM/B-F(B) 11,62 9,03 4,98 

12 GMV-560WM/B-F(B) 17,44 13,83 4,56 

14 GMV-400WM/B-F(B) 11,62 9,03 4,98 

Especificação da(s) 

condensadora(s)

Condensadoras do tipo Split (Carrier, Hitachi e Fujitsu) com condensação a ar localizadas na Cobertura.

CONDENSADORA(S) DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR NÃO REGULAMENTADO PELO INMETRO

Descrição da(s) 

Condensadora(s)
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

NÍVEL

Assim, conforme o RTQ-C do PBE, os requisitos para que o sistema de condensadoras do tipo Split do empreendimento atenda ao nível A foram atendidos.

AVALIAÇÃO

COP E ATENDIMENTO 

DOS REQUISITOS

Atendeu para Nível A

As condensadoras possuem nível A  que atendem os pavimentos térreo e superior são portanto qualificadas na somatória como nível A e o equivalente numérico é 5,00. As condensadoras estão localizadas na cobertura.

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Catálogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga térmica constado no memorial (folhas 32-37) e projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-

00)

As condensadoras com total de 46,89 kW de potência e com os seus COPs entre 3,24 e 4,98 atende(m) os requisitos da tabela 5.4 correspondentes no RTQ-C adotado.

Requisitos do RTQ-C
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

NÍVEL

Zoneamento e 

Potências Térmicas
A figura representa o zoneamento e as potências térmicas consideradas para o preenchimento da documentação de certificação.

Atendimento da(s) 

Zona(s) Térmica(s)

Catalogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga termica constado no 

memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00)

Atendeu para Nível A

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Catálogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga térmica constado no memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-

00).

Catalogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga termica constado no 

memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00)

Catalogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga termica constado no 

memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00)

Distribuição da 

Capacidade Térmica

Como as condensadoras oferecem um total de 46.89 kW de potencia eletrica, foi estabelecida a condicao de pico do pavimento 

para operacao em 100% da carga das condensadoras exceto as condensadoras dos splitoes limitados a 75%

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSDESCRIÇÃO

Cada uma da(s)  zona(s) é atendida por evaporadora(s), a(s) zona(s) fora(m) estabelecida(s) conforme a ASHRAE 90.1/62.1/55 e 

leva(m) em consideração o tipo de uso da área e a(s) fronteira(s) com o envelope do edifício. 

Catalogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga termica constado no 

memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00)

EVAPORADORA(S) DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR NÃO REGULAMENTADO PELO INMETRO

Descrição da(s) 

Evaporadora(s)

A(s)  evaporadora(s)  projetada(s) para atender o(s) pavimento(s) pode(m) operar entre 10% e 110% desta capacidade conforme a 

carga térmica real do ambiente. O(s) layout(s) atual do(s) pavimento(s) é(são) atendido(s) por esta(s) evaporadora(s) com a 

descrição conforme  projeto citado ao lado.
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

DESCRIÇÃO

A

Catálogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga térmica constado no 

memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00).

Classificação Final
A classificação final do sistema de ar apresenta o equivalente numérico 5, ou seja, seu nível A de eficiência para o 

PBE-Edifica.

Conclusão
A classificação final do sistema de ar apresenta o equivalente numérico 5, ou seja, seu nível A de eficiência para o 

PBE-Edifica.

CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÕES DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR NÃO REGULAMENTADO PELO INMETRO

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Catálogo (Catalogo_CARRIER), memorial (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VA-M-001-R00), carga térmica constado no 

memorial (folhas 32-37) e  projeto de HVAC (127-03-CREA-PR-SEDE REG CASCAVEL-VAC-00).

Classificação Possível pelos Pré-Requisitos Específicos

CLASSIFICAÇÃO FINAL OBTIDA A EQUIVALENTE NUMÉRICO (EqNumCA) 5,00 

Classificação Possível pelo valor de EqNum A
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

MARCA MODELO QUANTIDADE PAVIMENTOS AMBIENTES ÁREA ATENDIDA POTÊNCIA CAPACIDADE CLASSIFICAÇÃO
EQUIVALENTE 

NUMÉRICO

Equipamento 1

Equipamento 2

Equipamento 3

Equipamento 4

Equipamento 5

Equipamento 6

Equipamento 7

Equipamento 8

Equipamento 9

Equipamento 10

Descrição Detalhada do 

Sistema de 

Condicionamento de Ar

TOTAL / PONDERAÇÃO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO REGULAMENTADO PELO INMETRO

(Subseção "5.3. Sistemas de condicionamento de ar regulamentados pelo INMETRO" do RTC-C)
NÃO APLICÁVEL
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Classificação Possível pelo valor de EqNum

CLASSIFICAÇÃO FINAL OBTIDA EQUIVALENTE NUMÉRICO (EqNumCA)

CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONCLUSÕES DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR REGULAMENTADO PELO INMETRO

DESCRIÇÃO DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Conclusão

Classificação Final

Classificação Possível pelos Pré-Requisitos Específicos
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5,00 A 509,81

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA 

(EqNumCA)
AC (Área Condicionada) (m²)

AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Condicionamento de Ar PRESCRITIVO

Lembre-se de que a área declarada corresponde somente à área da parcela avaliada da edificação. Caso o sistema corresponda a uma área maior do que o perímetro avaliado, indicar nas observações e comentários a abrangência do sistema e o valor da área total que abrangido pelo 

mesmo.

Tipo do Sistema 1

% do Tipo 1 no Sistema

Classificação Parcial

Tipo do Sistema 2

% do Tipo 2 no Sistema

Classificação Parcial

CLASSIFICAÇÃO FINAL OBTIDA A
INSPETOR DE CONDICIONAMENTO DE AR

ASSINATURA

ARNALDO WOLMES BIONDO

EQUIVALENTE NUMÉRICO (EqNumCA) 5,00 
CREA 060174213

A

A

Sistemas Parciais 

de AVAC

A

32,00%

Split

VRF

68,00%

A

CONCLUSÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

Classificação Possível pelos Pré-Requisitos Específicos

Classificação Possível pelo valor de EqNum
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NÃO APLICÁVEL

Responsável técnico 

pelos cálculos e projeto 

do sistema

Fabio A. Willms 

Pré-requisito geral 

aprovado, não 

aprovado ou não 

aplicável?

ATENDE PARA NÍVEIS A E B NÃO APLICÁVEL

PRÉ-REQUISITO GERAL PARA O SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA

(Item "2.3.2. Aquecimento de água" do RTQ-C)

*Isolamento de Tubulações de Água é um subitem do Pré-Requisito Geral de Aquecimento de Água

Pré-requisito geral 

aplicável?
APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Justificativa de 

atendimento, não 

atendimento ou não 

aplicabilidade

Pré-Requisito Geral aprovado de acordo com a orientação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV, baseando-se no 

"Parecer de Apelação de 2019" elaborado pela GRC - Geração Solar e Eficiência Energética.
Consumo de água quente inferior a 10% da demanda de energia do edifício.

PRÉ-REQUISITOS GERAIS

(Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C)

AVALIAÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS GERAIS (Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C) É APLICÁVEL? APLICÁVEL

Tipo de Sistema utilizado N/A NÃO APLICÁVEL

Documentos 

comprobatórios 

apresentados

CREA_EXECUTIVO_ELETRICO_R00.dwg NÃO APLICÁVEL

PRÉ-REQUISITO GERAL DE DIVISÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS

(Item "2.3.1. Circuitos elétricos" do RTQ-C)
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PRÉ-REQUISITOS GERAIS

(Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C)

Pontuação Total (PT) ou Equivalente Numérico de Simulação (EqNumS) máximos que podem ser obtidos A

INSPETOR DE PRÉ-REQUISITOS GERAIS

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE CASTRO CABRAL

CREA/SP 060.137.482-3
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Contribuição ao valor de 

b
1,00 1,00 

Bonificação foi 

aprovada?
SIM SIM

Responsável técnico 

pelos cálculos e projeto 

do sistema

CF Reich Engenharia LOGI Arquitetura 

NÃO

Documentos 

comprobatórios 

apresentados

CREA CASCAVEL - Memorial Demanda de Água 

Hidrossanitário - R0
TABELA CONSUMO-Revisão Logi-v3 (1)

Bonificação foi 

pleiteada pelo cliente?
SIM NÃO SIM NÃO

Porcentagem (%) 72,90%

BONIFICAÇÕES

(Subseção "2.5. Bonificações" do RTQ-C)

Uso Racional de Água

(40% de economia equivale a 1,0 ponto)

Aq. Solar de Água

(70% de fração solar equivale a 1,0 ponto em 

edificações onde a parcela de água quente > 10% 

do consumo de energia)

Energia Eólica e/ou Fotovoltáica

(10% de economia por meio de geração eólica ou 

fotovoltaica equivale a 1,0 ponto)

Cogeração e Inovações Técnicas

(30% de economia equivale a 1,0 ponto)

Elevadores

(VDI 4707)

AVALIAÇÃO DAS BONIFICAÇÕES É APLICÁVEL? APLICÁVEL

10,02%

Tipo de Sistema utilizado Reuso de água Energia Fotovoltáica
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BONIFICAÇÕES

(Subseção "2.5. Bonificações" do RTQ-C)

Pontuação Total em Bonificações (b) 1,00 

CREA/SP 060.137.482-3

INSPETOR DE BONIFICAÇÕES

ASSINATURA

JOÃO CARLOS DE CASTRO CABRAL
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ENVOLTÓRIA PRESCRITIVO lluminação PRESCRITIVO Condicionamento de Ar PRESCRITIVO Ventilação Natural NÃO APLICÁVEL

5,00 A

5,00 A

5,00 A

NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL
Atot (Área Total Construída)

(Subseção "1.15. Área Total Construída (Atot) (m²)" do RTQ-C)
722,77

AA

Pontuação Total em Bonificações (b) 1,00 

Nível de Eficiência para a Envoltória (EqNumEnv)

Nível de Eficiência para o Sist. de Ilum. 

(EqNumDPI)

AC (Área Condicionada)

(Subseção "1.8. Área Condicionada (AC) (m²)" do RTQ-C)

Nível de Eficiência para a Vent. Natural (EqNumV)

Nível de Eficiência para a Simulação (EqNumS)

Nível de Eficiência para o Sist. de CA (EqNumCA)

503,99

ANC (Área Não Condicionada)

(Subseção "1.9. Área Não Condicionada (ANC) (m²)" do RTQ-C)
0,00

APT (Área de Permanência Transitória)

(Subseção "1.11. Área de Permanência Transitória (APT) (m²)" do RTQ-C)
124,00

AU (Área Útil)

(Subseção "1.14. Área Útil (AU) (m²)" do RTQ-C)
627,99

CLASSIFICAÇÃO GERAL

(Subseção "2.2. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)

AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DO NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA EDIFICAÇÃO É APLICÁVEL? APLICÁVEL

BONIFICAÇÕES

(Subseção "2.5. Bonificações" do RTQ-C)

PRÉ-REQUSIITOS GERAIS

(Subseção "2.3. Pré-requisitos Gerais" do RTQ-C)

Pontuação Total (PT) ou Equivalente Numérico de Simulação (EqNumS) máximos que podem ser obtidos A

Classificação Possível pelos Pré-Requisitos Específicos Classificação Possível pelos Pré-Requisitos Específicos

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

(Subseção "4.1. Pré-requisitos específicos" do RTQ-C)

ASPECTOS E PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA O SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

(Seção "5. Sistema de Condicionamento de Ar" e Subseções "5.1. Pré-requisitos específicos para nível A" e "5.2. 

Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)
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CLASSIFICAÇÃO GERAL

(Subseção "2.2. Procedimento de determinação da eficiência" do RTQ-C)

A
E 0,00 1,50 Foi(foram) utilizado(s) EqNumV e/ou EqNumS? NÃO APLICÁVEL

D 1,50 2,49 Foi utilizada a Equação 6.1 do RTQ-C? NÃO APLICÁVEL

B 3,50 4,49

CLASSIFICAÇÃO

PONTUAÇÃO TOTAL (PT)

A

LIMITE MÍNIMO LIMITE MAXIMO

6,00 
Pontuação Total (PT) ou Equivalente 

Numérico de Simulação (EqNumS) máximos 

que podem ser obtidos

A

4,50 6,00

Pontuação Total em Bonificações (b) 1,00 

INSPETOR DE ENVOLTÓRIA (LÍDER)

ASSINATURA

LUIZA TAVARES DE CASTRO

CAU/SC A124709-3

LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS

CLASSIFICAÇÃO GERAL

C 2,50 3,49 Foi utilizada a Equação 2.1 do RTQ-C? SIM

CÁLCULOS

 Confidencial 17/09/2019 15:58 Página 45 de 48



F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 13. Comprometimento

Edificação UF PARANÁ
CLASSIFCAÇÃO GERAL DA 

EEE / PONTUAÇÃO FINAL
A

Nível de Eficiência para a 

Envoltória (EqNumEnv)
A

Nível de Eficiência para a 

Simulação (EqNumS)
NÃO APLICÁVEL

Endereço Data da ENCE de Projeto 17/09/2019
Nível de Eficiência para o 

Sist. de Ilum. (EqNumDPI)
A

Nível de Eficiência para a 

Vent. Natural (EqNumV)
NÃO APLICÁVEL

Cidade
Data da ENCE de Edificação 

Construída
NÃO APLICÁVEL FASE PROJETO

Nível de Eficiência para o 

Sist. de CA (EqNumCA)
A

CLASSIFCAÇÃO GERAL DA 

EEE / PONTUAÇÃO FINAL
A

FUNDAÇÃO VANZOLINI

INMETRO

Edificação Os documentos da Edificação que foram utilizados se encontram no Quadro Resumo da Documentação e que se encontra na pasta de documentação deste processo.

i. Portaria n.º 50, de 01 de fevereiro de 2013 - RAC - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações

ii. Portaria nº 372, de 17 de setembro de 2010 – RTQ-C – Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos com alterações das portarias: nº17 de 2012 e nº299 de 2013

F.0578.16, F.0584.09, F.0585.05, F.586.04, F.0701.03, F.802.00, P.118.11, P.119.06, P.124.01

Os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao serviço solicitado, a edificação inspecionada de acordo com o escopo e resultados que constam neste relatório.

Os resultados da inspeção são apresentados anexos a este relatório e não convém que este relatório de inspeção seja reproduzido, exceto por completo.

RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RESUMO DAS CONCLUSÕES E RESULTADOS

EDIFICAÇÃO ATENDE AOS PRÉ-REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS APLICÁVEIS.

OBTÉM PONTUAÇÃO MÁXIMA COM BONIFICAÇÕES POR USO RACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA FOTOVOLTAICA (1 PONTO).

DESSA FORMA, O EDIFÍCIO ALCANÇA CLASSIFICAÇÃO FINAL EM NÍVEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM PT = 6,0.

DADOS DA EDIFICAÇÃO ETIQUETADA

CREA-PR - REGIONAL CASCAVEL

RUA PRESIDENTE BERNARDES, 2069

a. Cumprir todas as condições estabelecidas no RAC e no RTQ-C (disponíveis no site pbeedifica.com.br)

b. Arcar diretamente com a responsabilidade técnica, civil e penal relativas à edificação etiquetada/inspecionada

c. Cumprir com as Normas Brasileiras aplicáveis e as disposições referentes à ENCE determinadas no RAC

d. Acatar as decisões tomadas pelo Inmetro , conforme as disposições do RAC, portaria N0 50/2013 do Inmetro

CASCAVEL

e. Preservar e manter o edifício para que suas características construtivas e sistemas mantenham o nível de eficiência descrito na ENCE obtida

f. Solicitar a autorização para a publicidade, observando o disposto na Portaria Inmetro N0 179 de 16 de junho de 2009

g. Toda divulgação publicitária deve ser submetida à prévia análise de conteúdo Inmetro utilizando o email de contato: dipac@inmnetro.gov.br

ENCE GERAL

 Confidencial 17/09/2019 15:58 Página 46 de 48



F.0578.16 - PBE EDIFICA - RTQ-C - Relatorio - M06699 - CREA-PR - CASCAVEL - PROJ - R02 - 2019-09-17 13. Comprometimento

Os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao serviço solicitado, a edificação inspecionada de acordo com o escopo e resultados que constam neste relatório.

Os resultados da inspeção são apresentados anexos a este relatório e não convém que este relatório de inspeção seja reproduzido, exceto por completo.

Data terça-feira, 17 de setembro de 2019EQUIPE DE INSPEÇÃO

CAU/SC A124709-3LUIZA TAVARES DE CASTROINSPETOR DE ENVOLTÓRIA (LÍDER)

JOÃO CARLOS DE CASTRO CABRAL

INSPETOR DE CONDICIONAMENTO DE AR

INSPETOR DE ILUMINAÇÃO

CREA 060174213

CREA/SP 060.137.482-3

ARNALDO WOLMES BIONDO

CREA/SP 060.137.482-3

INSPETOR DE BONIFICAÇÕES JOÃO CARLOS DE CASTRO CABRAL CREA/SP 060.137.482-3

INSPETOR DE PRÉ-REQUISITOS GERAIS JOÃO CARLOS DE CASTRO CABRAL
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Data

VERSÃO

R00

R01

R02

R03

R04

R05

R06

ITENS / ALTERAÇÕES DATARESPONSÁVEL

EMISSÃO INICIAL DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO INSPETOR DE ENVOLTÓRIA (LÍDER) segunda-feira, 22 de julho de 2019

EMISSÃO DA REVISÃO 01 DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO APÓS RECEBIMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS EM 21/08. INSPETOR DE ENVOLTÓRIA (LÍDER) segunda-feira, 2 de setembro de 2019

ACEITE DO SOLICITANTE

Responsável AssinaturaFunção

REVISÕES

EMISSÃO DA REVISÃO 02 DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO APÓS ATUALIZAÇÃO DO TIPO DE VIDRO E DAS ÁREAS DE MATERIAIS DA 

FACHADA PARA ATENDIMENTO AO PRÉ-REQUISITO ESPECÍFICO.
INSPETOR DE ENVOLTÓRIA (LÍDER) terça-feira, 17 de setembro de 2019
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Ricardo Rocha de Oliveira Presidente do Crea-PR
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