
Legenda - Térreo

(2x) Condulete X - 2 Tomada média a 1,10m do piso

(2x) Condulete X - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Condulete X - Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Condulete X - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Condulete X - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Condulete X - Tomada alta a 2,20m do piso
Condulete X - Tomada baixa a 0,30m do piso
Condulete X - Tomada média a 1,10m do piso
Curva 90°

Luminária LED 18W

Luminária LED 48W

PC Rack de Lógica

<> Quadro de distribuição

M
ED Quadro de medição

Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

1. Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2 .Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3. Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de retorno serão de #1,5mm².
4. Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5. Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de cobre, classe  0,6/1kV, isolação em
EPR, temperatura 90°C.
6. Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, classe 450/750V, isolação em PVC,
temperatura 70°C.
7. A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo indicação contrária.
8. O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra após passar pelo quadro geral
da instalação
9. O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10. Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11. As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os padrões de qualidade e segurança
estabelecidos na norma NBR5410:2004.
12. Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
13. A indicação de potência no pontos de luz são os valores calculados para dimensionamento dos
circuitos conforme precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato das
lampadas a serem instaladas
14. Para as tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA.
15. Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 0,50m das tubulações de gás.
17. A execução deste projeto deve ser realizada com estrita observância à NBR 15575 pela equipe
de execução e construtora visando garantir o pleno atendimento de suas exigências.

NOTAS GERAIS
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Planta Baixa - Elétrico
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1. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 133/C/2021: O CREA-PR PODERÁ EDITAR E UTILIZAR
OS ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ÔNUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS
PROJETOS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA REALIZADA POR ESSA EMPRESA NA
VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1° DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 133/C/2021.
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Legenda de condutos

Cabeamento

Eletroduto PVC Rígido

Elétrica

Eletroduto PVC Rígido

Eletroduto PVC Flexivel

Inserir ponto de rede para mesa de reunião

Inserir Rack suspenso
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Quadro de Cargas (QD1) - Térreo
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²)
1 Iluminação Geral F+N+T B1 127 V 904 468 S 468 1.5
2 Tomadas Uso Geral - Atendimento F+N+T B1 127 V 778 700 R 700 2.5
3 Tomadas Uso Geral - Amb trabalho F+N+T B1 127 V 1778 1600 S 1600 2.5
4 Tomadas Uso Geral - Copa F+N+T B1 127 V 2333 2100 R 2100 4
5 Tomadas Uso Geral - Bwc F+N+T B1 127 V 444 400 R 400 2.5
6 Tomada de Uso Específico - Ar condicionado 01 F+F+T B1 220 V 2211 1990 R+S 995 995 2.5
7 Tomada de Uso Específico - Ar condicionado 01 F+F+T B1 220 V 2211 1990 R+S 995 995 2.5
8 Iluminação de emergencia F+N+T B1 127 V 333 300 R 300 2.5
9 Tomadas Uso Geral - Sala de Reunião F+N+T B1 127 V 1333 1200 S 1200 2.5

TOTAL 12326 10748 R+S 5490 5258 0
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QM1
KW.h

63 A
4.5 kA

16

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

DPS
3x175 V - 8 KA

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(468 W)

S 1 (Iluminação Geral)

16 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R+S 6 (Tomada de Uso Específico - Ar condicionado 01)

16 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1990 W)
R+S 7 (Tomada de Uso Específico - Ar condicionado 01)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(300 W)

R 8 (Iluminação de emergencia)

40 A

DR

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(700 W)
R 2 (Tomadas Uso Geral - Atendimento)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1600 W)
S 3 (Tomadas Uso Geral - Amb trabalho)

25 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70°C)

(2100 W)
R 4 (Tomadas Uso Geral - Copa)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(400 W)
R 5 (Tomadas Uso Geral - Bwc)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70°C)

(1200 W)
S 9 (Tomadas Uso Geral - Sala de Reunião)
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- OS PONTOS SERÃO INSTALADOS CONFORME AS NOVAS
NECESSIDADES;
- ELETRODUTOS EM ROXO SERÃO APARENTES DO TÍPO RÍGIDO EM
PVC E INSTALADOS CONFORME AS NOVAS NECESSIDADES;
- OS PONTOS ANTIGOS DEVEM SER MANTIDOS E SOMENTE A NOVA
INFRAESTRUTURA APARENTE EXECUTADA CONFORME PROJETO.
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