ENTRADA ENERGIA 200A

EXISTENTE A DESATIVAR
UC: 1673947

16m

T (= ~
CALCADA / S n
PEDRA rosll & M
I a % 3
, Z 2
I ~ %
. - o) *
J/j(RDIM 13 I S ¢ .
/ 5
/ CALQADAcui ha <
7 N
/" snrom E§» o«
Form K o ] | TUBULAGAO OU EQUIPAMENTOS A SEREM RETIRADOS
EXISTENTE| < ——————
Z D —————— -
o x - 1 TUBULAGAO OU EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS
|| INSTALAGOES EXISTENTES
i ™~
— SUBESTAGAO SEMIENTERRADA
T T T 150 - . 03/04
B B ) ? i
UC: 1673939
[POSTEDEDERNAQAO
VER DES. 04/04
IMPLANTAR
RUA IVO LEAO (N°* 190)
PLANTA — SITUAGAO
1/200
1
R1 XX XX
Ne DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGAO RESP. TECNICO

"CREA — PARANA

RUA DR. ZAMENHOFF, 35, CURITIBA — PR

FOLHA N':

01/04

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:

REDIMENSIONAMENTO DA REDE ELETRICA
PLANTA SITUACAO

DATA:
DEZEMBRO — 2021

ESCALA:

1/200

PROPRIETARIO

CREA — PR

RESPONSAVEL

EMPRESA CONTRATADA

DENSHI

E DE INFORMATICA

\ | /
™~ ~

HIKARL..

INSTALA
RUA SOARES GO

. 041 3039 5787 - hlkande©terra com br

RESPONSAVEL TECNICO

KANDY KATAYAMA — ENG® ELETRICISTA — CREA PR-18585/D

ASSINATURA

ASSINATURA



AutoCAD SHX Text
NW

AutoCAD SHX Text
SW

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SE

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
NE

AutoCAD SHX Text
NM

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
PLANTA - SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
RUA IVO LEÃO (Nº 190) 

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ZAMENHOF (Nº35)

AutoCAD SHX Text
PLANTA SITUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL

AutoCAD SHX Text
RUA DR. ZAMENHOFF, 35, CURITIBA - PR

AutoCAD SHX Text
CREA - PARANÁ 

AutoCAD SHX Text
ASSINATURA

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
OBRA

AutoCAD SHX Text
PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:

AutoCAD SHX Text
CREA - PR

AutoCAD SHX Text
ASSINATURA

AutoCAD SHX Text
EMPRESA CONTRATADA

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
FOLHA N%%D:

AutoCAD SHX Text
DEZEMBRO - 2021

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1/200

AutoCAD SHX Text
REDIMENSIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA

AutoCAD SHX Text
01/04

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO DA REVISÃO

AutoCAD SHX Text
Nº

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
ADEQUAÇÃO

AutoCAD SHX Text
RESP. TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
HIKARI  DENSHI

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  E DE  INFORMÁTICA

AutoCAD SHX Text
RUA  TEÓFILO SOARES GOMES, 50 - CURITIBA

AutoCAD SHX Text
F. 041-3039-5787  -  hikaride@terra.com.br

AutoCAD SHX Text
KANDY KATAYAMA - ENGº ELETRICISTA - CREA PR-18585/D

AutoCAD SHX Text
XX

AutoCAD SHX Text
XX


ENTRADA ENERGIA 200A

EXISTENTE A DESATIVAR

UC: 1673947

MURO

0,68

CALGADA

MURO DE DIVISA DEMOLIDO

PROJEGAO CONSTRUGAO

COBERTURA ESTACIONAMENTO EXISTENTE

CALCADA

TERRAGO

=1,10m

MURETA h

LAJE IMPERMEABILIZADA

3,47

CALCADA
PEDRA

i i

ACESSO VEICULOS

CALCADA
EM NIVEL

1984 ==
¢ v
w 18,07
N

1,10m

$ 19,74

MURETA h

)
z >
r=) O
3 >
3 O

T

PISO: CERA|

o

o
- ©
N

JARDIM

GRADIL METALICO

CALCADA - GRANITO

ACESSO PEDESTRES

QDG—1

EXISTENTE

@ GUARITA

JARDIM

j 18,07
MURETA DEMO%

CALGADA

MURO

MURO p&@ﬁé@o /

CALCADA - PAVER

IACESSO PEDESTRES

12%

oo

-1
—I VER NOTA 01

CX. EN
DESATIVAR
—
CX.DN
DESATIVAR

/

1
CX. GN - 150A
DESATIVAR
e

SUBESTAGAO 150KVA
SEMIENTERRADA

IMPLANTAR

JARDIM

GRADIL METALICO

REDE COMPACTA 13,8KV - EXISTENTE

T

ENTRADA ENERGIA 150A

EXISTENTE A DESATIVAR

UC: 1673939

RUA IVO LEAO

CREA — PARANA

(N*190)

POSTE DERIVACAO 13,8KV
VER DES. 04/04

RUA DR. ZAMENHOF (N®35)

LEGENDA DE
ELETRODUTOS

ESPECIFICACOES

RAMAL SUBTERRANEO DE ENTRADA
3#35(35)]mm? — SINTENAX 12/20kV - INSTALAR

RAMAL ALIMENTADOR QDG (VEM DA MEDIGKO)
23#95(95)mm? - EPR 0,6/1kVi— INSTALAR

RAMAL ALIMENTADOR QDG-1 (VEM DO QDG)
3#95(95)mm? — EPR 0,6/1kV — INSTALAR

RAMAL ALIMENTADOR QDG-TERREO (VEM DO QDG)
3#95(95)mm? — EPR 0,6/1kV — INSTALAR

RAMAL ALIMENTADOR QDG-TERREQ (VEM DO QDG)
DESATIVAR

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 600x600x600mm
COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO PADRAO COPEL

® ® ® @ ® &

LEGENDA NUMERO CABO:

— ALIMENTAGAQ DO INSTRUMENTO, PAINEL OU EQUIPAMENTO (127V A 34,5kV).

@ NOMERO DO CABO

NOMERO DA TUBULAGAO

()N (NOINT] CABOS INDICADOS NOS CIRCULOS ESTAO NO MESMO ELETRODUTO
INDICADO' NORETANGULO

SOMENTE O CABO_INDICADO NO CIRCULO ESTA NO ELETRODUTO

INDICADO NO RETANGULO

— ELETRODUTO EMBUTIDO OU ENTERRADO

4[3 ]5O(I150)+T95?mm2
BITOLA DO CABO DE PROTEGAO (SERIE METRICA)

BITOLA DO CABO DO NEUTRO (SERIE METRICA)
BITOLA DO CABO DE FASE (SERIE METRICA)
N* DE VIAS PARA O CABO

QUANTIDADE DE CABOS

NOTAS:

1 — DEVERA SER RETIRADO DISJUNTOR GERAL DE 150A E
CONECTAR DIRETAMENTE 0S CABOS 95mm’ AOS BARRAMENTOS

2 — MEDIDAS EM MILIMETROS (m)

3 — A PROFUNDIDADE MINIMA DAS TUBULAGOES
DEVERA SER DE 400mm DO NIVEL DO PASSEIO

4 — 0S ELETRODUTOS APARENTES INSTALADOS NOS POSTES
DEVERAO SER DE AGO GAVANIZADO A FOGO, NAS MESMAS
BITOLAS DOS ELETRODUTOS ENTERRADQS

A IMPLANTAR

BN EXISTENTE

A DESATIVAR

1

INDICAGAO

BITOLA CORRESPONDENTE:

R1 XX

XX

Ne* DESCRIGAO DA REVISAO

DATA

ADEQUAGAO RESP. TECNICO

K1

KANALEX 30mm (1.1/47)

K2

KANALEX 40mm (1.1/2")

K3

K4

KANALEX ¢ 75mm (3")

OBRA

CREA — PARANA

RUA DR. ZAMENHOFF, 35, CURITIBA — PR

FOLHA N

02/04

K5

®
)

KANALEX @ 50mm (2”)
%
®

KANALEX @ 100mm (4”)

P1

PVC @ 25mm (3/47)

P2

PVC 32mm (1)

P3

PvC 40mm (1.1/47)

PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA:

REDIMENSIONAMENTO DA REDE ELETRICA
IMPLANTACAO — RAMAIS ALIMENTADORES

DATA:

DEZEMBRO — 2021

ESCALA:

S/ ESCALA

P4

PVC 50mm (1.1/2")

PS5

PVvC 60mm (27)

P6

PvC 75mm (2.1/27)

P7

PVC 85mm (3")

PROPRIETARIO EMPRESA CONTRATADA

CREA — PR

\|/
> o)~

HIKARL _ DENSH

E DE_ INFORMATICA

INSTAL?E
RUA OFILO SOARES GOMES, 50 — CURITIBA
F. 041-3039-5787 — hikaride@terra.com.br
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ASSNASUN R SU L SUN SN ASUIASY
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S L1 r X3 A4

B7

4x[34#95(95)mm2] — 750V—PVC /
SOBRE SUPORTES

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL

Cl. (W) = 201.024,0W
DM (W) = 120.614,4W (FP=0,92)
| (A) = 344,06 A

#120mm2 NU

73 RELACAO DE MATERIAIS
* VARIAVEL
AN 2 I ,4‘: \ | coD | QDE | UNID |DEscmc7w
) .
) S o R10 e . CONJUNTO DE TAMPAS, SUPERIOR, FRONTAL MOVEL E FRONTAL FIXA EM CHAPA DE FERRO N°
s 16 USG (CUB. DE TRANSFORMACAO).
B7 AMl 1 ¢ CONJUNTO DE PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO.
anz | 1 ¢  CONIUNTO DE CANTONEIRAS EM F.G. N° 14 USG E PARAFUSOS PARA FIXACAO DAS PLACAS DE
A CONCRETO.
WY X4 ANTEPARO DE PROTECAO EM TELA F.G. NO 14 BWG, MALHA 22 mm - (CUB. DE
AO \\\ B7 ! P TRANSFORMACA
I CRO).
:E T10- X3 D1 1 P¢  SUPORTE PARA CABO/PARA RAIO A.T. EM CHAPA DE FERRO NO 14 USG.
‘y U . TRANSFORMADOR DE FORGA, CLASSE 15 Kv, SEC. (ESTRELA ATERRADA), MARCA CONF.
M P¢  RELACAO CONCESSONARIA. POTENCIA 150 kVA.
W7 - n NI 1 pc  DISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNETICO, EM CAIXA MOLDADA, ICC: 25KA, REF. SIEMENS OU
. 16 X2 SIMILAR
AA1 o ar | 4 PS¢ TERMINAL POLIMERICO PARA CABO A.T. CLASSE 15 kV.
i
1 « Y R1 10 m  CABO DE COBRE NU 25 mm?.
- AR P - R1 RIO 2 Pc  CORDOALHA 25 mm2/400 mm EM COBRE.
g R *_ R2 10 m  CABO DE COBRE NU 35 mm?.
@ 0 o . :
g 1 a - ] R3 3 m  CABO DE COBRE NU 120 mm>.
rW2 uoe I _// |E e -t R4 * m  CABO SINGELO DE COBRE ISOL. 12/20 kV - 35 mm? PARA SISTEMAS COM NEUTRO ISOLADO.
.- 4 R (ep]
— L 1 | = AA2 = R7 * m  CABO DE COBRE - 0,6/1KV - EPR - 95 mm2, 2P/ FASE
- 2t L t _ R8 * m | CABO DE COBRE - 0,6/1KV - EPR-95mm2  2p/NEUTRO
I ERUENTEeY ™ R Syt O
~__ A ey S S e ] R9 3 m  CABO CONTROLE 7 NUMEROS 2,5 mm? (12 AWG).
o 9 s1 8 m  BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO @ 3/8".
© s s
T 4 PS  CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO DE COBRE 25 mm?.
o U3 TI0  * PS¢ CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO DE COBRE CONFORME ITEM R7.
© o
Malha de terra o | © T4 s PS  CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO DE COBRE 35 mm?.
N res. max. 10 Q T6 3 pP¢  CONECTOR TIPO PARAFUSO PARA CABO DE COBRE 35 mm?2.
\ 1 2
| Deixar reserva. us Malha de terra 9 2 P¢  CONECTOR TIPO PARAFUSO PARA CABO DE COBRE 120 mm?.
Minimo 2 metros res max_ 10 O U3 * m  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @ 102 mm (4") KANAFLEX KL.
'R3 VA1 W1 ua * m  ELETRODUTO DE PVC RiGIDO 26110 mm
| | VISTA LATERAL us * PS  CURVA LONGA 90° PVC RIGIDO ¢ CONFORME ITEM U4.
' 80 ' U6 * P¢  BUCHA E ARRUELA @ 110mm CONFORME ITEM U4.
*
VISTA FRONTAL v1 P¢  BUCHA E ARRUELA @ 110mm CONFORME ITEM U4.
Corte AA' wi o1 PG CAIXA DE ALVENARIA 30x30x30 cm (ACESSO AO ELETRODO DE TERRA).
CAIXA DE ALVENARIA DE 80x80x80 cm COM TAMPA DE CONCRETO OU FERRO FUNDIDO DE
w2 1 pe
60x60 cm.
W7 wa | 1 pc  CAIXA DE ALVENARIA DE 80xB0x80 cm , IMPERMEABILIZADA , PARA DRENAGEM DO OLEO, COM
R9; W7 N1 TAMPA DE CONCRETO E VISITA DE 30x30x5cm.
I CAIXA PARA MEDIGAO TIPO H- 400A - ESPECIAL COMPOSTO DE CAIXA PARA DISJUNTOR GERAL
PS¢ DE 800A (75x57x26cm), CAIXA PARA TCS TIPO M DE 100x100x30cm E CAIXA EN DE 49x57x26cm
X1 10 P ABRACADEIRA DE NYLON 10/200 mm
. . S o X2 1 PG CADEADO DE LATAO - 20 mm.
© X3 2 | FITAISOLANTE AUTO-FUSAO.
‘ X4 2 PG  PLACA DE ALERTA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSAQ"
1 1 P¢  TUBO DE FERRO FUNDIDO OU GALVANIZADO A QUENTE DE @ 4" (DRENO DE OLEO).
— s ¥ i T T i I 7 75 73 1 PS  PAINEL REBATIVEL PARA LEITORA
oy - L4 e ’.;.—,'1_.“_;.%‘\4 ~~4"~' o “ __CD T —
P
- & : o= 3 3 u'\)
\ a — 11 .
§ ?? oK
N M
5 ’ : -
“d o
(e} :5 - ™M 0 A
A c © :( N Si > L 28 Ao ater R7 - R8 - U4 OBSERVAGOES:
' \ >§ ] ' | Geral - GRAU DE PROTECAO IP 44 [NBR 6146-ABNT];
b CG‘FV O % . - PRODUTO PATENTEADO SOB N° UM6100891 / 7100786 / 7101049;
S Y1 - DISTRIBUIR AS FASES A-B-C EO NEUTRO EM CADA ELETRODUTO
. - MARCAR AS FASES NAS CORES: A-AMARELA, B-BRANCA, C-VERMELHA
| J | DA ENTRADA DE ENERGIA ATE A PROTECAO BT;
R31 dl - AS PARTES METALICAS NORMALMENTE NAO ENERGIZADAS DEVEM SER ATERRADA,;
= RN 'e . na . T DT SRS . o - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVE SER CONTINUO DO NEUTRO NO TRANSFORMADOR
. ERERY S5 I . ‘ L e A MR M, 4 i “ ~;,.".. o - —— — — —_— = — — — L,
] — 1 W3 P e “ P, Tl e i oty T ATE A HASTE DE TERRA; e
N - MANTER A DISTANCIA MINIMA DE 16CM ENTRE FASES E FASES / TERRA.
L}
A FUNDOS
[ s
VISTA FUNDOS
9 9
215
60 233 60
VISTA SUPERIOR (sem as tampas)
medidas em cm
VER
NOTA 01 100A
1 \_QDPL — (existente) 3#35(35)(T—35)mm’~0,6/1kV Cl: 44.450,0 W
RST PLENARIOI
° N 70A
95mm2 2 \__QD—CPD_(existente) ' 3#25(25)(T—25)mm’~0,6/1kV Cl: 23.500,0 W
RST 3° PAV.
2x[3#95(95)mm2] — 0,6/1,0kV EPR QDG
2x110mm PVC
POSTE DE ENTRADA CABINE DE TRANSFORMACAO SEMI—ENTERRADA150KVA 3F 200A
‘ ‘ 1 /H'l\ QDG—1 — (existente) 3#120(120)mm?*—0,6/1kV Cl: 67.950,0 W
[RST °  ° PLENARIOI
TRAFO 150 kVA BARRAMENTO 440A
MUFLA RAYCHEN 4435mm2_— SINT. 12/20kV ey 228{127\/ CAXA TIPO /278 2008
$100mm FG A 2 /H'l\ QDG-TERREQ (existente) 3#120(120)mm*-0,6/1kV Cl: 133.074,0 W
12m 3 TC’s 400A IrsT—° ® T RECEPGRO
REDE COMPACTA qu % E
13,8 KV ° < 3 & = ™ g
, CC 100A
EF DA COPEU . ??S—TO /H'I\C RESERVA
3 PR M #35mm2 50A
4 /Hll\ RESERVA
MEDICAO #95mm2 ESE o
ATERRAMENTO NEUTRO |

1

R1 EMISSAO INICIAL 30/03/2022
N°® DESCRIGAO DA REVISAO DATA ADEQUAGAO RESP. TECNICO
OBRA FOLHA N':

RUA DR. ZAMENHOFF, 35, CURITIBA — PR O 3/0 4
PROJETO/UNIDADE CONSTRUTIVA: DATA:
REDIMENSIONAMENTO DA REDE ELETRICA DEZEMBRO - 2021
SUBESTACAO SEMIENTERRADA 150KVA ESCALA

S/ ESCALA
PROPRIETARIO EMPRESA CONTRATADA
\ | /
CREA — PR - _ HIKARL DENSHI
RUA TEOFILO SOARES GOMES, 50 — CURITIBA
— — F. 041-3039-5787 — hikaride@terra.com.br
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ENTRADA DE ENERGIA EM AT - COMPACTA

1 — MUFLA TERMINAL — CLASSE 15kV (USO EXTERNO) — SINGELA — TIPO TERMOCONTRATIL P/ CABO DE 35mm2

2 — PARA—-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, COM SUPORTES P/ FIXACAO EM CRUZETA, CLASSE 10kA, TIPO POLIMERICO — 15kV

3 — CHAVE CORTA CIRCUITO COM ELOS FUSIVEIS FORNECIDOS E ESPECIFICADOS PELA COPEL

4 — CONDUTOR DE COBRE #35mm2 ISOLAMENTO 12/20kV (SINTENAX) — DEIXR FOLGA DE 2,0m POR PERNA DE CABO

5 — ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO #100mm (4")

6 — CAIXA DE PASSAGEM COM DRENO, DIMENSOES 800x800x800mm COM TAMPA DE CONCRETO E SUBTAMPA LACRAVEL

7 — HASTE DE TERRA COPPERWELD #19x3000mm

8 — CABO DE COBRE NU #35mm2

9 — CABO DE COBRE NU, #16mm2, TEMPERA MEIO DURA

10 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, TIPO PESADO, #19mm (3/4")
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HASTE DE TERRA COPPERWELD
%19 x 3000m
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DETALHE DO ATERRAMENTO
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1800

DETALHAMENTO DA BASE DO POSTE
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800

ALTA TENSAO

800

COPEL

TAMPAO F.F. NTC 814912

PAREDES EM TIJOLOS MACICOS, TIPO 2, DE 1° CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6

AS PAREDES PODEM SER DE CONCRETO ARMADO

FUNDO EM CONCRETO SIMPLES SOBRE O SOLO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180kgf/cm2 EM 28 DIAS,

BEM APILOADO

REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, ESPESSURA DE 10mm,

ACABAMENTO ASPERO A DESENPENADEIRA

PARA DRENAGEM, O FUNDO DEVERA TER INCLINACAO DE 2% EM SENTIDO AO FURO OU CAMADA DE BRITA SOB O

FUNDO DA CAIXA

MATERIAL DA TAMPA: FERRO FUNDIDO; MATERIAL DO ARO: ALUMINIO FUNDIDO

A SUBTAMPA DEVE SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA MINIMA DE 2mm OU DE MATERIAL

POLIMERICO ESPESSURA MINIMA DE 3mm

EM QUALQUER DAS ALTERNATIVAS (DETALHE A OU B), A TAMPA E A SUBTAMPA DEVERAO POSSUIR AS MESMAS MEDIDAS

OS LACRES PODERAO SER CONECTADOS NO ARO DA CAIXA OU NOS CHUMBADORES

SE HOUVER ELETRODUTO CORRUGADO ENTRE A CURVA DE AGO GALVANIZADO E A CAIXA DE PASSAGEM, ESTE DEVE SER

ENVELOPADQO EM CONCRETO
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NOTAS

01— PAREDES EM TIJOLOS MACICOS, TIPO 2, DE 1°CATEGORIA, ASSENTADOS

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO1: 6

02— PODERA SER REDUZIDA A ESPESSURA DAS PAREDES, QUANDO AS CAIXAS
FOREM FABRICADAS EM CONCRETO, CONSERVANDO—SE AS DIMENSOES INTERNAS

03— TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCAI MINIMA A COMPRESSAO

DE 180 kgf/cm2 EM

04— REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALISADO, SENDO TOTALMENTE

IMPERMEABILIZADA

28 DIAS

05— CAPACIDADE PARA 500 LITROS

06— A SUBTAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS PARA PROTECAO

CONTRA OXIDACAO

07— MEDIDAS EM MILIMETROS

DETALHE CAIXA DE CAPTACAO DE OLEO DO TRAFO

COMPRIMENTO 660—7 94,7 (3/16")

— =5/ . . . A=

o oMo}

FERRAGEM

COMPRIMENTO 660—7 #4,7(3/16")

CARACTERISTICA DA FERRAGEM

ITEM | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DIAMETRO ()
1 20 210 mm  |12,7mm (1/2")
2 12 1000 mm  |12,7mm (1/27)

COMPRIMENTO TOTAL PESO TOTAL
16200 mm 16,200 kg
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TRECHO SUBTERRANEO, ONDE HOUVER PASSAGEM DE
_.VEICULOS, DEVERA RECEBER ENVELOPE DE CONCRETO -
1
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