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1 OBJETIVO

O presente memorial destina-se a apresentar os principios basicos e as normas de
apoio que nortearam o desenvolvimento do projeto de prevencao contra incéndio e as
especificacbes técnicas que completam a documentagdo necesséaria ao desenvolvimento dos

servigos na obra.

2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Para o desenvolvimento das solugbes apresentadas foram observados as normas,

cédigos e recomendacgdes das entidades a seguir relacionadas:
e ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas

e Cddigo de Prevencao de Incéndios do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana

3 SISTEMA PROPOSTO

O projeto de instalagéo de prevencao e combate a incéndios foi elaborado de modo a
garantir um maior nivel de seguranga, contra o risco de incéndio e permitir seu rapido, facil e
efetivo combate, com funcionamento eficiente e adequado a classe de risco representada
pelos bens a serem protegidos.

As especificagdes e critérios tomados como base para a concepgao do projeto, deverao
estar rigorosamente afinados com as normas impostas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do
Parana.

Levando-se em conta as caracteristicas fisicas da construgdo, cuja ocupagao é
destinada a escritério (D-1), altura tipo Il e Risco Moderado, a edificagdo devera ser protegida
simultaneamente por extintores manuais, por iluminagdes de emergéncia, controle de material
de acabamento (auditério), sinalizacdo de emergéncia e saidas de emergéncia que facilitarao
as operagdes de salvamento e combate a incéndios.
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Classificagao quanto a ocupagéao:

ove e o] —omrts |

Escritrics administrativos ou técnicos,

Local para prestacic de instituiges financeiras (que ndo estejam
D-1 servigo profissional cu incluidas em D-2), repartigdes pablicas,
condugic de negocios cabeleireiros, centros profissicnais e
assemelhados
o 5 D-2 Agencia bancaria Agencias bancarias & assemelhados
profissional Servigo de reparagio Lavanderias, assisténcia técnica, reparagio e
D-3 (exceto os classificados manutengio de aparelhos eletrodomesticos,
em G-4) chawveiros, pintura de letreiros e outros

Laboratorios de analises clinicas sem
D4 Laboratoric internagéo, laboratorios quimicos, fotograficos
e assemelhados

Classificagao quanto a altura:

T

| Edificacdo Termea Um pavimento

I} Edificacéo Baixa H=6,00m

m Edificacdo de Baixa-Média Altura 600m<H=<12,00m
v Edificacdo de Meédia Altura 12,00m<H <2300 m
V' Edificacdo Mediamente Alta 2300m<H=<30,00m
Vi Edificacao Alta Acima de 30,00 m

Classificagao quanto a carga de incéndio:

= . = Carga de Incéndio
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Agéncias bancarias b-2 300
Agéncias de comeios D-1 400
Centrais telefinicas b-1 200
Cabeleireinos b-1 200
Copiadora O-1 400
Encademadoras O-1 1000
Escritarios o-1 700
Senrq.us . - =
prnﬁ = IIrEstudnsade radio ou de televisao ou de 01 300
pessoais e técnicos Dbogr
Laboratdrios quimicos D4 500
Laboratdnios (outros) D4 300
Lavanderias 0-3 300
Oficinas hidraulicas cu mecdnicas D-2 600
Oficinas eléricas 0-3 200
Pinturas 0-3 500
Processamentos de dados O-1 400
Risco Carga de incéndio MJ/m?
Leve ate 300MJ/m?
Moderado Acima de 300 até 1.200M.J/im?
Elevado Acima de 1.200MJ/m?

3.1 Procedimentos Administrativos

Medidas de segurancga contra incéndio e panico para edificacdes e areas de risco
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Saidas de Emergéncia x X X x x X x x x x X
TP x X x % x X X | X x X =
Emergencia
Sinalizagio de
Fos X X X X x X x x x X X
Emergencia
Extintores X X X X x X x x x X X
Brigada de Incéndic X' X! x! X! x! x' x' X' x! x! x!
Detecgdo de incéndio
(Inserido pela Portaria do - - - = 2 X . - - - -
CCB n® 06/2014)
Controle de fumaga
(Inserido pela Portaria do - - = & = w34 - - - - -
CCB n® 06/2014)
{Inserido pela Portariado - - - = X 2 = & = e
CCB n® D6/2014)

Portanto, segundo o c6digo de prevencao contra incéndio e péanico, deverdo ser atendidas as

seguintes exigéncias:

Medidas de Seguranca contra Incéndio e Panico NPT
Controle de Materiais de Acabamento NPT-10
Saidas de Emergéncia NPT-11
lluminacao de Emergéncia NPT-18
Sinalizagdo de Emergéncia NPT-20
Extintores NPT-21
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3.2 Controle de materiais de acabamento

Estabelece as condicbes a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de
revestimento empregados nas edificagcdes, para que, na ocorréncia de incéndio, restrinjam a
propagacéo de fogo e o desenvolvimento de fumaga, atendendo ao previsto no Codigo de

Seguranga Contra Incéndio e Panico das edificagbes e areas de risco.

O Controle de materiais de acabamento e de revestimento empregado nas edificagdes
destina-se a estabelecer padrées para o nao surgimento de condi¢gdes propicias do
crescimento e da propagacgao de incéndios, bem como da geragao de fumaga.

O Controle de materiais de acabamento e de revestimento é exigido, em razdo da
ocupacao da edificagéo, e em fungéo da posicdo dos materiais de acabamento, materiais de

revestimento e materiais termo-acusticos, visando:
a) Piso;
b) Paredes/divisérias;
c) teto/forro;
d) cobertura.

O método de ensaio de reacao ao fogo utilizado como base da classificagdo dos materiais
€ a NBR 9442/86 - Materiais de construgdo — determinagdo do indice de propagacao
superficial de chama pelo método do painel radiante.

3.3 Saidas de Emergéncia

Estabelece os requisitos minimos necessarios para o dimensionamento das saidas de
emergéncia, para que sua populacao possa abandonar a edificagdo, em caso de incéndio ou
panico, completamente protegida em sua integridade fisica, e permitir o acesso de guarni¢cdes
de bombeiros para o combate ao fogo ou retirada de pessoas.
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A saida de emergéncia compreende o seguinte:
a) acessos;

b) rotas de saidas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou espago livre
exterior, nas edificacoes térreas;

C) escadas ou rampas;
d) descarga.

A largura das saidas foi dimensionada em funcédo do niumero de pessoas que por elas
deva transitar, observados os seguintes critérios:

a) os acessos foram dimensionados em fungdo dos pavimentos que servem a

populacao;

b) as escadas, rampas e descargas foram dimensionadas em fungao do pavimento de
maior populagdo, o qual determina as larguras minimas para o0s lancos

correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido de saida.

A largura das saidas, isto €, dos acessos, escadas, descargas, e outros, e dada pela

seguinte formula:
N=P/C
Onde:
N = Numero de unidades de passagem, arredondado para numero inteiro.
P = Populagao,
C = Capacidade da unidade de passagem
Notas:

1) Unidade de passagem: largura minima para a passagem de um fluxo de pessoas,
fixada em 0,55 m;
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2) Capacidade de uma unidade de passagem: € 0 nimero de pessoas que passa por

esta unidade em 1 minuto.

As rotas de saida devem ter iluminacdo natural e/ou artificial em nivel suficiente, de
acordo com a NBR 5413.

Mesmo nos casos de edificacbes destinadas a uso unicamente durante o dia, é

indispenséavel a iluminagao artificial noturna.
3.4 lluminacao de emergéncia

Fixa as condigbes necessarias para o projeto e instalagao do sistema de iluminagao de
emergéncia em edificagdes e areas de risco.

No caso de instalagao aparente, a tubulagéo e as caixas de passagem serdo metdlicas
ou em PVC rigido antichama, conforme NBR 15465.

A distancia maxima entre dois pontos de iluminagdo de emergéncia nao irdo
ultrapassar 15 metros e entre o ponto de iluminacdo e a parede 7,5 metros. Outro
distanciamento entre pontos pode ser adotado, desde que atenda aos parametros da NBR
10898;

Sera garantido um nivel minimo de iluminamento de 3 (irés) lux em locais planos
(corredores, halls, areas de refugio) e 5 (cinco) lux em locais com desnivel (escadas ou
passagens com obstaculos).

3.5 Sinalizacao de emergéncia

Fixa as condigbes exigiveis que devem satisfazer o sistema de sinalizagdo de
emergéncia em edificagdes e areas de risco.

A sinalizacdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de ocorréncia de
incéndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas a¢oes adequadas
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a situagdo de risco, que orientem as agdes de combate e faciltem a localizagdo dos
equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro da edificacdo em caso de incéndio.

A sinalizacdo de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, que serao
alocados convenientemente no interior da edificagéo e areas de risco.

A sinalizacdo basica é o conjunto minimo de sinalizagdo que uma edificacdo deve
apresentar, constituido por quatro categorias, de acordo com sua fungao:

e Proibicdo: Visa a proibir e coibir a¢cdes capazes de conduzir ao inicio do
incéndio ou ao seu agravamento.

e Alerta: Visa a alertar para areas e materiais com potencial de risco de incéndio,
exploséo, choques elétricos e contaminagéo por produtos perigosos.

e Orientagdo e salvamento: Visa a indicar as rotas de saida e as agles
necessarias para 0 seu acesso e Uso.

e Equipamentos: Visa a indicar a localizacdo e os tipos de equipamentos de
combate a incéndios e alarme disponiveis no local.

e Sinalizacdo complementar: A sinalizagdo complementar € o conjunto de
sinalizacdo composto por faixas de cor ou mensagens complementares a

sinalizagéao basica, porém, das quais esta ultima ndo é dependente.

Sao requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edificacao ou area de risco:

a) A sinalizacdo de emergéncia deve destacar-se em relagcdo a comunicacao visual
adotada para outros fins;

b) A sinalizagdo de emergéncia nao deve ser neutralizada pelas cores de paredes e

acabamentos, dificultando a sua visualizagao;

c) A sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores
de circulagdo de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizacao;
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d) As expressodes escritas utilizadas nas sinalizagées de emergéncia devem seguir as
regras, termos e vocabulos da lingua portuguesa, podendo, complementarmente, e

nunca exclusivamente, ser adotada outra lingua estrangeira;

e) As sinalizagbes béasicas de emergéncia destinadas a orientacdo e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito

fotoluminescente;

f) As sinalizagbes complementares de indicacdo continuada das rotas de saida e de
indicacao de obstaculos devem possuir efeito fotoluminescente;

g) Os recintos destinados a reuniao de publico, cujas atividades se desenvolvem sem
aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acumulo de energia no
elemento fotoluminescente das sinalizacées de saidas, devem possuir lumindria de
balizamento com a indicacdo de saida (mensagem escrita e/ou simbolo
correspondente), sem prejuizo do sistema de iluminacdo de emergéncia, em

substituicao a sinalizacao apropriada de saida com o efeito fotoluminescente;

h) Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificacado, utilizados na
segurancga contra incéndio, devem possuir as orientagdes necessarias a sua operagao

na lingua portuguesa.
3.6 Extintores de incéndio

Estabelece critérios para protecao contra incéndio em edificagdes e areas de risco por
meio de extintores de incéndio (portateis ou sobrerrodas), para o combate a principios de

incéndios.

A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portétil, para que se constitua

uma unidade extintora, deve ser:
a) carga d’agua: extintor com capacidade extintora de, no minimo, 2-A;

b) carga de espuma mecanica: extintor com capacidade extintora de no minimo 2-A :
10-B;
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c) carga de Dioxido de Carbono (CO2): extintor com capacidade extintora de no minimo
5-B:C;

d) carga de p6 BC: extintor com capacidade extintora de no minimo 20-B:C;

e) carga de p6 ABC — extintor com capacidade extintora de no minimo 2-A : 20-B:C;
f) carga de halogenado: extintor com capacidade extintora de no minimo 5-B:C.
Distancia maxima de caminhamento para que um operador alcance um extintor:

e RiscoLeve 25 m
¢ Risco Moderado 20 m

e Risco Elevado 15 m

Quando os extintores forem instalados em paredes ou divisérias, a altura de fixacdo do
suporte deve variar, no maximo, entre 1,6 m do piso e de forma que a parte inferior do extintor

permanega, no minimo, a 0,10 m do piso acabado.

Os extintores ndo serao instalados em escadas. Estardo desobstruidos e devidamente
sinalizados de acordo com o estabelecido na NPT-20 — Sinalizagcao de emergéncia.

Cada pavimento ira possuir, duas unidades extintoras, sendo uma para incéndio classe
A e outra para incéndio classe B e C.

O extintor de p6 ABC podera substituir qualquer tipo de extintor de classes especificas
A, Be C dentro de uma edificagao ou area de risco.

Os extintores de incéndio estdo adequados a classe de incéndio predominante dentro
da area de risco a ser protegida, de forma que sejam intercalados na propor¢do de dois

extintores para o risco predominante e um para a protegcao do risco secundario.

Sera instalado, um extintor de incéndio a ndo mais de 5 m da entrada principal da

edificagdo e das escadas nos demais pavimentos.
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4 ESPECIFICACOES

a)Sistema contra incéndio

ESPECIFICAGAO REFERENCIA

Deverao ser do tipo portatil de pé quimico seco (PQS), com capacidade
individual de 20:B-C e 80:B-c sobre rodas, com selo de conformidade

Extintores de  ABNT e fabricados segundo os padrdes fixados pela EB-148 da ABNT. SBPLngé'_
Incéndiode (O pé quimico para extincdo de incéndio devera ser a base de Modelo MP4 ou
P6 Quimico | bicarbonato de so6dio, conforme a EB-250 da ABNT com propelente a similar

base de nitrogénio. Os cilindros deverao ser dotados de mandmetros e
valvula auto-selante.

Deverao ser do tipo portatil, de gas carbénico (CO2) com capacidade
Extintores de | individual de 5:B-C, com selo de conformidade ABNT e fabricados BUCKA-

Incéndio de | segundo os padrdes fixados pela EB-150/76 da ABNT. SPIERO -
Gas Os cilindros deverao ser de alta pressao conforme a EB-160 da ABNT . Modelo 6 kg ou
Carbbénico com o corpo em ago carbono SAE 1040 sem soldas e testados similar

individualmente.

5 NORMAS CONSULTADAS
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NBR9077:2001 - Saidas de emergéncia em edificios - Fixa as condi¢cdes exigiveis que as
edificagbes devem possuir: a) a fim de que sua populagdo possa abandona-las, em caso
de incéndio, completamente protegida em sua integridade fisica; b) para permitir o facil
acesso de auxilio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da populagao.

NBR 12693:2013 - Sistemas de protecdo por extintores de incéndio - Estabelece os
requisitos exigiveis para projeto, selecéo e instalagéo de extintores de incéndio portateis e
sobre rodas, em edificagdes e areas de risco, para combate a principio de incéndio.

NBR15808:2017 - Extintores de incéndio portateis - especifica os requisitos que garantem
a seguranga, confiabilidade e desempenho dos extintores de incéndio portateis do tipo

recarregavel e descartavel.

NBR15809:2017- Extintores de incéndio sobre rodas - Especifica os requisitos que
garantem a seguranga, confiabilidade e desempenho dos extintores de incéndio sobre
rodas.

NBR 10898:2013 — Sistema de iluminagdo de emergéncia - Fixa as caracteristicas minimas
exigiveis para as fungbes a que se destina o sistema de iluminagdo de emergéncia a ser

instalado em edificagdes, ou em outras areas fechadas sem iluminagao natural.

NBR 13434-1:2004 — Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico - Principios de
projeto - Fixa os requisitos exigiveis que devem ser satisfeitas pela instalagdo do sistema
de sinalizagao de seguranca contra incéndio e panico em edificagoes.

NBR 13434-2:2004 — Sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico - Simbolos e suas

formas, dimensdes e cores padroniza as formas, as dimensdes e as cores da sinalizagao
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de segurancga contra incéndio e panico utilizada em edificagdes, assim como apresenta os
simbolos adotados.
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RELACAO DE MATERIAIS PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO
CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA - CREA-PR
OBRA: CREA CASCAVEL

ITEM ESPECIFICACAO UNID. [ QUANT.
1|Tubos, conexdes e acessoérios para Prevencédo de Incéndio
1.1{lluminag&o de Emergéncia 5 LUX pc 4
1.2|lluminag&o de Emergéncia 3 LUX pe 25
1.3[Placa com a inscri¢&o "PERIGO INFLAMAVEL" pe 1
1.4{Placa com a inscri¢éo "PROIBIDO FUMAR" pc 1
1.5(Gancho para fixagdo de extintor com buchas e parafusos pe 12
1.6|Extintor de incéndio tipo:
P6 Quimico 20:B-C pc 2
P6 Quimico ABC pc 7
Gés Carbonico 5:B-C pc 3

1.7|Sinalizacdo de Emergéncia
1.7.1|S1 - Sinalizagéo de "Sentido de rota de fuga de emergéncia"“, simbolo

retangular (252x126mm), fundo de cor verde e pictograma fotoluminescente. pe 7
1.7.2|S2 - Sinalizag&o de "Sentido de rota de fuga de emergéncia”, simbolo

retangular (252x126mm), fundo de cor verde e pictograma fotoluminescente. pe 3
1.7.3|S3 - Sinalizag&o de "Sentido de rota de fuga de emergéncia”, simbolo

retangular (252x126mm), fundo de cor verde e pictograma fotoluminescente. pe 18
1.7.4]S6 - Sinalizagédo de "Sentido de rota de fuga de emergéncia"“, simbolo

retangular (252x126mm), fundo de cor verde e pictograma fotoluminescente. pe 2
1.7.5|S9 - Sinalizagdo de "Sentido de rota de fuga no interior da escada", simbolo

retangular (252x126mm), fundo de cor verde e pictograma fotoluminescente. pe 2
1.7.6]S10 - Sinalizag&o de "Sentido de rota de fuga no interior da escada”, simbolo

retangular (252x126mm), fundo de cor verde e pictograma fotoluminescente. pe 1

1.7.7|S12 - Sinalizacdo de "Saida de emergéncia”, simbolo retangular (252x126mm),
fundo de cor verde e mensagem "Saida" e ou pictograma e ou seta direcional

fotoluminescente. pc 1
1.7.8|E5 - Sinalizag&o de "Extintor de incéndio", simbolo quadrado (224x224mm), fundo
de cor vermelha e pictograma fotoluminescente. pc 12

Rua Capitdo Lednidas Marques, 560 | Loja 02 | Jardim das Américas Curitiba-PR | CEP 81.540-470 | Fone: 41 3779-8124
CNPJ 10.923.074-0001-53 | cfreichengenharia@gmail.com
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SIMBOLOGIA
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S 10 || \ —
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| A109,12 m S| W H S1 T R A R ALERTA L 136|204 |272 340|408 | 476 544 612 680 816|951 1019
| $ﬂ I _ INSTALAGAO DA PLACA A 2,10m DO PISO — —
' S35 PLACA ACIMA DA PORTA (CENTRALIZADA AO MEIO DA PORTA)

VER DETALHE 08 NA PRANCHA [-07
INSTALAGAO DA PLACA A 2,10m DO PISO

ARQUIVO: CREA CASCAVEL INCOl o 07-07 EXECUTIVO RO.cdwg

FORMATO: AO

! ' | ' ' AREA PARA MOTOS E STOTBIACA ACIMA DA PORTA (CENTRALIZADA AO MEIO DA PORTA) Lo L 89 1134 224 224268 313 358 | 402 | 447 537 | 626 | 671
I ! BICICLETAS VER DETALHE 08 NA PRANCHA |-07 Sol S—
3 LUX SEF
| [ ! EY3 | —
PLACAS DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO: 2% L
| | £33 |
| S3E | K y
| - 63 | 95 126 158 190|221 253|285 316 379 443 474
VAGA V15 I . =3 INSTALAGAO DA PLACA A 1,80m DO PISO (L=2.0H)
| _E : VER DETALHES 01, 02 E 03 NA PRANCHA 07 |-
I = 258 3
! - - = l <
| 7 = | TABELA DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
| y = | nPo | SNAUZACRO | SINAUZAGRO | SINALIZAGRO | SINALIZAGAO
] S y = RETANGULAR QUADRADA TRIANGULAR CIRCULAR
| & R = l [
N, r / : ' 7 (o) (o) | [oom) oo
o = RAMPA-SOBE i= 22,86% o= CODIGO CODIGO CODIGO
R y = t 3 SIMBOLOGIA . =
= <= NOTA: A INCLINAGAO ATENDE AO CODIGO DE OBRAS, LEI MUNICIPAL 6699/2017 <Y W W mm W
& / = SEGRO IX — DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS
VAGA V16 =
PROTECAO CONTRA | / = ART. 55 — INCISO IV: AS RAMPAS DE ACESSO PODERAO APRHSENTAR INCLINAGAO MAXIMA
INTEMPERIES | / = DE 25% E DEVERAQ TER SEU INICIO DENTRO DO LOTE, NO MNMO A 1,50m DO ALINHA-
PG | = MENTO PREDIAL, PERMITINDO A UTILIZAGAO DE ELEVADORES D VEICULOS EM SUBSTITUIGAO
ABC | =
R = DA RAMPA DE ACESSO.
PORTAQ METALICO =
|/.\| | = |
| L] L] |
MURO DE DMISA h=2,95m
1805 |
-
=1
0
[a.e
o |
_
PLANTA SUBSOLO s
ESCALA 1:50 !
OO I S
10,35
___________________________________________________________________________________________________________________________________________i704—COBERTUMCA|XAD’AGUA
ESCADA GAIOLA
8,97 PLTAFORMA DE MANUTENGA

280
]
]

OBSERVAGOES:
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7,55 2 — CUIDADOS COM OS EXTINTORES:
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= : : : : : : : : : : : : : - - o H I © / \ © ( { \\ e <
= AN
- 2 s e e m ZE a : , 50, 7 W @'__ 16 PLATAFORMA ELEVADA! || S L - ~ 5:: i 8 = $0,65 N — — SINALIZAGAO DE "ESCADA DE EMERGENCIA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR VERDE E
| [—— g 17 A:282 m 4 ( H_ 1 , = —T 0.90 (-I'> :E(( -~ o F§ 'LL:_
@-33 i ¢ \; SRS | I —— = = == ||[C O, 3 = H\ PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, INDICA O SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS,
kol & 18 3 D SF [ I I } { I M } N NSNS 2. BN INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO, O DESENHO INDICATIVO DEVER SER
90 o T/l 19 1 il 1.S.M e w2\ o [ Qe /=A% o I = g ! J.rrI POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
GERENCIA \ / ——t  ~ | | A14,31 m? A:14,58 m © N &) 1 | = o= o
A6,26 m? [ 20 1 O > E:E = < - N = 4 - SAID — SINALIZAGAO DE "SAIDA DE EMERGENCIA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR VERDE E
N/ 1 — SOBE K ’ = = == =99 =y S / - N MENSAGEM "SAIDA” E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM A
A4 2 5 . a ~ ~ a I I { I } j 7, B\ N B 0N ALTURA DA LETRA SEMPRE _ 50mm, INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, UTILIZADA COMO
4.2 m y . . S3 o = ~ N . . ( ] AL:;;IU;E)TIUSZO < 5 > s X COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
~ CIRCULAGAO 3 :38,70 m _
;o Vo Y e 1D NEATZ L 3 I o 3% AT SN2 by 5o
CIRCULAGAO ~ m ok kI 1 ] $ — 1 ABEd | - SINALIZAGAO DE “SENTIDO DA ROTA DE SAIDA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR
/ \ At GOQ 2 —— . 4 T = ANE 0 L r / \ = VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE
i == o T Zali — <3 |
[ if 1 = =] = / \
= = 3 [ I ] ]
: - L I \\@%// = N ——
LSM PCD S LSF PCD H~~ Q) —1 | . : r - ; ,
- A3.68 m? y - SF PCD = Y —T [ | | ( [ \ — SINALIZAGAO DE "PROIBIDO UTILIZAR PLATAFORMA EM CASO DE INCENDIO”. SIMBOLO
; 3 \ o A3,74 m o :; —~y | @%@R | ( CIRCULAR, FUNDO DE COR BRANCO, PICTOGRAMA PRETA E FAIXA CIRCULAR E BARRA
P\ _ . © c = | \\ | C : ] \ DIAMETRAL: VERMELHA.
22 T ~ g | ® U = 1
| PROTOCOLO - g~ \// —1 . ! n | ‘
A:58,45 m? _ " | 131 , (A5 TUX 252/126 =——T \ [ I 7 q
3 . —e mm] \ I
- X SN ) 108 { [l— i [ I ]
TETO 24 PESSOAS 13 3 — 7 N \ \ ‘/ ¥ I
542 . . 114,30 = CIRCULAGAO \ l\ X \ q -
FISCALIZAGAO $— ‘ « a A21,76 m’ N « N A \ |
G S3-A PISO_INCLINADO ~ > \ )
A45,04 m* e E-S i= 4,90% - H= et I ARARCEE %A%%OQZTOR/IFAZ%ICO /
, = 4,90% = TR——— 112,5KVA, SECUNDARI 127V
a e 1 W - o , 7/ = ? \ . 070/ 080 \ ) TABELA DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
. 2 PO N 2 N é— 7 ——’%
CORRIMAD AS1,8T m ABC /) I\ \ N ) \ / oML | rorua crovETRGA | COTA DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
\/ | — (mm)
7—H—070E092m ® o /202 _ \ y 4] 6]8[10]12]14]16]18]20]24]28]30
= ) . ] = T T —_ ‘fl— \
Ao~ — /
o 80, 46 40, 1 I N P
/2 T 160 S ‘ - - T - -
PISO INCOMBUSTIVEL 2] 1+ 4 3 LUX ] \H1A,i—g /?m CORRIMAO % PROIBIGAO D 101| 151|202 | 252 | 303 | 353 | 404 | 454 | 505 | 606 | 706 | 757
N AT T 1 i '\ * P o, ST N PLANTA INTERNA TRANSFORMADOR
| H=0,92m . Acima A
252/126 <. RAWPA-SOBE [ o - - ]
mm [ i= 7,77% N CORRlMAO 30 30 s || N -
2527126 ORI l_l_ ~ ALERTA L 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 816 | 951(1019
N / H=0,92m Iﬁ‘ W\v N
(mm) o | | / . g < .
485 N4 \ - %@J = | 80 | 7 m
=2 o
M X N VA - . S ‘\ ) X
29 mul 24 8 np i | | i LIRS &? \ 2 ! < <
L H > T ' o — =
154 i 1 =0 —e - = | 2 % 0 L 89 134|224 | 224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537|626 | 671
0 /< 8. —_ wn o (&) o..
BRISES METALICOS - @ Y o g2 2
f : i % . g —
R 2 X/ ~ o E g & -~
L = il HALL & EE
[ A:12,98 mf — ! S fred H H
ESPERA 5 PESSOAS - S o _ 63 | 95 [126 [158 [ 190 | 221|253 | 285 | 316 | 379 | 443 | 474
2 PALCO AUDITORIO 2 g T | (L=2.04)
oL K71 m 0.75 A105,71 m? % S 2 o
ﬁa— " 11 PESSOAS $ - 95; PE’SSOAS i g w =
M — (o'
0,87 i I % 2 TABELA DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
ATENDIMENTO $ — — ¥
49307 m? 306 3 PO SINALIZAGAO | SINALIZAGAO | SINALIZAGRO | SINALIZAGAO
e J /R % g RETANGULAR QUADRADA TRIANGULAR CIRCULAR
[an]
Q /' (&)
S /
CABINE /} — % = m CODIGO CODIGO m
EM NIVEL A7,76 m — S— R SIMBOLOGIA
o s12 = = = 3 r 1
2 PESSOAS - < S = mm mm
252/126 = & )
g Q mm 224 1,25 [ a— ‘I ! 5 X - 3
% = W $ U 1) - g
B g N U& B S\ﬁ? =
T N f 7 N Fa— %
w \ PISO INCOMBUSTIVEL - % =]
o] = E ANTIDERRAPANTE =
i — — 2
; ¢ R :
= N 1
< A 1N [ X [ 41N 300 . N DEPOSITO [
= ES N WZZ>\NW/Z2A\N\NWZ m \ I A:3,66 m?
0 | N ' =T\ = = b \ CORRIMAO
0,27 i = .A =~ - RAMPA-SOBE i= 16,67% TH=09om
5 — M \\ — H=0,92m 1,00
s IS N NS > \: N 42 $ TOTEM COM: 7
S 2 > > > 7 S |~ 3lux @ VISUAL
it AN/ LINNN 27 NN 77/ Brises weradbos |N\\N/Z/ /1) || : — L D
% TTT1UY TTT1U7Y TTT1U7Y TTT1U7Y rTTT1U7Y ’/N\“ / [ | l—l ‘ IH
< 0.75 ~ T & i i 1 T
& MURETA QL PROJEGAO MARQUISE —~\ ' ' ' ' ' : ' ' ' ' '
= = SRR TR e NN
% PISO_INCOMBUSTIVEL CORRIMAO .I; \\\ / / //\\ ///\\\ //// ' ' ~ s s s = &‘% =~ %
= S <3 = — S —— e & e =
E_ ANTIDERRAPANTE — H=070 £ 09am\ RAMPA=SOBE = 833% 8 EM NIVEL X ==\ TETO"E FORRO CLASSE 10U 1A | — .§ , \ \ \,? \\?j =
| — XA o8 ‘ :;II” A i — ’ d JA GRAMA
\ — @ “g, % = PAREDE E DIVISORIA' CLASSE. | OU ll-A /// ‘: < t \ Y \\\ %
o S N S —— RIEVINTINTINTIN NSNS NSNS AN
EM NIVEL GUARDA-CORPO h = 1,05m AN 77/ \n\ ZAN
660 0,75 $ 0,58 A $ 0,80
JARDIM — GRAMA A
x NOTA: A INCLINAGAO ATENDE A NBR9050/2015 ITEM 10.4 PEDRISCO
= 10.4.3 QUANDO HOUVER DESNIVEL ENTRE O PALCO E A PLATEIA, ESTE PODE SER VENCIDO \
ATRAVES DE RAMPA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 0,43
GRELHA ¢ SEIX0S - a) LARGURA DE NO MINIMO 0,90m; — 4&
8 B SEIXOS b) INCLINAGAO MAXIMA E 1:6 (16,66%) PARA VENCER UMA ALTURA MAXIMA DE 0,60m; JARDIM — GRAMA
. P d) TER GUIA DE BALIZAMENTO, NAO SENDO NECESSARIA A INSTALAGAO DE GUARDA—CORPO
EM NIVEL JARDIM — GRAMA g N / E CORRIMAO.
MURO DE VIDRO h=2,20 By oA S
=2,20m \/ .
: : : : : : m R R R R R I R AR T AR R U I BRI S O I AR oy OBSERVAGOES:
_ AL PREDAL PORTAO O U 4 L] L] 4 , PORTAD ( s 4 L] L] L] - = = z e = - 1 - 0S EXTINTORES DEVEM SER PERIODICAMENTE INSPECIONADOS, POR PESSOAS HABILTADAS E TER SUA CARGA RENOVADA NAS EPOCAS
ACESSO DE VEICULOS ACESSO DE VEICULOS ACESSO DE PEDESTRES 0,43 E CONDIGOES RECOMENDADAS PELAS NORMAS DA ABNT;
6’ 0,70 2 — CUIDADOS COM 0S EXTINTORES:
CALGADA * NKO DEVEM TER SUA PARTE SUPERIOR A MAIS DE 1,60m ACIMA DO PISO E DEVEM SER CONSERVADOS CONTRA GOLPES;
_ - *+ DEVEM FICAR SEMPRE VISVEIS, P/ QUE TODOS 0S USUARIOS DO ESTABELECIMENTO FIQUEM FAMILIARIZADOS COM SUA LOCALIZAGAO;
NOTA: A INCLINAGAO ATENDE AO CODICO DE OBRAS (LEI 6695/2017) *+ NAO PODEM FICAR ENCOBERTOS POR PILHAS DE MERCADORIAS MATERIAS—PRIMAS OU OUTRO MATERIAL QUALQUER.
SEGAQ IX DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS * 05 LOCAIS DESTINADOS A ELES DEVEM SER ASSINALADOS POR UM CIRCULO VERMELHO OU SETA LARGA, COM BORDAS AMARELAS;
ART. 55 AS DEPENDENCIAS DESTINADAS AO ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS *+ DEVEM SER DE MARCA E TIPOS APROVADOS PELO “INMETRO” OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGAO NACIONALMENTE ACEITOS;
DEVERAO ATENDER AS SEGUINTES EXIGENCIAS: * NAS SUAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERAQ CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO
IV — AS RAMPAS DE ACESSO PODERAO APRESENTAR INCLINACAO MAXIMA DE 25% (VINTE PISO LISO EM CBUQ CONFORME NBR90S0/2015 AO QUAL OS EXTINTORES DEVEM PROTEGER;
E CINCO POR CENTO) E DEVERAO TER SEU INICIO DENTRO DO LOTE, NO MINIMO A 1,50M *+ T0DOS ELES DEVERAO TER O SELO DO “INMETRO” BEM COMO ESTE SELO CONTER A DATA DE FABRICACAO DO EXTINTOR E A CADA
(UM METRO E CINQUENTA CENTIMETROS) DO ALINHAMENTO PREDIAL, PERMITIDO A UTILIZAGAO 05(CINCO) ANOS 0S MESMOS DEVERAO SER SUBMETIDOS A TESTES HIDROSTATICOS PARA GARANTIA DO APARELHO;
DE ELEVADORES DE VEICULOS EM SUBSTITUIGAO DA RAMPA DE ACESSO; ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO AO QUAL 0S EXTINTORES DEVEM PROTEGER;
SIMBOLOGIA PARA INSTALACAO:
— PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
MEIO—FIO EXTINTORES:
GUIA REBAIXADA
0,00 @ INSTALAGAO DO EXTINTOR A 1,60m DO PISO
VER DETALHE 03 NA PRANCHA -07
57, INSTALAGAO DO EXTINTOR A 1,60m DO PISO
VER DETALHES 01 E 02 NA PRANCHA 1-07
AV. PRESIDENTE BERNARDES ILUMINAGAO DE EMERGENCIA:
® INSTALAGAO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2,00m DO PISO
PAREDE DE CONCRETO ARMADO VER DETALHE 09 NA PRANCHA 1-07
S0 A e T TURA ® INSTALAGAO ILUMINAGAO DE_EMERGENCIA FIXADA AO TETO
PAREDE DE CONCRETO ARMADO VER DETALHE 09 NA PRANCHA |-07
50cm ACIMA DA COBERTURA PORTAO EM TELA DE
DOS CILINDROS ABRIR (70x200)cm
170
+4 83 COBERTURA EM CONGRETO PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA:
DETALHAMENTO DA CENTRAL DE GLP T cosertu e coucrero /
s S RVADO COM PINGADEIRA — COM INCLINGAO DE 8,427 [57] INSTALAGAO DA PLACA A 1,80m DO PISO
oL COM INCLINGAO DE 8,42% ; VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
° =) /gf INSTALAGAO DA PLACA A 1,80m DO PISO
ABERTURA PARA [s2] VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
PLANTA PAVIMENTO TERREO PORTAO EM TELA DE S) - VENTILAGAO(50x30)ern 2 ' vm??&%%%oigg?om = INSTALAGAO DA PLACA A 2,10m DO PISO
. ABRIR (70x200)cm a - o] e < = [S3 —prach Achia o PoRTA (CENTRALIZADA AO MEIO DA PORTA)
ESCALA 1:50 —
) s 3m) 14, 70 70 F 4 ch Of ADVERTENGIA o R VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
!_-_-_-_-_I_’-_-_-_-_l L |2 L ! m "PERIGO INFLAMAVEL” " PLACAS DE ADVERTENCIA No') : : ,é.’ S3-A |NSTALAQAO DA PLACA FIXADA AO TETO
PLACA DE ADVERTENCIA "PROIBIDO FUMAR” e |- 4 . VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
"PROIBIDO FUMAR” "PERIGO INFLAMAVEL” e <
< : INSTALAGAO DA PLACA FIXADA AO TETO
, S6 |
. e VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
ABERTURA PARA . T
VENTILAGAO(50x30)cm . : S12 INSTALAGAO DA PLACA A 2,10m DO PISO HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUIQAO DO PSCIP
™ : : PLACA ACIMA DA PORTA (CENTRALIZADA AO MEIO DA PORTA)
ABERTURA PARA o

115

| __ABERTURA PARA E =] o VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
VENTILAGAO(50x30)om ) VENTILAGAO(B0x30Yom b . DATA DESCRIMINAGAO DA ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAQ N* DO PSCIP

4 = INSTALAGAO DA PLACA A 1,80m DO PISO
- : SP PLACA AO LADO DA PORTA DA PLATAFORMA

CILINDRO GLH

01108m3 PLACAS DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO:

ABERTURA PARA g e PR INSTALAGAO DA PLACA A 1,80m DO PISO
VENTILAGAO(50x30)om ABERTURA PARA e . ABERTURA PARA E=5 VER DETALHES 01, 02 E 03 NA PRANCHA 107

114181
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“ PORTAO EM TELA DE VENTILAGAO(50x30)cm - e VENTILAGAO(50x30)cm
ABRIR (70x200)cm iy . Rua Capitdo Lednidas Marques, 560 | Jardim das Américas | Curitiba—PR

t / e T e . REIE A+ CEp 81540-470 | Fone: 41 3779-8124 | cfreichengenharia@qmail.com
CILINDRO GLP o ‘4 N |- Qo
o 100y /DAREDE DE_CONCRETO ARMADO " T 3 . OBRA: CREA CASCAVEL
50cm ACIMA DA COBERTURA —o— PR O LT M ¢ ) .
Pos CILINDRoS - 1 D B AT T | el R:PRESIDENTE BERNARDES, 2069 CASCAVEL—PR QUADRA 0387—-LOTE OO08A
? s 50 1ol o % _o"_ NOTA: O CERTIFICADO DE BRIGADA DE INCENDIO SERA APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA AREA: OCUPAGAO: SARA USO DE CB.
~— = o . _ . _n,, NOTA: ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME NPT—20. 924,65 mz ESCDRE?RD
14 68 14
IE:ZIC_A@AN-I;'SA‘ CENTRAL DE GLP ‘ J1sl 140 LsJ NOTA: ELEVADORES: EM CASO DE INCENDIO AS PORTAS DOS ELEVADORES NAO PODERAO PRANCHA: PROJETO PREVENGAO CONTRA INCENDIO
— T PERMANECER ABERTAS.
>{5I0§LI/§§25LATERAL CENTRAL DE GLP / 0 4 PROJETO EXECUTIVO
VISTA FRONTAL CENTRAL DE GLP - PLANTA PAVIMENTO TERREO

o EM CASO DE DUV|DA o7 DETALHE CENTRAL DE GLP
CONSULTE O AUTOR PROPRIETARIO:

CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO PR — CREA-PR

DO PROJETO CNPJ: 76.639.384,/0001—59

ESCALA: RESP. TECNICO DATA:

750 ENGENHEIRA CIVIL FERNANDA PAUL REICH 21/11/2019
CREA 86 826/D—PR




D SIMBOLOGIA

— PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2x9w COM LAMPADA FLUORESCENTE COM

PISO INCOMBUSTIVEL AUTONOMIA DE 2:30h SEM INTERRUPGOES

CORRIMAO E ANTIDERRAPANTE A — EXTINTOR DE DI6XIDO DE CARBONO CO 5-B:C
H=0,92m Q\\ 120 28,28,28,28,28,28 120 MURO H=1,30m — EXTINTOR DE PO BC 20—B:C
| | | L /1] 5,42 — EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2—A
I I “I I I ’I %
Oig ; 5 JUX (A) /-
g~ a o 204 5 49 @ — EXTINTOR DE PO ABC 20-B:C E 2-A
. [ B = \ ESCADA $7
o I ™ 13112/ 1110, 9 | 8 o - GAIOLA — SINALIZAGAO DE "EXTINTOR DE INCENDIO”, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO DE COR VERMELHA E
W fol J 7 5
1S COZINHA SC’N 3 <+ I'mm — PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, INDICA A LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
. A1246 e = Q 15 6 N
\| |/ 2 PESSOS W — M o | 16 ||| | PLATAFORMA ELEVADA ||| 5 | 5 ||IN Piso INcoMBUSTVEL
MURO H=1,30m A:4,55 rn2 N N _ »” »
J 5 5 o J’ EVE S | A2.8D e I = F ANTIDERRAEANTE SIMBOLOGIA PARA INSTALAGAO: '1'“'1{ SINALIZAGAO DE "ESCADA DE EMERGENCIA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR VERDE E
i N — —e
] = ) —__ | ! ] ! N | PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, INDICA O SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS,
] E i - [ T SRl 18 I3 I N (S — PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO T INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO, O DESENHO INDICATIVO DEVER SER
E m— 80 | S 19 2 SOBE EXTINTORES: G Al | POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
\\\ i \ T i 1 i 128 CORRIMAQ AREA TECNICA = ) ]
L_J T & 20 | 1 I *  H=0,92m A:99.05 m? £ INSTALAGAO DO EXTINTOR A 1,60m DO PISO PYNTYN | - SINALIZAGAO DE "SAIDA DE EMERGENCIA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR VERDE E
| 21 [sp]!  GUARDA-CORPO ! 02 —VER DETALHES 07 F 02 NA PRANGHA 1=07 MENSAGEM "SAIDA” E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM A
y Y 02 DESCE \ ‘ hmin=1,05m il ALTURA DA LETRA SEMPRE _ 50mm, INDICAGAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, UTILIZADA COMO
\ y < P \ ° - [SaiDA | COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
y y 455 N\ 2 2 R
‘ ' v\ - | oROULGHO &) LAJE IMPERMEABILIZADA 2 =
d = . 38 = A1681 m? >~ ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: S 5 i
g 3 1x A 208 n a 4,50 N — SINALIZAGAO DE ”SENTIDO DA ROTA DE SAIDA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR
e $ INSTALAGAO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2,00m DO PISO N VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
® :
» W VER DETALHE 09 NA PRANCHA 1-07 €y
=Y S Y Y . _
@ PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA: — SINALIZAGAO DE "PROIBIDO UTILIZAR PLATAFORMA EM CASO DE INCENDIO”. SIMBOLO
/ NSTALAGHO DA PLAGA A 1,80m DO ISO CIRCULAR, FUNDO DE COR BRANCO, PICTOGRAMA PRETA E FAIXA CIRCULAR E BARRA
1 m -
St [s1] VER DETALHE 08 NA PRANCHA =07 DIAMETRAL: VERMELHA.
A kA kA kA INSTALAGKO DA PLACA A 2,10m DO PISO
252 126> A12B8 [S3 —praca AchiA oA PORTA (CENTRALIZADA AO MEIO DA PORTA)
mm +14,60 M VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07
- < INSTALAGKO DA PLACA A 2,20m DO PISO
AMBIENTE DE PAUSA g REFEITORIO [s9] VER DETALHE 08 NA PRANCHA =07
A:86,43 m < A48 14 m? \ \
26 PESSOAS - INSTALAGKO DA PLACA A 1,80m DO PISO
LAJE IMPERMABILIZADA 15 PESSOAS 60 =T 60 [sP] PLACA AO LADO DA PORTA DA PLATAFORMA
$& TABELA DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
PLACAS DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO: COTA DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
SINAL | FORMA GEOMETRICA | (mm) 4 g [ 8 |10 |12 |14 |16 | 18 | 20| 24 | 28| 30
MURO H=1,30m e INSTALAGKO DA PLACA A 1,80m DO PISO
— - - - - - - - E=S VER DETALHES 01 E 02 NA PRANCHA I—07
i d——h PROIBIGAO D 101 151|202 252|303 | 353 404 | 454 | 505 | 606 706 | 757
~ L]
\ | ———
+—20— (-
60
= , . B0 0 ALERTA L 136 | 204 | 272 | 340 408 | 476 544 612 680 |816| 951 1019
- p—
e _ :
—N Q o)
MURO H=1,30m
o L 89 134 | 224|224 268 | 313|358 402|447 537 | 626 671
L Sof
B |
L B35 =
ARQUIVO £ z>5 ‘
A:29,79 m? =} ogg wn ’
@ @ - D | 63 | 95 126 158 190 | 221|253 285 316 379 443 474
x . (L=2,0H)
o - | -
(o'
2
A&MSX’STFQQO TABELA DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGAO
Po SINALIZAGAO | SINALIZAGRO | SINALIZAGAO | SINALIZAGAO
PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO LAJE IMPERMEABILIZADA RETANGULAR QUADRADA TRIANGULAR CIRCULAR
ESCALA 1:50 ¢ 6,05
0 05 | 3(m) D CODIGO CODICO CODIGO @
i ; - | . SIMBOLOGIA 3 3
: \@m/ | \@n am)/ | \(@m)/
MURO H=1,30m
[ L] L] L1 L] L1 L] ]
L
(b
GUARDA-CORPO 292
hmin=1,05m MURO H=1,30m  MURO H=1,30m
[ | [
Py
[ = oY -
: §
o PLATAFORMA DE MANUTENGAO H W ESCADA
GAIOLA .
| : % NI C OBSERVAGOES:
IR i 80 — 5 |
T T mm R s s 1 — 0S EXTINTORES DEVEM SER PERIODICAMENTE INSPECIONADOS, POR PESSOAS HABILITADAS E TER SUA CARGA RENOVADA NAS EPOCAS
N ! R E CONDIGOES RECOMENDADAS PELAS NORMAS DA ABNT;
\\\ // [ - MURO R=1,30m - ] M ! S [RS 2 - CUIDADOS COM 0S EXTINTORES:
O O - || 2 ||| * NAO DEVEM TER SUA PARTE SUPERIOR A MAIS DE 1,60m ACIMA DO PISO E DEVEM SER CONSERVADOS CONTRA GOLPES;
] = / I R * DEVEM FICAR SEMPRE VISIVEIS, P/ QUE TODOS 0S USUARIOS DO ESTABELECIMENTO FIQUEM FAMILIARIZADOS COM SUA LOCALIZAGKO;
] = s PISO INCOMBUSTVEL s8¢ *+ NAO PODEM FICAR ENCOBERTOS POR PILHAS DE MERCADORIAS MATERIAS—PRIMAS OU OUTRO MATERIAL QUALQUER.
\\\\ ~ E_ANTIDERRAPANTE 105 CORRIMAO % 0S LOCAIS DESTINADOS A ELES DEVEM SER ASSINALADOS POR UM CIRCULO VERMELHO OU SETA LARGA, COM BORDAS AMARELAS;
3] STA H=0,92m c ) * DEVEM SER DE MARCA E TIPOS APROVADOS PELO “INMETRO” OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGAO NACIONALMENTE ACEITOS;
[\ 1" 3 SIMBOLOGIA PARA INSTALACAO: * NAS SUAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERKO CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO
‘:,|_,: — PLANTA CAIXA D,AGUA/ COBERTURA AO QUAL OS EXTINTORES DEVEM PROTECEI?’; .
+ TODOS ELES DEVERAQ TER O SELO DO "INMETRO”; BEM COMO ESTE SELO CONTER A DATA DE FABRICAGAO DO EXTINTOR E A CADA
= 05(CINCO) ANOS 0S MESMOS DEVEREO SER SUBMETIDOS A TESTES HIDROSTATICOS PARA GARANTIA DO APARELHO;
A W = ILUMINAGAO DE EMERGENCIA: ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO AO QUAL OS EXTINTORES DEVEM PROTEGER;
= CAIXA D'AGUA AREA TECNICA
N = 3727 CAIXA D'AGUA PARA 1.99.05 m? ® INSTALAGKO ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2,00m DO PISO
e =7 S VER DETALHE 09 NA PRANCHA -07

REAPROVEITAMENTO DE AGUA DA

@ 7,55 CHUVA
3000L LAJE IMPERMEABILIZADA

$ 4,50 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA:

IE INSTALAGAO DA PLACA A 2,10m DO PISO
PLACA ACIMA DA PORTA (CENTRALIZADA AO MEIO DA PORTA)

VER DETALHE 08 NA PRANCHA 1-07

- N\ I@ INSTALAGAO DA PLACA A 1,08m DO PISO
<+ \ —_—
NN\
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1,30m
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L] GUIRDA-CORPO L PERMANECER ABERTAS. , PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO
e e 80 EM CASO DE DUVIDA /07| PLANTA CAIXA D'AGUA/ COBERTURA

MURO H=1,30m CONSULTE O AUTOR PROPRIETARIO:

ARGILA EXPANDIDA

] ] ] ] ] ] - CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DO PR - CREA-PR
L | | ' ' ' | ' ' ' ' ' ' DO PROJETO CNPJ: 76.639.384,/0001-59
ESCALA: RESP. TECNICO DATA:
750 ENGENHEIRA CIVIL FERNANDA PAUL REICH 21/11/2019
CREA 86 826/D—PR




SIMBOLOGIA

— PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2x9w COM LAMPADA FLUORESCENTE COM
AUTONOMIA DE 2:30h SEM INTERRUPGOES

10,35
— - —e — — 04 — COBERTURA CAIXA D’AGUA

S — EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO CO 5-B:C
” — EXTINTOR DE PO BC 20-B:C
— EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2-A
%
— EXTINTOR DE PO ABC 20-B:C E 2-A
)
0 <+ — SINALIZAGAO DE "EXTINTOR DE INCENDIO”, SIMBOLO QUADRADO, FUNDO DE COR VERMELHA E
To)
¥ 755 PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, INDICA A LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
= ____________________________.__iOB—CAIXAD’AGUA

— SINALIZAGAO DE "ESCADA DE EMERGENCIA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR VERDE E

PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE, INDICA O SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS,
INDICA DIREITA OU ESQUERDA, DESCENDO OU SUBINDO, O DESENHO INDICATIVO DEVER SER
H POSICIONADO DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO
— SINALIZAGAO DE “SAIDA DE EMERGENCIA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR VERDE E
S MENSAGEM "SAIDA” E OU PICTOGRAMA E OU SETA DIRECIONAL FOTOLUMINESCENTE, COM A
o | 3 ALTURA DA LETRA SEMPRE _ 50mm, INDICACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA, UTILIZADA COMO
S & I . COMPLEMENTAGAO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS)
)
o % &
3 — SINALIZAGAO DE "SENTIDO DA ROTA DE SAIDA”, SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO DE COR
- VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.
'a 4,55
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1 - 0S EXTINTORES DEVEM SER PERIODICAMENTE INSPECIONADOS, POR PESSOAS HABILTADAS E TER SUA CARGA RENOVADA NAS EPOCAS
| % E CONDIGOES RECOMENDADAS PELAS NORMAS DA ABNT;
- 01 — TERRED

- - - - - /7 7 - | __"/‘__"_***_* 2 - CUIDADOS COM 0S EXTINTORES:
U |_| J e * NAO DEVEM TER SUA PARTE SUPERIOR A MAIS DE 1,60m ACIMA DO PISO E DEVEM SER CONSERVADOS CONTRA GOLPES;

0,00 DEVEM FICAR SEMPRE VISIVEIS, P/ QUE TODOS 0S USUARIOS DO ESTABELECIMENTO FIQUEM FAMILIARIZADOS COM SUA LOCALIZAGAO;
e I im NAO PODEM FICAR ENCOBERTOS POR PILHAS DE MERCADORIAS MATERIAS-PRIMAS OU OUTRO MATERIAL QUALQUER.
0S LOCAIS DESTINADOS A ELES DEVEM SER ASSINALADOS POR UM CIRCULO VERMELHO OU SETA LARGA, COM BORDAS AMARELAS;
DEVEM SER DE MARCA E TIPOS APROVADOS PELO “INMETRO” OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGAO NACIONALMENTE ACEITOS;
CORTE D NAS SUAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERAO CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDEREGO DO ESTABELECIMENTQ
EeoALA 1:50 AO QUAL 0S EXTINTORES DEVEM PROTEGER;
: *+ TODOS ELES DEVERAO TER O SELO DO "INMETRO"; BEM COMO ESTE SELO CONTER A DATA DE FABRICAGAO DO EXTINTOR E A CADA
O . 05 . 2 . 05(CINCO) ANOS 0S MESMOS DEVERKO SER SUBMETIDOS A TESTES HIDROSTATICOS PARA GARANTIA DO APARELHO;

75

L I R I

280

10.35 ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO AO QUAL OS EXTINTORES DEVEM PROTEGER;
___________________________________________________________¢04—COBERTURACAIXAD’AGUA
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PRANCHA: PROJETO PREVENGAO CONTRA INCENDIO
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ARQUIVO: CREA CASCAVEL INCOl o 07-07 EXECUTIVO RO.dwg

FORMATO: AO

DIMENSOES CONFORME NPT—20

—COR DE CONTRASTE
FOTOLUMIINESCENTE

—VERMELHO

A
[
/ PISO
OBS : NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA
DEVERA CONSTAR O ENDEREGCO DA
EDIFICAGAO.
DETALHE 01
COLOCAGAO DOS EXTINTORES (RECEPGAQ)

SEM ESCALA

GUARDA-CORPO

CORRIMAQ
ESCADA

+  CORRIMAQ
(RAMPA)

(16<h<18cm)

MINIMO = 110

DIMENSOES CONFORME NPT-20

—COR DE CONTRASTE
FOTOLUMIINESCENTE

OBS : NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA
DEVERA CONSTAR O ENDEREGO DA

| VERMELHO
|
|
180 160 N
|
100
a5 707 157
£ 0
g
VERMELHO s 7
AMARELO
157
/
/ EDIFICAGAO.
DETALHE 02

COLOCAGAO DOS EXTINTORES (INTERNOS)

SEM ESCALA

A LARGURA (b):DEVERA SER DIMENSIONADA PELA

PELA FORMULA DE BLONDEL
63cm< (2h+b)<64cm

MAXIMO = 11

DETALHE 05
GUARDA CORPO DE C/CORRIMAO

SEM ESCALA

PISO

COBERTURA

220
210

PINGADEIRA|

PLACA
"EXTINTOR”

ETIQUETA CARGA/RECARGA

160

COM NOME E ENDEREGO DA OBRA

DETALHE 03
PROTEGAO DOS EXTINTORES (EXTERNOS)

SEM ESCALA

BARRA CIRCULAR

NOTA: O CERTIFICADO DE BRIGADA DE INCENDIO SERA APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA

NOTA: ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONFORME NPT-20.

NOTA: ELEVADORES: EM CASO DE INCENDIO AS PORTAS DOS ELEVADORES NAO PODERAO
PERMANECER ABERTAS.

DETALHE 08

INSTALACAO SINALIZACAO DE ROTA DE FUGA

SEM ESCALA

_ 0 METALICA
BARRA CIRCULAR o l ! o
METALICA —T
| BALAUSTRE
ol o . | EAPACADOS NO
8 2 8 2 MAXMO 11cm
MURETA EM i e s
ALVENARIA o =
MURETA EM
M e ALVENARIA
SEM ESCALA
TETQ . -
AL, e 4y, q . - N S o . q A, a ‘4
. R ©u 4 4 9 '4. . . -9 R L4
a . -4 : 4 < a <
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA FIXADA AO TETO
SINALIZAQAO DE EMERGENCIA FIXADA ACIMA DA PORTA
I e
_SINALIZAQAO DE EMERGENCIA FIXADA NA PAREDE
Q
o
@) S o
(@]
©
PISO

| |
CORRIMAO EM
TUBO 2”7 9,9 FLANGE DE
ACO GALVANIZADO FIXACAO NA
PAREDE
<
—17.5
BARRA DE APOIO
DO CORRIMAO
GUARDA
corPO £
Te}
(@}
o
=
o =
=

CORRIMAO PARAFUSADO E PEITORIL

SEM ESCALA

N

DETALHE 07
DEGRAU

SEM ESCALA

A— ALTURA DO DEGRAU:

Compreendida entre 16 cm e 18 cm,
com tolerdncia de 0,5 cm

B— LARGURA DO DEGRAU:

Dimensionada pela férmula de Blondel:
63 cm < (2h + b) < 64 cm

TOMADA PARA ILUMINAGAO

DE EMERGENCIA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA FIXADA AO TETO

200

— BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2x9w COM
LAMPADA FLUORESCENTE COM AUTONOMIA DE 2:30h SEM INTERRUPGOES.
— QUANDO INDICADO, TERA A INSCRIGAO "SAIDA”".

— A ALTURA DO BLOCO, QUANDO NAO INDICADA EM PROJETO,
€ DE 2,00m APARTIR DO PISO ACABADO.

DETALHE 09
INSTALACAO LUMINARIAS DE EMERGENCIA

SEM ESCALA

EM CASO DE DUVIDA

CONSULTE O AUTOR
DO PROJETO

2 — CUIDADOS COM

LR R R 3

OBSERVAGOES:

1 — 0S EXTINTORES DEVEM SER PERIODICAMENTE INSPECIONADOS, POR PESSOAS HABILITADAS E TER SUA CARGA RENOVADA NAS EPOCAS
E CONDIGOES RECOMENDADAS PELAS NORMAS DA ABNT;

0S EXTINTORES:

* NAO DEVEM TER SUA PARTE SUPERIOR A MAIS DE 1,60m ACIMA DO PISO E DEVEM SER CONSERVADOS CONTRA GOLPES;
DEVEM FICAR SEMPRE VISIVEIS, P/ QUE TODOS 0S USUARIOS DO ESTABELECIMENTO FIQUEM FAMILIARIZADOS COM SUA LOCALIZAGAO;
NAO PODEM FICAR ENCOBERTOS POR PILHAS DE MERCADORIAS MATERIAS—-PRIMAS OU OUTRO MATERIAL QUALQUER.
0S LOCAIS DESTINADOS A ELES DEVEM SER ASSINALADOS POR UM CIRCULO VERMELHO OU SETA LARGA, COM BORDAS AMARELAS;
DEVEM SER DE MARCA E TIPOS APROVADOS PELO "INMETRO” OU OUTRO INSTITUTO DE CERTIFICAGAO NACIONALMENTE ACEITOS;
NAS SUAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERAO CONSTAR O NOME DO PROPRIETARIO E/OU ENDEREGO DO ESTABELECIMENTQ)

AO QUAL OS EXTINTORES DEVEM PROTEGER;

* TODOS ELES DEVERAO TER O SELO DO "INMETRO"; BEM COMO ESTE SELO CONTER A DATA DE FABRICAGAO DO EXTINTOR E A  CADA
05(CINCO) ANOS 0S MESMOS DEVERAO SER SUBMETIDOS A TESTES HIDROSTATICOS PARA GARANTIA DO APARELHO;
ENDEREGO DO ESTABELECIMENTO AO QUAL OS EXTINTORES DEVEM PROTEGER;
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