Planta Baixa - Hidraulico
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Legenda de condutos - Térreo

Agua fria

Agua fria (Existente)

Legenda - Térreo

% Registro bruto gaveta Industrial ¢/PVC soldavel

E Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel

‘E) Valvula de descarga c¢/PVC soldavel

Legenda das indicacdes - Térreo

BE Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

LV Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro bruto gaveta Industrial ¢/PVC soldavel - 1.1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel - 3/4"
VD Valvula de descarga c/PVC soldavel - 1.1/2"

VS Vaso Sanitario com valvula de descarga - 1 1/2"
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NOTA 01:
TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO HIDRAULICO DEVERAO

RESPEITARTODAS AS NORMAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS VIGENTES NA AREA DE HIDRAULICA PREDIAL -
NBR 5626

NOTA 02:

QUANTO AOS SERVIGOS DEVERAO SER RELIZADOS DENTRO DO PADRAO EXIGIDO PELA LEGISLAGAO DA
FORNECEDORA DE AGUA E ESGOTO LOCAL: SANEPAR - SERVICOS E ACABAMENTOS PREZANDO A CORRETA
INSTALAGAO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO.

NOTA 03:

NENHUM DOS CONDUTOS HIDRAULICOS INTERCEPTA VERTICALMENTE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. EM
HIPOTESE ALGUMA, CONDUTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS PODEM INTERCEPTAR PILARES ESTRUTURAIS.
QUALQUER DUVIDA DESSA NATUREZA DEVE SER SANADA COM O PROJETISTA ANTES DA SUA EXECUGAO.

NOTA 04:
EM VIRTUDE DO NAO FORNECIMENTO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DA UNIDADE A LOCALIZAGAO DA
PRUMADA EXISTENTE DEVE SER CONFIRMADA ANTERIOREMENTE A SUA EXECUGAO.

NOTAS

1. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGO N° 133/C/2021: O CREA-PR PODERA EDITAR E UTILIZAR

OS ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ONUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS
PROJETOS.

2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE SUA

EXECUCAO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO

LEVANTAMENTO ARQUITETONICO, DE INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA REALIZADA POR ESSA EMPRESA NA
VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1° DO CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGO N° 133/C/2021.
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BETONI PERICIAS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46 REGISTRO: 75707
ALLAN BELLAFRONTE BETONI - CREAPR 169189/D
betoni.engenharia@gmail.com
Tel: (41) 99657-3732
Obra:
Unidade Administrativa CREA-PR - Francisco Beltrdo
Projetista: ALLAN BELLAFRONTE BETONI fersiestiomnastapornits, | Contratante:
LTDA:42588636000146 Dados: 2023.03.14 12:39:27 -03'00'
Allan Bellafronte Betoni - CREA/PR 169189D CREA-PR CNPJ 76.639.384/0001-59
Projeto: T
" Hidraulico
Pavimento: Prancha:
5° Andar HID
Contetdo: . . . ..
Planta baixa, quantitativos de materiais e detalhes
Endereco: . ~ Conjunto:|Pran. Tot:
Rua Tenente Camargo, n.° 1777, sala 53, Francisco Beltrdo 1 1

Data: 19/01/2023  |Fseale Indicada e Ajjan Betoni Conferéndia:  Allan Betoni
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