Certiddo de Acervo Técnico - CAT

ida Acerv
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 Certiddo de Acervo

Técnico com
Atestado

1720220005861

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CASSIANO COLET referente a(s)
Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

CREA-P

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Profissional: CASSIANO COLET
Registro: PR-89782/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO MECANICO

RNP: 1701838931

Numero da ART: 1720221651148 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servico Registrada em: 30/03/2022 Baixada em: 19/12/2022 Forma de registro: Substituicdo
Participagao técnica: Equipe

Empresa contratada: PROENERG ENGENHARIA LTDA - EPP

Contratante: FUNDAGAO PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU - BRASIL CNPJ: 07.769.688/0001-18

Rua: AV TANCREDO NEVES 6731 - PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU N°: 6731

Complemento: Bairro: JARDIM ITAIPU

Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85867-900

Contrato: 0173/2017 celebrado em 15/01/2018 Vinculado a ART: 1720220771948, 20180221730, 20180221730
Valor do contrato: R$ 6.795.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Agéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: AV TANCREDO NEVES 6731 - PARQUE TECNOLOGICO ITAIPU N°: 6731

Bairro: JARDIM ITAIPU

Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85867-900
Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 15/01/2018 Concluséo efetiva: 16/04/2019

Finalidade: Outro

Proprietario: CPF:

Atividade Técnica: 1- Execugao Execucgédo de instalacdo, Execugdo de montagem de sistemas térmicos de condicionamento
de ar, 204 TON/RE

Observagdes: B

INSTALACAO E MONTAGEM DE SISTEMA DE AR CONDIC. TIPO VRF C/ AUTOMACAO CENTRAL, MAIS SISTEMAS DE
RENOVACAO DE AR

Observagoes da certidao:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART,
desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do profissional na area da Engenharia Mecénica.O atestado anexado foi
assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n® 1720220005861/2022
19/12/2022 08:54

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nudmero do
protocolo: 350374/2022.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
agao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR
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PTI Fundacé& o Parque Tecnol6 gico Itaipu -Bra sil
Av. Presidente Tancredo Neves, 6731

Parque Tecnolégico 85867-900-Fozdo Iguacu, PR
Itaipu Tel. (45) 3576.7200
www. pti.org. br

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA - N° 007/2022

A Fundacdo Parque Te cnoldgico Itaipu - Brasil, pessoa juridica de
direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF 07.769.688/0001 -
18 ,com sede em Foz do Iguacgu, Parana, na Av. Tancredo Neves, n® 6731 , neste
ato representada pelo Gerente , Sr. Rudi Eduardo Paetzold, atesta , para os
devidos fins, que o prestador PROENERG ENGENHARIA LTDA , inscrito no CNPJ/
MF sob n© 02.586.175/0001-58, com sede na Rua Francisco Beltrdo,n°. 1000 ,
bairro Pacaembu, na cidade de Cascavel ( PR) , cumpriu, fielmente, suas
obrigacdes, nada constando que o desabone, técnica e comercialmente, até a

presente data.

INFORMACOES CONTRATUAIS

Contrato n° 173/2017

Processo Fundagdo PTI-BR n° 0811/2017

Periodo de vigéncia 15/01/2018 a 16/04/2019

Datas de Inicio e Conclusdo 15/01/2018 a 16/04/2019

. Fornecimento de materiais, mao de
Objeto

obra e equipamentos para Conclusao
do Edificio das Aguas - Fase II, no
Parque Te cnoldgico Itaipu - Brasil,
conforme especificacdes e projetos,

no regime de empreitada integral.

Endereco da obra
Av. Tancredo Neves, 6731 Edificio das

Aguas - Fase II, no Parque Te cnoldgico

Itaipu - Brasil.

Este documento foi assinado digitalmente por Rudi Eduardo Paetzold.
Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo BD5D-0F1B-D11F-2C46.
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Quadro Profissional

Quantitativo/ servico prestado

Eng® Mecanico Cassiano Colet
RNP 1701838931

Registro CREA/PR 89.782-D
NUumero da ART: 1720220771948

Eng© Eletricista Marcelo Zarovski
RNP 1705516580

Registro CREA/PR 95.126-D
NUumero da ART: 20180574160

Eng© Civil Anelio Colanzi

RNP 1706345496

Registro CREA/PR 97.705-D
Numero da ART: 20180605252

Anexo I materiais e

servigos)

(Planilha de

Foz do Iguagu (PR), 13 de dezembro de 2022.

(Assinatura digital)

Rudi Eduardo Paetzold
Gerente

Este documento foi assinado digitalmente por Rudi Eduardo Paetzold.
Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o codigo BD5D-0F1B-D11F-2C46.
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Obra: Conclusio do Edificio das A

Tecnolégico Itaipu

Este documento foi assinado digitalmente por Rudi Eduardo Paetzold.

Para verificar as assinaturas va ao site https://izisign.com.br:443 e utilize o cédigo BD5D-0F1B-D11F-2C46.

1 INSTALA(.ﬁES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 TAPUME EM TELHA METALICA TRAPEZIO 25 m? 629,00
11.2 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA Mz 367,00
PONTALETEADA
1.1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 4,00 Q
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV $ 5
1.1.4 TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC MES 13,00 og
TRANSP/CARGA/DESCARGA 2 ’3
115 EXECUCAO DE CONSTRUCAO EM MADEIRA PARA INSTALACAO DE DEPOSITOS E AREAS DE VIVENCIA, COM M2 70 % 8
MATERIAL REAPROVEITADO 2 g
116 ALUGUEL CONTAINER/MODULO SANITARIO INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA MES 3 g o
ACO C/NERV TRAPEZ CHASSIS REFORC PISO C‘OMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA : g
117 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M2 392,16 % é
1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO o5
2 ADMINISTRACAO LOCAL =33
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL - OBRAS TIPO | MES 11,145656 e g g
3 OBRAS DE TERRA 8 g g
31 ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE m? 429,59 II§ g 8
3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 87,60 o3 é
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / ('\“" % 8‘
33 POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE M3 466,41 S Z %
12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 o -:U é
34 EXECUCAE) E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE M2 1.249 66 no % %
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 ! 8 ;
35 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E M2 1.249,66 s 3
CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M é" 5
3.6 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO m? 1.249,66 g g
4 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO a g
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIAMETRO, ACIMA DE 9 g 8
4.1 M ATE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO M 123,00 g %
E DESMOBILIZACAO). AF_02/2015 3 %
4.1 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m? 6.297,26 g
42 FABRICAGAO, ME)NTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDAGAO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 200,53
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 !
43 FABRICAGAO, MONTA~GEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, M2 157.02
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 ! o)
44 CONCRETAGEM DE ASSENTOS DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO - M2 830 )_>|
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ! 5
4.5 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 82,12 :
46 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA Ve 3931 s
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ! S
47 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE M? 36.11 8
PILARES MENOR OAU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ! 8
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 2]
4.8 M 190,67 e
AF_12/2015 o))
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA :
4.9 MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m? 517,32 D
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_12/2015 a
4.10 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 163,09 =
411 TRATAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE — ESTUQUE (alterado pelo Esclarecimento n2 04, de M2 0.00 S
01 de novembro de 2017). ! S
4.12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m3 3,31 N
5 Cobertura E\
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO %
5.1 SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E m?2 492,86 o
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO g
52 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 492,86 D
AF_06/2016 ' E
53 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 55 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 100.00
AF_06/2016 ’
5.4 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 180.00
VERTICAL. AF_06/2016 !
5.5 CUMEEIRA TERMOACUSTICA (incluido pelo Esclarecimento n2 04, de 01 de novembro de 2017). 50,68
6 ALVENARIA E DIVISORIAS {\V‘J’;
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA
6.1 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE m?2 2.858,51 gn
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 g%’
6.2 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. M 1.225.48 g‘; m
) AF_03/2016 oo >
6.3 PAREDE COM PLAFAS DE GESSO ACARTONADO (DRV)NALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E w2 370,03 gg %
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P ! Ei
6.4 PAREDES COM PLACA CIMENTICIA EM UMA FACE, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS m? 28,63 ’
6.5 PAREDES COM PLACA CIMENTICIA EM DUAS FACE, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS m? 55,85
6.6 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTOINADO RESISTENTE A FOGO (DRYW:ALL), PARA USO INTERNO, COM M2 290,70
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF_06/2017_P '
6.7 DIVISORIA EM ALUMINIO E VIDRO 5MM SOBRE PAREDES m? 39,42
6.8 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE M2 59,74
EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
6.9 DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM E PERFIS EM ALUMINIO BRANCO m? 243,06




EXECUGAO DE ALGAPAO EM GESSO ACARTONADO (E7, E8) (incluido pelo Esclarecimento n2 04, de 01 de

6.10 novembro de 2017). Pe 44,00

6.11 BIOMBO CEGO-VIDRO, COM 1600MM DE ALTURA , ESTRUTURA METALICA CINZA, REVESTIMENTO M2 127.08
MADEIRADO, VIDRO CRISTAL 5SMM (incluido pelo Esclarecimento n2 04, de 01 de novembro de 2017). ’

6.12 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, Mz 240.06
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA. AF_10/2015 !

7 PISOS E REVESTIMENTOS
7.1 CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 m? 0,00
72 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 371.99 g >
) PLASTICAS ’ Do

7.3 PAVIMENTAGAO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (QUADRICULADO) m? 107,96 % %
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANGADO E ADENSADO, ARMADO, FCK=25MPA, g %

7.4 ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 8CM, TELA SOLDADA Q61, REGULARIZ. m?2 193,96 B o
COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10MM = %
PISO ELEVADO EM PLACAS 60X60CM E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM g o

7.5 MATERIAL TERMOPLASTICO RECICLADO, H=15CM, COM REVESTIMENTO PISO LAMINADO FORMIPISO m?2 121,01 5 2
60X60CM MARFIM g g

76 PISO ELEVADO EM PL{\CAS 60X60CM E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVlAM AS PLACAS, FABRICADOS EM M2 214114 ESLT_ID‘ g
MATERIAL TERMOPLASTICO RECICLADO, H=15CM, COM REVESTIMENTO VINILICO 60X60 CM. ’ §£ g
PISO ELEVADO EM PLACAS 60X60CM E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM 8 g 8,

7.7 MATERIAL TERMOPLASTICO RECICLADO, H=30CM, COM REVESTIMENTO VINILICO 60X60 CM (alterado pelo m?2 80,07 6 8 g
Esclarecimento n2 04, de 01 de novembro de 2017). o g g.
PISO ELEVADO EM PL{\CAS 60X60CM E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVi\M AS PLACAS, FABRICADOS EM 8 g g—l

7.8 MATERIAL TERMOPLASTICO RECICLAI?O, H=15CM, COM REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS m? 14,62 E‘ g g_
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM N o 2

79 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM Mz 428.60 8 g_ )

: MADEIRA ' =9

710 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 M 5350 _8 é
(CIMENTO E AREIA) i 53

711 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. M 267.46 §: 5

: AF_06/2014 ’ g 8
712 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE RODAPE DE POLIESTIRENO, COM PVC, SANTA LUZIA, REF. 480, BRANCO, 15 M 908,09 ag
) CM (incluido pelo Esclarecimento n2 04, de 01 de novembro de 2017). ! ©5
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA COM 12MM, COMPOSIGAO DA SUPERFICIE 100% g 2

7.13 POLIETILENO, COMPOSICAO DA BASE TELA 100% POLIPROPILENO, REVESTIMENTO DA BASE 39,7% LATEX, m?2 229,11 5 g
60% POLIURETANO. @ C]
PISO ELEVADO EM PLACAS 60X60CM E PEDESTAIS DE APOIO QUE INTERTRAVAM AS PLACAS, FABRICADOS EM °

714 MATERIAL TERMOPLASTICO RECICLAI?O, H=30CM, COM REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS Mz 163.54
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM (incluido pelo Esclarecimento n2 04, de 01 de novembro !
de 2017).

715 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, M2 323713 g
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (ref. 09/2017) ! —
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM :é

716 BETONEIRA 400 L, ESPESSL{RA 4 CM AREAS SEE?AS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM AREA§ MOILHADAS M2 38438 l:‘
SOBRE IMPERMEABILIZAGCAO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA ' N
PADRAO. AF_11/2014 S

N

7.17 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. m? 661,64 8

718 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA M/‘-\IOR OUIGUALA 1,5 M,ACOM CAMADA DE BRITA, M2 1974 §
LANCAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 ! g

719 REVESTIMENTO CERAMICO PAFA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM Mz 218.40 a
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ! ]

7.20 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA)~OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, M2 2961 E
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 ! =

8 REVESTIMENTOS DE PAREDE S
o

81 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, M2 5.571.37 _B
: COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 o -
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO @\

8.2 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, m?2 5.571,37 S
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 (&)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES %

8.3 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m? 661,96 =
AF_06/2014 »

9 PINTURA

9.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m?2 4.133,00

9.2 MASSA CORRIDA PVA - INTERNA m? 4.217,03

9.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOQS. AF_06/2014 m? 10.430,06 g{

9.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO m? 276,48 g

9.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?2 2.194,76 . g ’

95 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE Mz 276.98 ‘g;: m

) 25 MICRA. ’ :j>

9.6 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS m? 276,98 gg []

9.7 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO m?2 114,66 i%‘

08 APILICA(;/T\O MANUAL DE MASSA ACRI‘LJCA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE 139476 ’
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 '

9.9 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 568,71

9.10 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m? 159,00

10 ESQUADRIAS E VIDRO

10.1 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS - J1 m?2 33,00

10.2 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 125X50 CM - J2 m?2 15,00

10.3 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 125X70 CM - J3 m? 7,00
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10.4 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 3 X 125X70 CM - J4 M2 21,00
10.5 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDROS, 3 X 125X70 CM - J5 m?2 2,63
106 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDRO DUPLO SILVER GREY, 4MM + Mz 118
) 0,38MM PVB STANDARD + 4MM, TRANSMITANCUA 38%, REFLECTANCIA 20% - J9 !
107 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDRO DUPLO SILVER GREY, 4MM + M2 122
) 0,38MM PVB STANDARD + 4MM, TRANSMITANCUA 38%, REFLECTANCIA 20% - J10 .
108 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM VIDRO DUPLO SILVER GREY, 4MM + Mz 335
) 0,38MM PVB STANDARD + 4MM, TRANSMITANCUA 38%, REFLECTANCIA 20% - J11 !
10.9 JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA, 100X80 CM - J6 m?2 4,80
10.10 JANELA DE ALUMINIO VENEZIANA FIXA, 100X80 CM - J7 M2 1,20
10.11 ESQUADRIA EM VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM E CAIXILHO DE ALUMINIO - J8 m?2 3,60
10.12 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. E13 m? 7,20
10.12 CAIXILHO FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO - J13 m?2 4,80
10.13 PORTA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - E1 UN 6,00
10.15 PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,70X1,80M REV.LAMINADO - E2 UN 20,00
10.16 PORTA ALUMINIO 4 FOLHAS 2 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS. PINTADA NA COR BRANCA - E3 m? 7,80 o
10.17 PORTA CORTA FOGO CHAPA ACO 1 FL.1,20X2,10M - P90 - E4 UN 4,00 -]
=
10.18 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO E VIDRO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, SENDO UMA FIXA, INCLUSO M2 468 %
i VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR - 225X208 CM - E12 ! Q
10.19 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, Mz 672 =}
i FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA ! o8}
10.20 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, SEM BANDEIRA - E5 m? 3,78 8
10.21 PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM CAIXILHO DE ALUMINIO, DUAS MOLAS UN 300 >
) AEREA, BARRA ANTI-PANICO E FERRAGENS. E6 ' N
10.22 PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM CAIXILHO DE ALUMINIO, DUAS MOLAS UN 1.00 N
i AEREA, BARRA ANTI-PANICO E FERRAGENS. - E6B !
10.23 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 200
i DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 - E9 !
10.24 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 20,00
i DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 - E10 !
10.25 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 200
i DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 - E11 !
10.26 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 30,00
i EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 !
10.27 PORTA DE MADEIRA 1 FL.0,80X1,80M REV.LAMINADO — PNE (inlcuido pelo Esclarecimento n2 04, de 01 de UN 4.00
i novembro de 2017). !
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
10.28 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA um 2,00
COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO. 90X210CM, EXPESSURA
10.29 3,5CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM, ITEN INCLUSOS, DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, um 1,00
FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
11 FACHADA
1.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA SUPORTAGAO DE FACHADA KG 11.073,00
111 BRISE SOLAR EXTERNO 150X24MM ALCAN D-53 m? 568,15
11.2 REVESTIMENTO EXT.CH.ALUMINIO COMPOSTO PINT.ELETROST. BRANCA m? 1.623,84
FACHADA EM PELE DE VIDRO, VIDROS FIXOS E JANELAS DESLIZANTES/PROJETANTES, VIDRO LAMINADO COR
113 SILVER GRAY, 4MM + PVB STANDARD 0,38MM + VIDRO FLOAT 4MM, TRANSMITANCIA 38%, REFLETANCIA m?2 772,04
13%.
12 INSTALAGOES ELETRICAS E PDA
12.1 INFRAESTRUTURA
12.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 370
12.1.2 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSORIOS M 22,00
12.1.3 PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM UN 277,93
12.1.4 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSORIOS M 37,80
12.1.5 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100 UN 8,00
12.1.6 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100 CHAPA 18 UN 13,00
12.1.7 CURVA VERTICAL 90 PARA ELETROCALHA EXTERNA 200X100MM UN 14,00
12.1.8 EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "X", 38 X 38 MM, REF. CKP 119 OU SIMILAR UN 20,00
12.1.9 CAIXA DE DERIVAGAO "T" EM CHAPA DE AGO PARA PERFILADO UN 60,00
12.1.10 CAIXA DE DERIVAGAO "L" EM CHAPA DE AGCO PARA PERFILADO UN 45,00
12.1.11 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" - PVC CINZA UN 100,00
12.1.12 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" - PVC CINZA UN 5,00
12.1.13 GANCHO CURTO PARA PERFILADO, ( REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 810,00
12.1.14 GANCHO CURTO 38X38MM PARA LUMINARIA UN 700,00
12.1.15 VERGALHAO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIAMETRO 3/8" (TIRANTE) M 840,00 ‘§
12.1.16 ELETRODUTO PVC RIGIDO @3/4" NA COR CINZA - NBR 15465 M 890,00 i
12.1.17 ELETRODUTO PVC RIGIDO @1" NA COR CINZA - NBR 15466 M 30,00 v
12.1.18 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 1.120.00
- PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 T
12.1.19 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 420,00
o PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
12.1.20 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4 UN 278,00
12.1.21 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1 UN 160,00
12122 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 2.00
- INSTALAGAO. AF_12/2015 !
12.1.24 CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO UN 3,00
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12.1.25 TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X 600 MM, CLASSE 125 (RUPTURA &GT; 125 KN) UN 3,00
12.1.26 LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM ACO GALVANIZADO DE 400 X 100 MM - COM ACESSORIOS E CONEXOES M 60,00
12.1.27 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 23,00
12.1.28 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PINTURA A PO UN 1.00
- NA COR BEGE (RAL 7032), COM DIMENSOES 400X400X200MM !
Luminaria de piso corpo em aluminio com ldmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da UN 10.00
Philips ou similar ! S
12.1.29 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSORIOS M 120,00 o >
RETIRADA E PINTURA COM TINTA PROTETIVA, SOBRE SUPERFICIE METALICA, DUAS DEMAOS, INCLUINDO ;% g
12.1.30 PINTURA DE ACABAMENTO, EM TINTA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, COR PRETO FOSCO, NOS M 1.104,00 Py §
PERFILADOS, GANCHOS DE SUPORTE E TIRANTES g %’
RETIRADA E PINTURA COM TINTA PROTETIVA, SOBRE SUPERFICIE METALICA, DUAS DEMAOS, INCLUINDO B g
12.1.31 PINTURA DE ACABAMENTO, EM TINTA ESMALTE SINTETICO DUAS DEMAOS, COR PRETO FOSCO, NOS M 265,00 = %
ELETRODUTOS METALICOS, GANCHOS DE SUPORTE E TIRANTES g 1)
12.1.32 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 49,31 o 2
12.1.33 Luminaria tipo Pendente em Aluminio P/ 1 Ldmpada Tubular — Duas Canoplas:D-5,3cmx2,5mm UN 12,00 8 %
i
12.1.34 Conjunto de comando para controle de luminosidade de luminarias um 2,00 - T—:‘ §
o
12.1.35 CONJ. TAMPA C/ INTERRUPTOR ATE 3 TECLAS EM CONDULETE UN 5,00 §6 %
12.1.36 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA o] 4,00 "8 5 %
_ 2 0o
12.1.37 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 4,00 I S @
o3 =
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 8 c g_z
12.1.38 UN 2,00 NSO
AF_04/2016 >0 o
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 8 02
12.1.39 um 2,00 St
AF_04/2016 Su
Lumindria LED de embutir em forro modulado, corpo em chapa de ago tratada com acabamento em pintura 8 ol
12.1.40 eletrostatica na cor branca, difusor translicido, 32W, 127V, 4000K, fluxo luminoso minimo de 3400Im, UN 23,00 -‘f 8
garantia minima de 02 anos - Ref.: ITAIM g.. _g:
QDLT-03 Caixa para quadro de distribuigdo, sobrepor,metdlico,tratamento anticorrosivo, espelho interno, § g
12.1.41 porta e trinco pint a p6 polyester/epoxi chapa: abrigado,aco IP-54, cor cinza, dimensdes 1000x600x150mm- UN 1,00 g g
completo-fornec. e mont % S
Caixa para quadro de distribuigdo, sobrepor,metalico, tratamento anticorrosivo, espelho interno, porta e trinco o g
12.1.42 pint a pé polyester/epoxi chapa: abrigado,ago IP-54, cor cinza, dimensdes 300x300x120mm-completo-fornec. UN 1,00 g E"
e mont 3o
~ @ o
12.2 ILUMINACAO E TOMADAS 5]
12.2.1 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
12.2.2 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL FEMEA REDONDA P/ CONDULETE UN 79,00
1223 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 1.00 g
o PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 § 3
12.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2" UN 130,00 :é
12.2.5 CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 3/4" (@] 40,00 ':‘
12.2.6 PLACA CEGA PARA CAIXA , 2" X 4" UN 130,00 B
N
12.2.7 PLACA CEGA PARA CAIXA , 4" X 4" UN 160,00 8
12.2.8 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN 40,00 8
12.2.9 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UN 1,00 §
12.2.10 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA (@l] 1,00 L
12211 LUMINARIA LED SOBREPOR COM ALETAS, DRIVER DIMERIZAVEL 0-10V, 37W/127V, 4000K REF: LUMICENTER - UN 350,00 %
- EAAQS ! a
12.2.12 LUMINARIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA PARA LAMPADA LED UN 15,00 =
’ N
12.2.13 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSORIOS M 350,00 N
CAIXA PARA PISO ELEVADO TAMPA LISA COM PASSA CABOS, ADAPTADOR COM ESPAGO MINIMO PARA 6 S
12.2.14 BLOCOS (4 TOMADAS + 2 RJ45) E SUPORTE PARA ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTOS  REF: DUTOTEC - SQR UN 220,00 N
2X2 3
BLOCO DE TOMADA 3P 10A/250V NA COR BRANCA PARA CAIXA SQR 2X2 E CR4 - NBR 14136 REF: Q
12.2.15 UN 980,00 E
DUTOTEC OU PIAL )
12.2.16 SENSOR DE LUMINOSIDADE ANALOGICO 0-10V COM AJUSTE MANUAL, REF: LUMICENTER - RESENS00013 UN 85,00 ~
= = (o}
LUMINARIA LED EMBUTIR SEM ALETAS, DRIVER DIMERIZAVEL 0-10V, 37W/127V, 4000K REF: LUMICENTER - D
12.2.17 UN 25,00
LHTO5 =
N
12.2.18 LUMINARIA SOBREPOR SEM ALETAS COM DUAS LAMPADAS TUBOLED (T8) 18W/127V, 4000K REF: OSRAM UN 80,00
12.2.19 SENSOR DE LUMINOSIDADE ANALOGICO 0-10V COM AJUSTE MANUAL, REF: LUMICENTER - RESENS00013 UN 85,00
12.2.20 SENSOR DE PRESENCA LIGA-DESLIGA PARA LUMINARIAS UN 100,00
12.2.21 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AGCO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM UN 30,00 i
12222 LUMINARIA CIRCULAR PARA DUAS LAMPADAS LED 10W/127V E27 REF: UN 6,00 )
TASCHIBRA - TLC 01 n
12.2.23 BLOCO CEGO BRANCO PARA CAIXA EM PISO ELEVADO, REF. PEZZI UN 880,00 . ﬂ ’
CAIXA PARA PISO ELEVADO REDONDA COM TAMPA BASCULANTE EM ALUMINIO INJETADO, ESPACO PARA 3 §;: m
12.2.24 BLOCOS DE TOMADAS ELETRICAS OU DE LOGICA E SUPORTE PARA ENTRADA E SAIDA DE ELETRODUTOS REF: UN 50,00 ii>
DUTOTEC - CR4 g: 1
12.2.25 LUMINARIA DECORATIVA CONFORME DETALHADA EM PROJETO IFO-EDAGFASE2-ARQ-PE-06-08 (incluido pelo P 1.00 i‘% ‘
- Esclarecimento n2 04, de 01 de novembro de 2017). ¢ ! : ’
123 QUADROS
12.3.1 QGD - FASE Il - QUADRO DE DISTRIBUIGAO UN 1,00
12.3.2 QDLT - FASE Il UN 1,00
1233 QDCA - FASE Il UN 1,00
12.3.4 QDC- FASE Il UN 1,00
12.3.5 QDC-1 - FASE II UN 1,00
12.3.6 QDC-2 - FASE Il UN 1,00
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12.3.7 QDC- 3 - FASE Il UN 1,00
12.3.8 QD- EVT - FASE Il UN 1,00
12.3.9 QD- EV1 - FASE Il UN 1,00
12.3.10 QD- EV2 - FASE Il UN 1,00
12.3.11 QD- EV3 - FASE II UN 1,00
PAINEL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO COM SOFT STARTER. OPCAO DE
12312 ACIONAMENTO MANUAL. COMPOSTO POR PROTECOES CONTRA SOBRECARGA, SUB E SOBRE TENSAO E N 500
& CURTO CIRCUITO E SINALEIROS PARA INDICACAO DE ATUACAO NA TAMPA. PAINEL METALICO MINIMO 1P54, ’ g >
REVESTIMENTO EM POLIESTER TEXTURIZADO, FECHO FENDA METALICO. S
124 CABOS E TERMINAIS 35
a1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - " 900,00 = %
A, ~ o~
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ s
1242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - N 9.892.00 =8
™ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 e g -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 29
12.43 " M 5.690,00 o<
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 a8
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - g
1244 " / M 350,00 55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2
CABO PP COM CONDUTORES DE COBRE, ISOLAGAO, ENCHIMENTO E COBERTURA EM PVC, FLEXIVEL, S So
12.45 ANTICHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, TENSAO DE ISOLAMENTO 450V/750V, 70°C EM SERVICO M 75,00 =z
CONTINUO #3X2,5MM? =2 3 >
1246 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - N 1.840,00 (o2
™ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 T 22 g
1247 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO " 270.00 50
- E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ S A 2
1248 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO N 15000 Se s
™ E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ NI
1245 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO " 2000 23
- E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ s S
= > y o ==
12.4.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO N 700,00 g3
E INSTALAGAO. AF_12/2015 32
12411 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO " 400.00 32
- E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ o3
12412 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - N 20000 Sa
™ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ 53
12413 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO " 1777 30
- E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ o
12414 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO N 1777
™ E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
12.4.15 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00
12.4.16 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 Q
12.4.17 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 ;'
12.4.18 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 o
]
12.4.19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 28,00 N
12.4.20 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 N
125 PDA 8
1251 CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE - CONSERVAGAO - PARA- N 100 K
= RAIOS E ATERRAMENTOS ’ ®
1252 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E N 100 =
= INSTALACAO ’ 3
12.5.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 6,00 5
12.5.4 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 E
12.5.5 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 250,00 g
12.5.6 BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO, 7/8" X 1/8” - INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO M 465,00 N
12.5.7 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8’ X 2,40 M UN 32,00 -
= P P Py QD
12.5.8 CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RiGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 250 MM UN 4,00 Q
>
12.5.9 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 o
12.5.10 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,00 2
12.5.11 SOLDA EXOTERMICA MOLDE HCL-5/8.50-5 UN 40,00 2
12.5.12 CAIXA DE INSPEGAO SUSPENSA UN 10,00 &
12513 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE N 2799
= - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
13 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES DE LOGICA
13.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 140,00 {
>
132 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) M 340,00 a
13.3 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 200X100 UN 7,00 it -]
13.4 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 200X100 CHAPA 18 UN 5,00 zzm
13.5 CURVA VERTICAL 90 PARA ELETROCALHA EXTERNA 200X100MM UN 4,00 ?
13.6 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X50 UN 4,00 iing
13.7 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X50MM CHAPA 24 UN 4,00 )
13.8 REDUGAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100 UN 14,00
13.9 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 230,00
13.10 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL REFORCADO ®3/4" - NBR 15465 M 460,00
13.11 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL REFORCADO @1" - NBR 15465 M 25,00
13.12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR R 45 FEMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR) UN 480,00
14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS - AGUA FRIA
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14.1 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") - REDE DE AGUA FRIA UN 8,00
121 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. N 800
AF_12/2014 ’
14.2 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") - REDE DE AGUA FRIA UN 10,00
122 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL N 100
DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’
143 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 100
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’
124 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 200 g >
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ Do
145 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - N 10.00 35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ =2
146 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 94,00 S 2
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ =2
147 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 39.00 g -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ 2g
108 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N 100 3 s
) INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ R s
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE UE §
14.9 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 40,00 & o
INSTALAGAO. AF_06/2016 =g
1410 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - N 30,00 = 3 >
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ Lo @
1411 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N 600 & § §
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' €50
1212 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA N 26,00 S % 2
' DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ' <=
1413 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA N 18.00 N % @
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ 23
1414 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 25,00 5 %
AF_12/2014 ==
1415 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E N 600 é g
INSTALACAO. AF_12/2014 _ i ' L
1416 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E " 150.00 o3
INSTALAGAO. AF_12/2014 ’ Sa
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E =)
14.17 - M 132,00 Sa
INSTALAGAO. AF_12/2014 @0
1218 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ” 1200 S
AF_12/2014 ’
1419 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA 18.00
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016 ’
14.20 TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 200,00 g
14.21 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 m? 32,30 —
14.22 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m? 8,61 20
14.20 CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 7.5000 LITROS UN 2,00 N
14.21 MANILHA CONCRETO ARMADO 400mm PARA ESCOAMENTO-INCL.ASSENTAMENTO M 29,82 S
14.22 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 8,00 §
14.21 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP UN 0,00 S
14.22 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") um 2 ®
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN :
14.23 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE M 23 ®
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 7
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 =
14.24 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, M 43 n
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 S
1225 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ” 66 B
AF_05/2015 5
15 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AGUAS PLUVIAIS E ESGOTO @
151 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 200 3
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ’ ©
152 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 13.00 =
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 ’ -
153 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 100 A
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ’
154 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N £0.00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
155 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 5700
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ’
156 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 4700 wa?
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
157 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 2900 g
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
158 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N 12400 zz m
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ' >
159 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 21.00 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
1510 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 30.00 ~
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
1511 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 70,00
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
1512 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO N 800
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 '
1513 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM N 16,00

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

15.14 . - UN 109,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014
1515 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 119,00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 !
1516 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 176.00
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 !
1517 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 11.00
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
1518 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, (&GUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 100 0
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 i ! o 5
1519 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 43.00 TE
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ! 5:'; 3
15.20 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 56,00 E3
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ! eg
1591 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 100 g s
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 ! ®
1522 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 20,00 ) 2
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/201/4 ! 2 %
1523 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 100 %é 2
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 ! Boo
1524 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 26.00 8‘5 3
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 i ! na n %
1525 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 66.00 o og
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. A}f_12/2014 ! e 2 é
1526 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 26.00 3 =4 o
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! N
1527 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 700 N o )
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ! N & g
1528 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 200 [ g' @
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! bg
15.29 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 7,00 g. _2:
15.30 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 9,00 3 g
15.31 CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 1,00 % §
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM g o
15.32 BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE UN 4,00 52
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECCAO 5 g
15.33 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 300 g ©
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
1534 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 2400
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 !
15.35 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO UN 21.00 o
DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 ! >
15.36 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 32,00 :
15.37 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 4,00 :
1538 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 400 N
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ! 3
1539 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 128.00 N
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! S
15.40 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ™ 90.00 §
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ! o
1541 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M 120,00 g_‘
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 ! 9)
15.42 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ™ 5200 5
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 ! =
15.43 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO M 122,00 S
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ! o
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. N
15.44 RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), M 238,00 -
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 &
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 5
15.45 (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), M 8,50 2
INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 )
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO %
15.46 PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE M 17,00 -
CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 »
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
15.47 PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE M 10,00
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
15.48 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. oM 200
AF_05/2018 ’ {
15.49 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M 27,00 >y
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 ! N o)
15.50 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M? 7,00 . ’
16 SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS 'ig m
16.1 SPRINKLERS E HIDRANTES ?
16.1.1 TUBO PRETO DE AGO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2", INCLUSO CONEXOES M 125,44 ‘
16.1.2 TUBO PRETO DE AGO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4", INCLUSO CONEXOES M 179,39 : ’
16.1.3 TUBO PRETO DE AGO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1", INCLUSO CONEXOES M 195,26
16.1.4 TUBO DE AGO CARBONO, CLASSE SCH-40 - 2 1/2", INCLUSO CONEXOES M 57,71
16.1.5 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN 150MM (6") - INCL CONEXOES - COMBATE A INCENDIO M 16,73
16.1.5 TUBO DE AGO-CARBONO, CLASSE MEDIA - 3" M 0,51
16.1.5 TUBO DE AGO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 4" M 31,73
16,16 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO ™ 8143

EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),

16.1.6 ~ ~ M 132,04
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
16.1.7 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIAO POR ROSCA, DN 15 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 194,00
16.1.7 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO M 892
o EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
16.1.8 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), M 26.52
- INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 !
16.1.9 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO M 20.82 @)
o EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 8 >
16.1.10 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE UN 2.00 k) g
- ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ! 2 u
16,111 TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), v 4168 g 3
o INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 14 %
— =
16.1.12 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE UN 4.00 =g
- ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ! g @
16.1.13 NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 Q 2
[oR
16.1.14 UNIAO GALVANIZADO COM ASSENTO CONICO BRONZE 1.1/2"" UN 1,00 kY =
T Qo
16.1.15 UNIAO GALVANIZADO COM ASSENTO CONICO BRONZE 3"" UN 2,00 = S 55
16.1.16 REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 1.1/4"" UN 1,00 96 %
S wn
16.1.17 REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 6"" UN 5,00 "3 g
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE -(Cf: 8 3
16.1.18 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 & a é
AF_06/2016 e % &
16.1.19 REGISTRO GAVETA BRUTO, D =100 MM (4") - REF.1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR UN 7,00 I 0 S
= - o
16.1.20 VALVULA DE ALIVIO 1.1/4" UN 1,00 8 g_ é
p . N = 0
16.1.21 CONJUNTO MOTO BOMBA, 1.1/4", 20 CV - INSTALAGAO PARA INCENDIO UN 0,00 ] @
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 452 2.1/2", ADAPTADOR STORZ -‘f 3
16.1.22 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M, REDUGAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - UN 1,00 g.. _2:
FORNECIMENTO E INSTALACAO § g
16.1.23 CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", UN 200 g %
o REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA ! % s
16.1.24 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE UN .00 o 8
- ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ! 27
16.1.25 VALVULA DE COMANDO PARA REDE DE DE INCENDIO 4"" (FLUXO) UN 4,00 g s
16.1.26 VALVULA REDUTORA DE PRESSAO EM BRONZE, DE AGAO DIRETA, EXTREMIDADE ROSCADA, PARA AGUA, PE= UN 4.00 S
- 200 PSI E PS= 20 A 90 PSI, DN= 3" !
16.1.27 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HIDRANTE SUBTERRANEO DE RECALQUE COM CAIXA, COMPLETO, DN UN 1.00
o 75MM NO PASSEIO !
16.1.28 VALVULA RETENCAO ROSCA BRONZE 2.1/2"" UN 1,00 g
16.1.29 VALVULA RETENCAO ACO 6"" UN 1,00 :
16.1.30 CAIXA D’AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 7.500 LITROS UN 6,00 :
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM N
16.1.31 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 6,00 S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 N
16.1.32 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 1005MM X 4, INSTALADO EM UN 12.00 8
- PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ! 8
16.1.33 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA M 2401 %
o RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 ! =
16.1.34 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE UN 2.00 %
- ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 ! G
16.1.35 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE UN 200 D
- ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 i N
16.1.36 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4"" UN 8,00 B
N
16.1.37 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 4"" UN 4,00 N
16.1.38 Conjunto motor-bomba (centrifuga) 15 cv, monoestagio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m*/h UN 2,00 B\
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45¢2 2.1/2", ADAPTADOR STORZ L%
16.1.39 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - UN 8,00 1\
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2017 ':
Fornecimento e Instalagdo de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro, o
16.1.40 " h - UN 1,00 )
conexdes e caixa para registro - Rev. 01 -
16.1.41 VALVULA DE RETENGAO EM AGO, 6" UN 2,00 &
16.1.42 VASO DE EXPANSAO DE MEMBRANA UN 1,00
16.2 DETECCAO E ALARME DE INCENDIOS
1621 CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN UN 1.00
- OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES !
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - {
16.2.3 . M 585,81 7
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
16.2.4 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1 UN 112,00 gg
16.2.5 CABO TORCIDO FLEXIVEL DE 2 X 2,5 MM?, ISOLAGAO EM PVC ANTICHAMA M 1.050,00 §§m
1
16.2.6 DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ENDERECAVEL COM BASE ENDERECAVEL UN 82,00 %i >
16.2.7 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO TIPO QUEBRA-VIDRO UN 14,00 ": 1
16.2.8 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDERECAVEL UN 10,00 Ei;
16.2.9 DETECTOR LINEAR DE FUMACA UN 7,00
16.2.10 Vilvula de governo (retengdo e alarme) completa, corpo em ferro fundido, classe 125 libras, DN= 4 UN 1,00
16.3 ESCADA
16.3.1 PREENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA m?3 11,61
16.3.2 PISO DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPA DESEMPENAMENTO MECANICO E=10CM m?2 28,26
16.3.3 BOCEL DE ALUMINIO T67 ALU, GERFLOR OU EQUIVALENTE, 32X63MM, COM FITA ANTIDERRAPANTE M 143,64
16.3.4 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 65,00
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1635 CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO EM ALVENARIA M 49,01
16.4 EXTINTORES E SINALIZAGAO
16.4.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00
16.4.2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA FORNECIMENTO E N 8,00
COLOCACAO
16.4.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 2,00
16.4.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA, INSTALADA A 2,20M DO PISO, 5 LUX UN 86,00
16.4.5 PLACA INDICATIVA DE PORTA CORTA-FOGO UN 4,00 g >
16.4.6 PLACA INDICATIVA DE LOCALIZACAO DE EXTINTORES UN 25,00 5; 2
16.4.7 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA UN 78,00 5:'; g
17 LOUGAS, METAIS E ACABAMENTOS é‘ g
171 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA N 400 S %
METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ’ g )
17.2 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 2,00 8 g
17.3 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 UN 31,00 g.i’ §
174 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE N 26,00 g 5 &
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 g< 5
175 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA N 4,00 % % f
CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO oS 8
176 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO N 3100 S ﬁ I
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ’ NP
17.7 TORNEIRA PRESSAO 1199-CROMADA UN 31,00 N -:u%
17.8 LAVATORIO (P/DEFICIENTE FISICO) BRANCO 1441 A/F-I.STANDARD UN 4,00 N % @
179 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM N 400 Ba
ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 _ ’ = 3
1710 TORNEIRA CROMADA TUBO MGVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - N 11,00 g 3
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 33
17.11 BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA 3CM M2 81,89 % )
1712 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA M 10,00 g §
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 52
17.13 PEITORIL DE CIMENTO M2 1,00 El i
17.14 FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM Ve 313,30 % °
18 PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO
181 EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, it 32209
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ’
182 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL vt 17645 g
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 ’ =
183 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO Ve 1.238,26 2
18.4 FORNECIMENTO TERRA VEGETAL H=25cm PARA PROTECAO DE SOLO M2 142,45 ]
185 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 v 34111 §
CM ALTURA. AF_06/2016 N
19 CLIMATIZAGAO E RENOVAGAO DE AR §
19.1 EQUIPAMENTOS o
19.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDENSADOR MODULAR INVERTER 4 TR 220V/2F - TVR LX R-410 A UN 1,00 2
19.2.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDENSADOR MODULAR INVERTER 8 TR 220V/2F - TVR LX R-410 A UN 1,00 g
19.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDENSADOR MODULAR INVERTER 13 TR 220V/2F - TVR LX R-410 A UN 4,00 5
— Q
19.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDENSADOR MODULAR INVERTER 16 TR 220V/2F - TVR LX R-410 A UN 2,00 N
19.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDENSADOR MODULAR INVERTER 18 TR 220V/2F - TVR LX R-410 A UN 6,00 g
19.26 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, DUTO PRESSAO MEDIA, 0,6 TR UN 1,00 N
19.2.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, HIWALL, 0,6 TR UN 4,00 o
19.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, HIWALL, 0,75 TR UN 7,00 @
19.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, HIWALL, 1 TR UN 2,00 3
19.2.10 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, PISO TETO, 1,5 TR UN 7,00 X
19.2.11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, PISO TETO, 2 TR UN 1,00 3
19.2.12 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EVAPORADORA PARA SISTEMA VRF, PISO TETO, 4 TR UN 38,00 'S
19.2.13 CONTROLE CENTRAL PARA EVAPORADORAS - TVRII UN 4,00
19.2.14 CONTROLE INDIVIDUAL PARA EVAPORADORAS COM FIO - TVRII UN 58,00
19215 SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REFRIGERAGAO - 1024 EVAPORADORAS - 512 N 100
CONDENSADORAS - 16 CCM02 - 16 CCMO03 - TVRII
19.2.16 CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 2142 M3/H, PRESSAO 20 MMCA - 220V / 60HZ UN 3,00 E
20 ACABAMENTOS GERAIS N o)
20.1 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 244,19 ’
GUARDA-CORPO EM TELA OTIS/ARTISTICA/ONDULADA MALHA 40X40MM, FIO 12BWG (DOZE BIRMINGHAM jzm
20.2 WIRE GAUGE) EM ACO GALVANIZADO, COM CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUSIVE M 129,15 >
PINTURA i
203 FORRO GESSO ACARTONADO ATIRANTADO EM LAJE DE CONCRETO Ve 312,95 ;
20.5 PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM M 353,62
20.6 PEITORIL / PINGADEIRA EM CONCRETO SIMPLES Ve 15,00
20.7 ENCHIMENTO EM PEDRA BRANCA PARA ORNAMENTAGAO L 7.461,00
208 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA vt 150
VEDACAO
20.9 LETREIRO PARA IDENTIFICACAO DE LOJA-CHAPA GALV.#26 COMPL. M2 1,50
20.8 REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSGES 60X60 CM. AF_06/2014 Ve 110,62
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EQUIPAMENTOS

ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MAQUINAS MODELO SYNERGY DA THYSSENKRUPP ATENDENTO A

211 UN 2,00
NM 207 E A NBR 13994,
2 IMPERMEABILIZACOES
221 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM w2 842,84
22 PROTECAO MECANICA DE IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO " 208,00
: MANUAL, APLICADO SOBRE LAJE, ESPESSURA 2CM. /
223 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D m? 368,85
23 AGUA QUENTE 10,00
23.1 AQUECEDOR A GAS 31L KO 22D GN KOMECO INOX KO 31 um 1,00
22 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E " 10,00
: INSTALAGAO. AF_06/2015 ’
233 JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA om 100
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015 ’
24 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA om 000
: FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_06/2015 /
235 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") um 1,00 o
2 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. " 10,00 o
: AF_05/2015 ! =3
24 GLP s
24.1 PONTO DE UTILIZACAO DE GAS GLP/NAFTA/RUA-PARA AQUECEDOR UM 1,00 2
24.2 PONTO DE GAS PARA FOGAO UM 4,00 a
a3 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), " 2500 N
: INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’ S
23 SERVICOS FINAIS ‘.\33
23.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 4.037,86 [
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