
1. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 133/C/2021: O CREA-PR PODERÁ EDITAR E UTILIZAR
OS ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ÔNUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS
PROJETOS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA REALIZADA POR ESSA
EMPRESA NA VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1º DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
133/C/2021.

NOTAS

Nº

BETONI PERÍCIAS E PROJETOS DE ENGENHARIA
CNPJ: 42.588.636/0001-46 REGISTRO: 75707

ALLAN BELLAFRONTE BETONI - CREAPR 169189/D
betoni.engenharia@gmail.com

Tel: (41) 99657-3732

Revisão: Data: Aprovação:

Obra:

Projetista: Contratante:

Projeto:

Pavimento:

Conteúdo:

Prancha:

Conjunto: Pran. Tot:

Conferência:Desenho:Escala:Data:

Endereço:

Allan Bellafronte Betoni - CREA/PR 169189D CREA-PR CNPJ 76.639.384/0001-59

HIDRÁULICO

Planta de forma, cortes e locação

Indicada Allan Betoni Allan Betoni

EST

21

ESTRUTURAL

NOTA 01:
TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO ESTRUTURAL DEVERÃO
RESPEITARTODAS AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES NA ÁREA DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO - NBR 6118

NOTA 02:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA
MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÔRMAS EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS
PEÇAS

NOTA 03:
NENHUM DOS CONDUTOS HIDRÁULICOS INTERCEPTA VERTICALMENTE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. EM
HIPÓTESE ALGUMA, CONDUTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS PODEM INTERCEPTAR PILARES ESTRUTURAIS.
QUALQUER DÚVIDA DESSA NATUREZA DEVE SER SANADA COM O PROJETISTA ANTES DA SUA EXECUÇÃO.

NOTA 04:
AS INFORMAÇÕES DESSE PROJETO SÃO COMPLEMENTADAS COM AS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E
DEVEM SER CONFERIDAS E ANALISADAS ANTERIORMENTE AO INICIO DA OBRA.

NOTA 05:
A CONSTRUTORA DEVERÁ RESPEITAS TODOS OS PERIODOS DE CURO DO CONCRETO CONFORME
ESTABELECIDO NAS NORMAS CORRESPONDENTES. NESSE PROJETO ESTÃO PREVISTO FCK = 30MPA, EM
HIPOTESE ALGUMA PODERÁ SER UTILIZADA CONCRETO COM RESISTÊNCIA INFERIOR  A ESSA.

93.8 7.84.9 14.4 455.3 108.5 249.8 30 257.7 95.2

1317.4

15 147.3 7.3 7.7

99.4 281.4 360.5

177.3

741.3

30
83

2.
8

12
4.

1
29

15
.7

18
4.

4
93

.7

10
31

.7

27
8.

1

14
.7

14
.9

23
8.

4
27

.8
55

1.
8

28
.5

7.
5

25
2.

1
94

.9

84
7.

8

38
3

15

160 345.5 15

15 15 175.8 15

15
15

7.5

7.
5

ALVENARIA AMPLIADA CONFORME
PROJETO ARQUITETÔNICO
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Forma área de intervenção (Nível 0)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x40 0 0
V2 15x40 0 0
V3 15x40 0 0
V4 15x40 0 0
V5 15x40 0 0
V6 15x40 0 0
V7 15x40 0 0
V8 15x40 0 0
V9 15x40 0 0

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 30.670

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares
PE - Pilar existente conforme
projeto estrutural fornecido pelo
Contratante

Legenda das vigas e paredes

Viga baldrame a executar

V7
15

x4
0

V115x40

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA MINÍMA 8 CM,
ARMADO COM MALHA 10x10cm DN5MM OU
DN8,0MM A CADA 16CM

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA MINÍMA 8 CM,
ARMADO COM MALHA 10x10cm DN5MM OU
DN8,0MM A CADA 16CM

V5

Laje Existente

Planta - Térreo

0

Laje Existente

245

Det. Alvenaria
escala 1:50

ENCUNHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 11,5X19X19 CM

Imagem compatibilização (S/Escala)

BALDRAME A SER EXECUTADO

ALVENARIA AMPLIADA CONFORME
PROJETO ARQUITETÔNICO

PILAR DE CONCRETO EMBUTIDO EM
ALVENARIA DE AMARRAÇÃO DA FUNDAÇÃO

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
FORNECIDO PELA CONTRATANTE. QUE

DEVERÁ SER MANTIDO CASO CONFIRMADO
SUA EXISTÊNCIA

CONTRAVERGA A SER EXECUTADA NA
ALVENARIA RETIFICADA CONFORME

DETALHE DO PROJETO ARQUITETÔNICO

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA MINÍMA 8 CM,
ARMADO COM MALHA 10x10cm DN5MM OU
DN8,0MM A CADA 16CM

NOTA 06:
CONFORME NOTIFICADO O CONTRATANTE NESSE PROJETO SOMENTE ESTÁ CONTEMPLADO A DEMOLIÇÃO DA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, TODO ELEMENTO ESTRUTURAL (PILARES,
VIGAS E LAJE) QUE EVENTUALMENTE ESTEJAM COM LOCALIZAÇÃO DIVERGENTE DO PROJETO DEVERÃO SER
MANTIDAS, VISANDO A SEGURIDADE ESTRUTURAL DO IMÓVEL.

NOTA 07:
CONFORME CONSTA NO MEMORIAL DESCRITIVO E EM NOTA TÉCNICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO QUE SERÁ DEMOLIDA DEVE SER REALIZADA DE MODO MANUAL E CUIDADOSA SEM A
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO OU EXPLOSIVO, DE MODO, QUE SEJA POSSIVEL A INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EXISTENTES

R00 Primeira entrega

Unidade Administrativa CREA-PR - Pato Branco

R. Caramuru nº 10, Pato Branco

29/04/2023

GERAL

29/04/2023



1. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 133/C/2021: O CREA-PR PODERÁ EDITAR E UTILIZAR
OS ARQUIVOS DE ELEMENTOS DO PROJETO SEM ÔNUS ALGUM PARA O DESENVOLVIMENTO DE OUTROS
PROJETOS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO CONFORME LAY-OUT DOS PROJETOS EXISTENTES DA UNIDADE E DO
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA REALIZADA POR ESSA
EMPRESA NA VISTORIA A UNIDADE - CONFORME §1º DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
133/C/2021.

NOTAS

Nº
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Conjunto: Pran. Tot:
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Allan Bellafronte Betoni - CREA/PR 169189D CREA-PR CNPJ 76.639.384/0001-59

HIDRÁULICO

GERAL

Detalhamento vigas baldrame

Indicada Allan Betoni Allan Betoni

EST

22

ESTRUTURAL

R00 Primeira entrega

Unidade Administrativa CREA-PR - Pato Branco

R. Caramuru nº 10, Pato Branco

12/01/2023

29/04/2023

GERAL

29/04/2023
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RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V5 V7 V8
V9

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 104 97 10088
CA50 2 6.3 4 124 496

3 6.3 4 85 340
4 6.3 2 77 154
5 6.3 4 863 3452
6 6.3 4 108 432
7 6.3 4 387 1548
8 6.3 4 110 440
9 8.0 2 114 228

10 8.0 2 122 244
11 8.0 2 108 216
12 8.0 2 160 320
13 8.0 2 98 196
14 8.0 3 106 318
15 8.0 4 377 1508
16 8.0 2 108 216
17 8.0 2 157 314
18 10.0 2 92 184
19 10.0 1 126 126
20 10.0 2 138 276
21 10.0 3 857 2571
22 10.0 2 162 324
23 10.0 2 886 1772

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 6.3 68.6 18.5
8.0 35.6 15.5

10.0 52.5 35.6
CA60 5.0 100.9 17.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 69.5
CA60 17.1

Volume de concreto (C-30) = 0.97 m³
Área de forma = 13.98 m²

NOTA 01:
TODOS OS MATERIAIS APLICADOS NESSA OBRA ORIUNDO DESTE PROJETO ESTRUTURAL DEVERÃO
RESPEITARTODAS AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VIGENTES NA ÁREA DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO - NBR 6118

NOTA 02:
ELEMENTOS ESTRUTURAIS COMO: VIGAS, PILARES E LAJES DEVERÃO TER MUITA ATENÇÃO E CUIDADO NA
MONTAGEM E TRAVENTO DAS FÔRMAS EFETUANDO O ADEQUADO ESCORAMENTO E TRAVAMENTO DESTAS
PEÇAS

NOTA 03:
NENHUM DOS CONDUTOS HIDRÁULICOS INTERCEPTA VERTICALMENTE ELEMENTOS ESTRUTURAIS. EM
HIPÓTESE ALGUMA, CONDUTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS PODEM INTERCEPTAR PILARES ESTRUTURAIS.
QUALQUER DÚVIDA DESSA NATUREZA DEVE SER SANADA COM O PROJETISTA ANTES DA SUA EXECUÇÃO.

NOTA 04:
AS INFORMAÇÕES DESSE PROJETO SÃO COMPLEMENTADAS COM AS CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E
DEVEM SER CONFERIDAS E ANALISADAS ANTERIORMENTE AO INICIO DA OBRA.

NOTA 05:
A CONSTRUTORA DEVERÁ RESPEITAS TODOS OS PERIODOS DE CURO DO CONCRETO CONFORME
ESTABELECIDO NAS NORMAS CORRESPONDENTES. NESSE PROJETO ESTÃO PREVISTO FCK = 30MPA, EM
HIPOTESE ALGUMA PODERÁ SER UTILIZADA CONCRETO COM RESISTÊNCIA INFERIOR  A ESSA.

NOTA 06:
CONFORME NOTIFICADO O CONTRATANTE NESSE PROJETO SOMENTE ESTÁ CONTEMPLADO A DEMOLIÇÃO DA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, TODO ELEMENTO ESTRUTURAL (PILARES,
VIGAS E LAJE) QUE EVENTUALMENTE ESTEJAM COM LOCALIZAÇÃO DIVERGENTE DO PROJETO DEVERÃO SER
MANTIDAS, VISANDO A SEGURIDADE ESTRUTURAL DO IMÓVEL.

NOTA 07:
CONFORME CONSTA NO MEMORIAL DESCRITIVO E EM NOTA TÉCNICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO QUE SERÁ DEMOLIDA DEVE SER REALIZADA DE MODO MANUAL E CUIDADOSA SEM A
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO OU EXPLOSIVO, DE MODO, QUE SEJA POSSIVEL A INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE
ELEMENTOS ESTRUTURAIS EXISTENTES
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